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Voorwoord

Aan EIGENAARS, GEBRUIKERS en
BESTUURDERS:

Het veilig en doelmatig werken met een hefiruck vereist vakbekwaam-
heid en oplettendheid van de bestuurder. Om zich de vereiste vakbe-
kwaamheid eigen te maken dient de bestyurder;

-+ Zorg ervoor dat u instructie krijgt in de juiste bediening van DEZE hef-

truck.

* goed doordrongen te zijn van de mogelijkheden en beperkingen van
de heftruck.

« volledig vertrouwd te raken met de bouw en inrichting van de heftruck
en ervoor te zorgen dat deze steeds in een goede staat van onder-
houd verkeert.

* Lees de waarschuwingen, instructies en bedieningsvoorschriften in
deze handleiding goed door tot u ze volledig begrijpt,

Daamaast moet een ervaren heftruckbestuurder @en nieuwe bestuurder
de verschillende technieken bijbrengen die nodig zijn voor een veilige
besturing van de heftruck en een veilig transport van lasten, vaordat de
nieuwe bestuurder zelf met de heftruck gaat werken.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om erop te letten dat de
bestuurder lichameiijk (gezichtsvermogen. gehaor, enz.) en geestelijk in
staat is om veilig met de machine te werken.

OPMERKING: Hyster Company kan een uitgebreid opleidingspro-
gramma bieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen imet uw
daaler voor Hyster-vorkheftrucks.
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Deze Bedieningshandieiding bevat alle gegevens die nodig Zijn voor de
bediening en het onderhoud van de eenvoudigste uitvoering van een
vorkheftruck. Voor sommige toepassingen moeten voorzetapparatuur
worden gemonteerd die sommige van de in deze handleiding beschreven
bedieningsprocadures kunnen veranderen. Zorg er dus voor dat ook deze
voorschriften beschikbaar zijn en dat u hiervan op de haogte bent voordat
u met de heftruck gaat werken.

Sommige van de in deze Bedianingshandleiding beschreven onderde-
len en systemen worden NIET op uw machine geinstalleerd. Neem hij
vragen over punten uit deze handleiding contact op met uw dealer voor
Hyster-vorkheftrucks.

De navolgende aanvullende gegevens worden verstrekt zoals omschre-
ven in Machinerichtlijn €837 EG:

* Voertuigafmetingen:Bepaalde gegevens staan aangegeven op de
naamplaat van de heftruck. Neem contact op met uw dealer voor aan-
vullende gegevens over afmetingen van deze of welke specifieke hef-
truck dan ook.

* Geluidsniveaus. Opmerking: De richtlijn vereist deze informatie wet-
telijk. De waarden zijn uitsluitend berekend uit de akoestische vermo-
gensniveaus voor heffen en rijden en worden uitsiuitend gebruikt als
vergelijkende waarde voor verschillende heftrucks. Hogere of lagere
geluidsemissies kunnen bestaan terwijl de heftruck in bedrijf is, bij-
voorbeeld wegens het soort werkzaamheden, milieu-invioeden en bij-
kemende geluidsbronnen buiten de heftruck.
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In overeenstemming met de normen EN 12053 en EN IS0 4871 ligt
het equivalente geluidsdrukniveau (Lpaz) op de chauffeurspositie tus-
sen: 65,0-67,0 db(A).

Trillingen op het menselijk lichaam {trillingen op volledig lichaam
en hand/amm). Opmerking:Het trillingsniveau op het volledige lichaam
wordt gemeten volgens norm EN 13059 die specifleke tesltcriteria
bevat {belasting, snelheid, wegopperviak, etc.). De trillingsniveaus op
de werkplek varigren afhankealijk van de werkealijke gebruiks- en opper-
vlakteomstandigheden.

Trillingen ap het volledige lichaam:

Gemeten trillingen op het volledige lichaam op de bestuurdersplaalts
bij een standaard productieheftruck met een volledig geveerde atting.

De verkiaarde trillingswaarde voor het volledige lichaam is in overeen-
stemming met EN 12056,

Gemeten trillingswaarde ay,; = 0,5 mis?

Onzekerheid, K = D,2 m/s?
Vvaarden bepaald volgens EN 13059,
Trillingen op arm/hand:

— \Maarde voor trillingsemissie op handfarm = <2.5 m/s®

Gevaarlijke omgeving: voordat een vorkheftruck binnen de Europese
Unie in een Potentieel Explosieve Omgeving mag werken, moet de
vorkheftruck voldoende aan de toepassing worden aangepast. Deze
aanpassingen mogen uitsluitend door een door Hyster erkende dealer
waorden uitgevoerd. De aanpassing kan worden gecontroleerd aan de

HYSTER

hand van de Conformitzitsverklaring. Deze bevestigt dat de Europese
Richtlijin 94/9/CE is nageleefd. Neem in geval van twijfel contact op
met uw Hyster-dealer voor assistentie.

A\ VOORZICHTIG

De accu's moeten in overeenstemming met de ter plaatse geldende
milieuvoorschriften waorden afgevoerd.

A VOORZICHTIG

Voer smeermiddelen en vioeistoffen volgens de plaatsdijk geldende
milieuvoorschriften af.

OPMERKING: Hyster-vorkheftrucks zijn nist bedoeld voor gebruik op
ocpenbare wegen.

OPMERKING: De volgende symbolen en wocrden geven da veiligheids-
informatie in dez2e handleiding aan:

A WAARSCHUWING

Geeft een gevaariijke situatie aan die, indien deze niet wordt verme-
den, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

& VOORZICHTIG

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt veyme-
den, kan leiden tot licht of matig letsel en schade aan eigendomimen,

Op de heftruck staat het symbool WAARSCHUWING op een oranje
achtergrond. Het symbool VOORZICHTIG staat op een gele achter-
grond.
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Atmosferische omstandigheden

Deze serie heftrucks is ontworpen voor toepassing onder de volgende aimosferische omstandigheden:

Gemiddelde omgevingstemperatuur voor constant bedrijf: +25*C
Maximale omgevingstemperatuur (met verminderde prestaties). +40°C
Laagste omgevingstemperatuur voor vorkheftrucks bedoeld voor gebruik onder normale binnenomstandighe- +5°C
den:
Laagste omgevingstemperatuur voor vorkheftrucks bedoeld voor gebruik onder normale buitenomstandigheden: -20°C
Hoogte: Maximaal 2000 m

i S Tussen 30% en 95%
Relatieve vochtigheid: {geen condensatie)

_ Opheffen

Gebruik indien de heftruck tijdens het transport moet worden opgetild de op de heftruck door de haaksymbolen aangegeven punten. Tractie-
— accu's moeten apart verwijderd en ormhooggetild worden door middel van de hijsogen op het accucompartiment.

S
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EOMHETT

Hefpunten van toepassing op vorkheftrucks die naar Rusland worden verzonden,
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HYSTER Waarschuwing
A WAARSCHUWING

ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET OPVOLGT, KAN DIT ERNSTIG OF ZELFS DODELIWK LETSEL TOT GEVOLG
HEBBEN! ALLEEN TOEGANG VOOR BEVOEGD, NAAR BEHOREN OPGELEID PERSONEEL!

De volgende WAARSCHUWING is een sticker die zich op de heftruck + ZORG ervoor dat de vitzwenkruimte vrij is voordat u keert.
moet bevinden.

KEN UW HEFTRUCK:

* KEN de voorschriften voor bediening, inspectie en onderhoud in de
Bedieningshandleiding.

* LUID DE CLAXON bij kruispunten en wanneer uw zicht belemmerd is.
+« ZORG ERVOOR dat u veldoende doormijhoogte hebt voor de heftruck.
KEN UW LAST:

* VERPLAATS alleen stabiele lasten die binnen specificaties voor

« Bestuur of reparcer GEEN heftruck als u hier niet naar behoren voor gewicht en lastcentrum vallen. Zie de naamplaat op deze heftruck.

opgebeid en bevoegd bent.
» CONTROLEER de heftruck voor gebruik,

* Gebruik de vorkhefiruck NIET als deze moet worden gerepareerd.
Laat een duidelijk briefije achter en verwijder de contactsleutel. Repa-
reer de vorkheftruck véér gebruik. Gebruik altijd goedgekeurde Hys-

* WERK NIET met losse lasten die hoger zijn dan het laststeunraam.

+ ZORG DAT DE VORKEN zo ver uit elkaar staan als de last toelaat, en
centreer vervolgens de last tussen de vorken. Houd de last dicht tegen
de laststeun aan.

ter-onderdelen bij reparaties. Vervangingsonderdelen moaten KEN DE OMGEVING:
voldoen aan de specificaties van de fabrikant van de originele uitrus- . " I o
ting of deze overschrijden. CONTROLEER de breedte, de capaciteit en de veiligheid van de rij-

platen.

+ GEBRUIK voorzetapparatuur enkel voor waar ze voor bedoeld Zifjre. * Rij NOOIT ¢en oplegger of treinwagon binnen tenzij de wislen geblok-

+ ZORG ERVOOR dat de heftruck uitgerust is met sen beschermkap en keerd zijn.
een laststeun die geschikt is voor de last.

KK UITWAAR U RIDT: * VUL de brandstoftank een laad de accu op alleenin de daarvoor
¢+ RIJO NIET ALS U ONVOLDOENDE ZICHT HEEFT. hestemde ruimte,

* RID ACHTERUIT als de last uw zicht vooruit belemmert. *  VERMIJD vonken en open vuur,

* VEZEKER u ervan dat de vioer sterk genoeg is.
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A WAARSCHUWING

ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET OPVOLGT, KAN DIT ERNSTIG OF ZELFS DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG
HEBBEN! ALLEEN TOEGANG VOOR BEVOEGD, NAAR BEHOREN OPGELEID PERSONEEL!

Zorg voor voldoende ventilatie.

ZET DE MOTOR AF als u tankt.

Start de heflruck NOOCIT als er brandstof lekt.

HOUD ontluchtingsdoppen vrij bij het opladen van de accu.
ONTKOPPEL de accu tijdens onderhoudsbeurien.

GEBRUIK UW GEZONDE VERSTAND:

L J

-

10

Vervoer NOOIT mensen waar dan ook op de heftruck.

Gebruik de heftruck HIET om mensen te vervoeren, tenzij er geen
andere praktische oplossing is. Gebruik in dit geval alleen een speci-
aal zorgvuldig vastgeklonken werkplatiorm.

LAAT NIEMAND cnder of in de buurt van het hefmechanisme of de
last keman.

Rijd NIET met de hefiruck rijden als er zich iemand tussen de heftruck
en zen stilstaand vocrwerp bevindt,

BESTUUR de hefiruck alleen vanuit de bestuurderszitplaats.

ZORG ervoor dat u uw armen, benen en hoofd binnen in de bestuur-
darscabine houdt.

HOUD u aan de verksersregels. Geef voetgangers voorrang
ZORG ERVOOR dat u de situatie altijd volledig in de hand hebt.

Zet de versneliing VOOR HET UITSTAFPEM n de neutraal-stand, laat
de vorkjuk zakken en zet de truck op de handrem.

Zet BlJ HET PARKEREHN ack alles uit, sluit de LPG-brandstofklep, en
plaats, op een helling, blaskken voor of achter de wielen, zodat de hef-
truck niet weg kan rollen.

BESCHERM UZELF, DOE UW VEILIGHEIDSGORDEL OM!

VERMIJD hobbels, kuilen, los materiaal, en gladde plekken.

VERMIJD plotselinge hewegingen. Bedien alle hendels soepel en
viceiend.

PROEBEER NODIT TE KEREN of draaien op een helling Rijd lang-
Zaam.

RI.D op een helling met |ast naar boven gerict 2n 2ondsr last met de
hefmast naar b2neden gericht.

KAMTEL de hefmast langzaam en soepel.

Laat de hefmast verticaal of enigszins achterovergeksnteld ZAKKEN
of HEFFEN, Gebruik een minimale kanteling wanneer u Jde last hoog
opstapelt.

RLJD meat de verkjuk zo laag mogelijk en achterovergekanteld.

VERMINDER UW SNELHEID voordat u een tocht neemt, in het bij-
zonder zonder ast
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A WAARSCHUWING

ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET OPVOLGT, KAN DIT ERNSTIG OF ZELFS DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG
HEBBEN! ALLEEN TOEGANG VOOR BEVOEGD, NAAR EEHOREN OPGELEID PERSONEEL!

ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET OPVOLGT, KAN DE HEFTRUCK
KANTELEN!

SPRING NIET van de heftruck als deze kantelt! HOUD het stuur ste-
vig VAST. ZET uw voeten SCHRAP. LEUN VOOROVER en WEG van
het punt waar de heftruck de grond zal raken.

11
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BESCHERMKAP

BEUGEL YOOR VEILIGHEIDSGORDEL EN
HEUPSTELUN

HEFMAST

UITEREIDING VAN HET LASTSTEUNRAAM
VORKJUK

YORKEN

WOORMAS EN -WIELEN

ACHTERAS EN -WIELEM
CONTRAGEWICHT

Py =

CONIOAW

Figuur 1. Zijaanzicht met de belangrijkste onderdelen

12
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Modelbeschrijving

Algemeen

Deze serie eleldrische vorkheftrucks is verkrijgbaar in de volgende model-
len (zieFiguur 1):

J2.2XN, J2.5XN, J3.0XN en J3.5XN (A276)

De in deze Bedieningshandleiding besproken heftrucks Zijn vitgerust
met luchtbanden of met massieve rubberbanden die op luchtbanden lij-
ken. Zie Banden en wislen in het hoofdstuk Onderhoud voor esn
beschrijving van deze banden.

De bediening van de heftruck is voor alle modellan hetzelfde. Een accy
levert de voeding voor de tractiemotoren, de hydraulische pomp, het
bedieningspaneel en het display.

De heftrucks in deze Bedlieningshandteiding worden geproduceerd met
drie motoren: twee tractiemotoren en een hydraulische pompmotor. Zie
Figuur 2.

De motoren zijn wisselstroommotoren en maken gebruik van besturings-
technologie. De tractiemotoren zijn bevestigd tussen de linker en rechter

transmissie op de aandrijfas. De hydraulische pompmotor is bevestigd
achter de bestuurder an in het contragewicht. Zie Figuur 2.

De elektrische heftrucks die in deze handleiding omschreven worden,
hebben een recuperatierem, Dit naast de standaard bedrijffsremmen bij de
voorwielen. Dankzij zelf-regenererend remmen kan de bestuurder zonder
gebruik van de bedrijfsremmen van rijrichting veranderen. Bij het kiezen
van een nieuwe rijrichting laat zelf-regenererend remmen de heftruck via
de tractiemotor stoppen alvorens in de nieuwe richting te gaan rijden.

Een rempedaal activeert de hydraulische serviceremmen op de aandrijf-
wielen (voorwielen). De heftrucks die in deze handleiding worden
beschreven, zijn uitgerust met een automatische parkeerrem (APB) die is
voorzien van een handbediende overridehendel die de automatische par-
keerrem uitschakelt als de heftruck vermogen verliest en gesleept moet
worden (zieFiguur 3). Zie het hoofdstuk Bedieningsprocedures voor
mear informatie over de automatische parkesrrem.

17
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HYDRAUUSCHE F LTER
HYDRAULISCHE TANK
HYDRALILISCHE PMPMOTOR
TRANSMISSIE LINES
TRACTIENOTOR LINKS
TRACTEMOTOR RECHTS
TRANSMISSIE RECHTS

NDAAON =

BO190438

Figuur 2. Motoriocaties

14
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HANDBEDIENMDE OVERRIDEHENDEL
SCHUTBORD VOORKANT

KABEL AUTCMATISCHE PARKEERREM
TRACTIEMOTOREN

bl R

BO 190604
Figuur 3. Handbediende overridehendel automatische parkeerrem

15
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De heftrucks die in deze Bedieningshandleiding worden beschreven,
kunnen warden uitgerust met standaard handbediends hydraulische hen-
dels of met elektrohydraulische {E-hydraulica) minihendels.

Het vooruit- en achteruitrijden kan worden geregeld met het MONO-
TROL®-pedaal of mel de njrichtingsschakelaar. Als de vorkheftruck is uit-
gerust met elektrohydraulischea minihendels, is de rijichtingsschakakaar
aangebracht aan de linkerzijde van de ammleuning, vodr de claxonknop.
Als de vorkheftruck met handbediende hydraulische hendels is uitgerust,
is de rijrichtingsschakelaar aangebracht aan de linkerzijde van de eerste
hendel. Zie Figuur 4.
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Alle heftrucks zijn utgerust met een accu-ontladingsindicator (BDI) en een
urentedler. De accu-ontladingsindicator (BDI) heeft de vorm »an een staaf-
diagram, waaraan u kunt aflezen in hoeverre de accu nog opgeladen is.
Daze heftrucks hebben een LCD-schanm. Hat LCD-scherm woont het
staafdiagram voor de accu en geeft andere service-infcrmatie. De bedie-
ningstijd(en} van de urenteller worden eveneens op hel LCD-scherm

weergegeven.

Zie de Displayfuncties in dit onderdeel voor meer informatis over de
werking van deze displays.
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- A ELEKTROHYDRAULISCHE MINIBEDIENINGSHENDELS B. HYDRAULISCHE HANDBEDIENDE BEDIENINGSHENDELS

Figuur 4. Rijrichtingsschakelaar
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De elekirischa heftrucks dis in deze handleiding word2n beschreven, zijn Met de volledig geveerde draaistoel heeft de bestiurder beter zicht tijdens
uitgerust met een volledig geveerde draaistoel. Zie Figuur 5. het achteruitrijden.

De volledig geveerde drzaistosl Zorgt dat de bestuurder naar links €1 naar
rechizs kan draaien. De stoel kan 5 graden naar links en 12 graden raar

rechiz draaien.
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BO190622
VEILIGHEIDSGORDEL =3 VERSTELHENDEL HOEK RUGLEUNING
VERSTELKNOP GEWICHT B. ARMSTEUN
INDICATCOR RIJPOSITIE 7. ONTGRENDELHEMDEL DRAAIPAL

VERSTELHENDEL VOORUNT/ACHTERUIT

Flguur 5. Stoelonderdelen
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Voorzieningen ter bescherming van de
bestuurder

De bescharmkap is bedoeld om de bestuurder een redelijke bescherming
te bieden legen vallende voorwerpen, maar deze kan natuurlijk niel alles
tegenhouden. De cabine mag derhalve nooit een reden zijn om overhaast
en onachtzaam te werk te gaan bij het verplaatsen van lasten. Verwijder
de beschermkap niet. Zie Figuur 1.

Het ACCUVERGRENDELINGSSYSTEEM is ontwikkeld om de accu op
zijn plaats binnen het accucompartiment te houden als de heftruck kantelt
Het accuvergrendelingssysteem bestaat vit afstandsplaten op de voor- en
Zijkant, de accuvasthoudpen, het rechter- en linkeraccudeksel en een
staaf die help voorkomen dat de accu naar links en rechts kan gaan
schuiven. Als de heftruck is uitgerust met een optioneel accuvergrende-
lingssysteem, is het rechteraccudeksel een verwijderbare accupoort

De matorkap en het vergrandelingsmechanisme van de motorkap zorgen

er ook voor dat de accu op zijn plaats binnen het accucompartiment blijft,

als de heftruck kantelt. De motarkap kan omhoog worden gezet om bij de
accu te kunnen komen. De motorkap wordt geopend met behulp van gas-
veren. Deze zorgen er ook voor dat hij omhoog blijft staan.

Het batterijvergrendelingssysteem moet goed werken om het chauffeurs-
veiligheidssysteem goed te laten werken. Het battenjvergrendelingssys-
teem zonder rollers kan alleen goed werken als de balterij niet meer dan
13 mm {0,50 in.} in herizontale richting kan verschuiven. Voor heftrucks
met de rolleroptia is de maximaal toegestane bewegirg van de batterij

2 mm {0,039 in.} in een horizontale richting. Hierdoor wordt het risico klei-
ner dat de bestuurder letsel oploopt als de heftruck zou kantelen, Een
afstelbare afstandsplaat voorkomt dat de batterij van woor naar achter kan
verschuiven, Batterijen voor heftrucks uit deze serie moeten allemaal
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dezelfde lengte hebben om goed in de hreadte van het batterijcomparti-
ment te passen. Zie voor de juiste batterij-afmetingen de battenijspecifi-
caties aan het einde van deze handleiding.

OPMERKING: De veiligheidsgordel kan zwart of rood zijn,

Dera heftruck is uitgerust met 8én van de driz samenstellingen voor de
vailigheidsgordal,

* Vealigheidsgordel zonder werkvergrendeling.

* Veiligheidsgordel met werkvergrendeling. Veiligheidsgordel moet wor-
den vastgemaakt zodat de heftruck gestart kan worden of kan rijden.

* Veiligheidsgordel met volgcrdevergrendeling. De bestuurder moet op
de stoel zitten met de veiligheidsgordel bevestigd voordat de heftruck
gebruiki kan wordean, Deze veiligheidsgordel wordt gebruikt met het
optionele bestuurdersaanwezigheidssysteem (OPS).

Do VEILIGHEIDSGORDEL en de ARMSTEUNEM helpen de bestuurder
om zijn hoofd en bovenlichaam ruim binnen de deor he: chassis en de
beschermkap gevormde ruimte te houden jn geval de truck omkantelt, Dit
systeem is bedoeld om het risico te beperken dat het hoofd en lichaam
bekneld komen te zitten tussen de heftruck en de grond, maar het kan de
bestuurder niet tegen alle mogelijke verwondingen baschermen bif het
omkantelen. De ammsteun helpt de bestuurder een zijwaartse beweging te
wearstaan als de vailigheidsgordel niet vastzit. Ze mogen overigens niet
gezien worden als 2en vervanging van de veiligheidsgordel. Doe de veilig-
heidsgordel altifd om.

Deze heftruck kan uitgerust zijn met een optioneel hbestuurderaanwezig-
heidssysteem waardoor de heftruck niet kan rijden tenzij de veiligheids-
gordel vast is. Indien de heftruck hiermee is uvitgerus:, bevat de
veiligheidsgordelimterock volgordebepaling/-logica voor de stoeldrukscha-
kelaar en veiligheidsgordelschakelaar. Het gewictt van de bestuurder
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~ moet gedetecteerd worden voordat de gordelschakelaar wordt ingescha- Wanneer ean vorkheftruck incompleet door ds fabriek wordt afgeleverd, is

keld am de werkzaamheden mogelijk te maken. de naamplaat afgedekt met de labels zoals weergegeven in Figuur 6. Als
~ Het VERHOOGDE LASTSTEUNRAAM is aangebracht om te voorkomen uw vorkheftruck is voorzien van een dergelijk plaatje, dan mag er niet met
dat losliggende delen van de last de bestuurder zouden kunnen raken. de vorkheflruck worden gewerk!. Neem contact op met uw Hyster-vork-

. . . S heftruckdealer voor een complete naamplaat.

Het moet hoog genoeg Zijn en openingen hebben die zo klein zijn dat er
geen delen van de last richting bestuurder kunnen vallen. Neem als u een
ander laststeunraam dan dat op uw vorkheftruck is aangebracht nodig
-~ hebt, centact op met uw Hyster-vorkheftruckdealer,

b | ®

_ Naamplaat |
A ==l

_ & WAARSCHUWING :

ledere verandering aan de heftruck, de banden of de uitrusting ervan & e

kan de hefcapaciteit veranderen. Als de naamplaat van de heftruck
~ de nominale capaciteit niet vermeldt, of als de uitrusting van de Mgﬁ:ﬂlﬁﬁ,}g,}ﬁﬁm i °MPLETE

truck, waaronder de accu in het geval van elektrische heftrucks, niet g \NC
—~ overeenkomt met datgene wat vermeld staat op de naamplaat, dan Siazk I gervice 1l s ek & equinoed a0 i i s b by

mag de heftruck niet bediend worden. cortocs plas trem yeus s rod sialee v e BEFRE o e et et
.— De maximale capaciteit van de vorkheftruck staat aangegeven op de ©

naamplaat. De capaciteit wordt aangegeven in kilogrammen (kg).

HO1991250

.—. OPMERKING: De afbeelding in Figuur 8 is alleen een voorbeeld. Zie de A, NAAMPLAAT

naarnplaat op de heftruck voor de daadwerkelijke heftruckspecificaties. B. MEDEDELINGSSTICKERS

. ONVOLLEDIG NIWEAU

. Spediale capaciteiten, met gereduceerde lasthoogte of cptionele lastcen-
tra, kunnen ook op de naamplaat aangegeven zijn. De code voar het Figuur 6. Typeplaat en sticker
serienummer van de heftruck wordt op het naamplaatje venmeld. De code

van het serienummer is ook in de buitenkant van de piaat op de achterste

scheidingswand gestanst.
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ili H T belangrijk dat alle veiligheidsstickers goed Zichibaar en leesbaar op de
VEIIIQhEIdSStICI‘(EI’S heftruck zijn aangebracht. Zie Figuur 7. Zie de Onderdelenhandleiding
Op de hefiruck zijn stickers met veiligheidsvoorschriften en waarschuwin- voor een lijst met alle labels die op de heftruck zijn aangebracht en voor
gen aangebracht die infarmatie bevatten over mogelijke risico's. Hat is de plaats van de labels.

Trurk can
TIF NYER?
Himh ol 5@ mes
LI LMY
ar DEATH:

Tips Orear
Do Mol jumpl

]| |

On

Tight

Figuur 7. Waarschuwings- en veiligheldsstickers
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Legenda voor Figuur 7
1. WAARSCHUWNG BESTUURDER 6. WAARSCHUWING HEFMAST
— 2, WAARSCHUWMNGSSTICKER: KANTELGEVAAR 7. WAARSCHUWING HEFMAST
3. WALRSCHUWANG BIJ ELEKTROHYDRAULICA 8. AFKLEMPUNTEN
4. WAARSCHUWING AFSTANDHCUDER ACCU 9. GEEM PASSAGIERS
S T NAAMPLAAT
Bedieningselementen bestuurder lijk. Persoonlijk letsel kan zich voordoen indien de hendels of peda-
- - len niet werken zoals beschreven in de volgende tabel. Bedien de
{Zie Figuur 8 , Figuur 8, en Tabel 1)

heftruck NIET tot het probleem is verholpen.

~ 4 WAARSCHUWING
Als één van de pedalen of hendels niet werkt zoals beschreven in de
volgende tabellen, meld de storing of het mankement dan onmiddel-
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Figuur 8. Bedieningselementen - handbediende hydraulische bedieningselementen
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Figuur 9. Bedieningselementen - elektrohydraulische bedieningselementen
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Tabol 1. Bedieningselementen (Zie Figuur § en Figuur 9)

Nr. onder- Relferentia Functie
deel
1 Claxonknop Druk nh de claxonknop als u voetgangers en anderen wilt waarschuwen, wanneeru

een kruispunt of een andere onoverzichtelijke plaats naden.

Als de hefiruck is uitgerust met elektrohydraulische bedieningselem=anten, is er nog
een claxonknop aanwezig op de armleuning.

soz210021 | De haftrucks die in deze bedieningshandleiding worden beschreven, zijn ook uitge-
rust met een claxonknop aan de rechterkart van de motorkap. Zie het einde van deze
tabel voor mee- informatie over deze claxonknop,

Het gaspedaal wordt in combinatie met de rijrichtingsschakelaar gebruiki die in deze

2 Gaspedazl
tabel wordt beschreven en als de heftruck niet is vitgerust met een MONDTROLE.
Trap het gaspedaal in om de snelheid van de varkheftruck te verhogen

3 display Zie Functies van het display in dit hoofdstuk en Figuur 10, Figuur 11, Tabel 2 en

Tabel 3 vocor een gedetailleerde beschrijving van het display.
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Tabel 1. Bedieningselomenten (Zle Figuur 8 en Figuur 9) fvoortdurend)
Nr. onder- Referentie Functie
deel
4 Contactsleuts| en A
oM e A WAARSCHUWING

De contactschakelaar is een reed-schakelaar die gebruik maakt van een toege-
past magnetisch veld. Als er een sterke magneet bij de contactschakelaar wordt
geplaatst, functioneert de schakelaar misschien niet goed (bijv. schakelt niet
uit). Om ervoor te zorgen dat de contactschakelaar goed functioneert, GEEN
magneet bij de contactschakelaar plaatsen,

De hefirucks die in deze Bedieningshandleiding staan beschreven kunnen uitgerust
worden met een contactsleutel of contactschakelaar. Beide opties hebben twee stan-

den:

1e stand: UIT-stand. Zorgt dat de elektrische circuits gesn stroom kriljgen, behalve die
BO190530 voor de claxon en eventusel optionele werklampen of 12 V-contacten.

2e stand: AAN-stand. Activeert alle elektrische ¢ircuits. Tijdens normaal bedrijf staat
de contactsleutel of contactschakelaar in deze stand.

5 Schakelaars verlichting en schakelaar ruitenwisser | De volgende lichtfuncties worden via een tuimelschaketaar bediend:
Yoot 1. Rijverlichting voor en achterlichten
1 3. Verlichting voor bestuurderscompartiment of soms alieen ean 2waailamp Miet

al deze lampen zijn altijd op elke heftruck aanwezig.

. 1 2 3 2. Achteruitrijlicht en zwaailzmp, soms alleen een Zwaaitamp.
| # i
f l 1

BO19D7H2

4. Schakelaar voor ruitenwisser/ruitensproeier voor. Tuimelschakelaar naar ach-
teren naar de bestuurder voor de stand AAM, naar voren naar de voarruit voor
de stand UIT en omlaag voor de ruitensproeier.
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Tabef 1. Badieningselementen (Zie Riguur & en Figuur 9} {(voeortdurend)

Nr. ondar- Referentle Functie
deel
6 Bedieningshendel heffenfaten zak- 'OPMERKING: Handmatig bediende hydraulische bedieningshendels zijn standaard

ken op de in deze handleiding besproken heftrucks aanwezig. Elektrohydraulische mini-
hendels zijn beschikbaar als een optionete bedieningsfunctie voar de hydraulische
functies. Om de bediening van de hydraulische functies in te schakelen, moet de

bestuurder op de stoel zitten met da veiligheidsgordel vast.

OPMERKING: Vaor heftrucks uitgerust met een optioneel bestuurderaanwezigheids-
systeem moet de bestuurder op de stoel zitten met de veiligheadsgordel vast.

De bedieningshendel voor het heffen en neerlaten is de eerste handmatig bediende
hendel of de eerste minihendel rechts naast de stoel van de bestuurder. Trek naar
achteren in de richting van de bestuurder om het vorkjuk en de vorken omhoog te
brengen. Duw naar voren om het vorkjuk en de vorken neer te laten.

‘Yoor heftrucks vitgerust met een begrenzingsschakelaar voor de masthcogte als de
mast is geheven =500 mm {1,6 ft) neemt de heftrucksnelheid af naar 3 km/h

(1.8 mphy).
Wanneer de bedieningshendel voor omhoog/omiaag is voorzien van het label linksbo-

ven, is de vorkheftruck uitgerust met een MONOTROL®-njrickitingspedaal voor de rij-
richting.

Wanneer de bedieningshendel voor omhoogfomlaag is voorzien van het label linkson-
der, is de heftruck voorzien van een standaardgaspedaal.
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Tabel 1. Bedieningselementen (Zie Figuur 8 en Figuur 9) ( voortdurend)
Nr. ondar- Refarentle Functie
deel
7 Bedieningshendesl voor het kante- OPMERKING: Handmatig bediende hydraulische bedieningshendels zijn standaard

hendels zijn baschikbaar als een optionele bedieningsfunctie voor de hydraulische
ﬁ functies. Om de bediening van de hydraulische functies in te schakelen, moet de
J bestuurder op de stoel zitten met de veiligheidsgordel vast,

LT OPMERKING: Voor heftrucks uitgerust met een optioneel bestuurderaanwezigheids-
systeem moet de bestuurder op de stoel zitten met de veiligheidsgordel vast.

-& SI‘E De kantelbedieningshendel is de tweede handmatig bediende hendel of de tweede
f
(A

len @ op de in deze handleiding besproken hefirucks aanwezig. Elektrahydraulische mini-

3 minihendel rechts naast de stoel van de bestuurder. Duw de bedieningshendel naar
{;J voren om de hefmast en de vorken naar voren te kantelen. Trek de hendel naar ach-
d teren in de richting van de bestuurder om de hefmast en de vorken naar achteren te
iaten kantelen.

80190524 | Op de standaarduitvoering van de heftruck is de handherdel of minihendel voorzien
van het label linksboven.

Deze heftrucks kunnen worden uitgerust met de optie voor Terug naar ingestelde kan-
teling (RTST) indien de heftruck elektrohydraulische minihendels heeft. De RTST-
optie stopt de kantelfunctie automatisch op een ingesteld punt. U heft de RTST-optie
op door de bedieningshendel voor kantelen omiaag te duwen en deze naar voren of
naar achteren te bewegen.
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Tabel 1. Bedieningselementen (Zie Figuur 8§ en Figuur 9) (voortdurend)
Nr. onder- Referentie Functie
deel
¥ Bedienincshendel voor het kante- De minihende! is voorzien van het label linksonder wanneer de RTST-optie beschik-

len (continu}

baar is cp de heftruck.

Als de verragingsfunctie voor het instelpunt van de kanteling wordt gebruikt, kan een
timer zodznig worden ingesteld dat de bestuurder niet op de knop voor opheffen hoeft
te drukker.. De bastuurder houdt de kantelminihendel geactiveerd gedurende de
geprogrammeerde hoeveelheid tijd (0,1 tot 3,0 seconden). De RTST wordt uitgescha-
keld en de kanteling houdt aan. RTST is bedoeld als hulpmiddel voor de bestuurder
om de vor<en of hulpstukken voor hun toepassing te plaatsen om schade aan het pro-
duct tot net minimum te beperken en verplaatsing van de last mogselijk te maken.
Bedisn de heft-uck zorgvuldig volgens de voorschriften voor het verplaalsen van een
last, zoals beschreven in Bediening van de heftruck in het deel Bedieningsproce-
dures van deze Bedieningshandleiding.
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Tabef 1. Bedleningselementen (Zie Figuur 8 en Figuur 9) {voortdurend)

Nr. onder- Referentie Functia
deel
B Handmatig bediende bedieningshendel voor extra | OPMERKING: Handmatig bediende hydraulische bedieningshendels zijn standaard
hydraulische functies (derde hendel) op de in deze handleiding besproken heftrucks aanwezig. Elektrohydraulische mini-

hendels zijn beschikbaar als een optionele bedieningsfunctie voor de hydraulische
functies. Om de bediening van de hydraulische functies in te schakelen, moet de
bestuurder op de stoel zitten met de veiligheidsgorde| vast.

OPMERKING: Voor heftrucks uitgerust met een optioneel bestuurderaanwezigheids-
systeem moet de bestuurder op de stoel zitten met de veiligheidsgordel vast.

De derde handmatig bediende bedieningshendel is rechts van de handmatig
bediende bedieningshendel voor het kantelen gemonteerd. Deze hendel kan athanke-
lijk van het voorzetapparaat op twee manieren bediend worden.

Heftrucks zonder klemattachment: Da hendel wordt bediend door hem naar voren
en naar achteren te bewegen. De hendel heeft een veer die hem bij loslaten automa-
tisch naar de neutraalstand laat terugkeren.

1. KNOP KLEMMEM
2. DERDE HENDEL
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Tabef 1. Bedieningselementen (Zie Figuur 8 en Figuur 9} (voortdurend)

Nr. onder- Referentie Functie
deel
B Handmatic bediende bedieningshendel voor extra | OPMERKING: ndien de hefiruck met een drie-functieklep, drie hendels en een kle-
hydraulische functies (derde hendel) mattachment is uitgerust, bedient de laatste (derde) hendel de klemfunctis.

Trucks met klemhulpstuk: de knop op de hendel maakt de klemfunctie mogelijk.
Hendelbaweging is nist mogelijk tot de knop wordt ingedrukt.

Druk op de knoo en frek de hendel naar achteren {richting de bestuurder; om de klem
te sluiten.

Druk om de klem las te maken op de knop en druk de hendel naar voren (weg van de
bestuurder).

Als de hendel gedurende zo'n 4 seconden niet wordt bediend, dan word! de hendel
uitgeschakeld.

1. KNOP KLEMMEM
2, DERDE HENDEL
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Tabel 1. Bedleningselementen {Zia Figuur 8 en Figuur 9) (voortdurend)

Nr. onder- Referentie Functie
deel
8 Elektronische minibedieningshendel voor extra OPMERKING: Voor het bedienen van de minihendels moet de bestuurder op de stosl
hydraulische functies (derde minihendel) zitten, Voor heftrucks uitgerust met een optioneal bestuurderaanwezigheidssysteem

moet de bestuurder op de stoel zitten met de veiligheidsgorde! vast.

De derde elektronische mini-bedieningshendel is rechts van de elektronische bedie-
ningshendel voor het kantelen gemonteerd. Deze hendel kan afhankalijk van het voor-
zetapparaat op twee manieren bediend worden.

Heftrucks zonder klemhulpstuk: de minihendel wordt bediend door hem naar voren
en naar achteren te bewegen. De minihendel heeft een veer die hem kLij loslaten auto-
matisch naar de neutraalstand laat terugkeren.

1\___‘_,./ BO190358

1. KNOP KLEMMEM
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Tabel 1. Bedieningselementen (Zie Figuur 8 en Figuur 8) (voortdurend)

Nr. onder- | Referentie Functie
deel
8 Elekironische minibedieningshendel voor extra OPMERKING: Als de heftruck met een driefunctisklep, drie hendels en een kKlemhulp-

hydraulische functies {derde minihendel) (continu} | stuk is uilgerus:, bedient de laatste {derde) minihendel de Klemfuncties.

Heftrucks met klemhulpstuk: de knop op de MLM maakt de klemfinctie mogelijk in
software

Trek de minihendel naar achteren om de klem te sluiten.

U maakt de klem los door op de knop te drukken en de minihendel naar voren te druk-
ken.

Als de minihendel gedurende zo'n 4 seconden niet wordt bediend, dan heefl het
bewegen van de minihendel gesn gevolger.

B190358

1. KNOP KLEMMEM
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Tabel 1. Bedieningselementen (Zie Figuur 8 en Figuur 9) (voortdurend)

Nr. onder- Referentie Functie
deel
g Handmatig bediende bedieningshendel voor extra OPMERKING: Handmatig bediende hydraulische bedieningshendels zijn standaard
hydraulische functies (vierde hendel) op de in deze handleiding besproken heftrucks aanwezig. Elektrohydraulische mini-

hendels zijn beschikbaar als een optionele bedieningsfunctie voor de hydraulische
funclies. Om de bediening van de hydraulische functies in te schakelen, moet de
bastuurder op de stoel zitten met de veiligheidsgordel vast.

OPMERKING: Voor heftrucks uitgerust met een opticneel bestuurderaanwezigheids-
systeem moet de bestuurder op de stoel zitten met de veiligheidsgordel vast.

De vierde bedieningshendel is rechts van de derde handmatig bediende bedienings-
hendel gemonteerd. Deze hendel kan afhankelijk van het voorzetapparaat op twee
manieren bediend worden.

Heftrucks zonder klemhulpstuk: de hendel wordt bediend door hem naar voren en
naar achteren te bewegen. De hendel heeft een veer waardeor de hendel bij loslaten
automatisch terug gaat naar de neutraalstand.

1. KNOF KLEMMEM
2, VIERDE HENDEL

25
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Tabef 1. Bedieningsefementen {Zle Figuur 8 en Figuur 9) (voortdurend)

Nr. onder- Referentie Functie
deel
9 Handmatic bediende bedieningshendel voor extra OPMERKING: Als de heftruck me{ een vierfunctieklep, vier hendels en een klemai-
hydraulische functies (vierde hendal) {continu) tachmenl is uitgerust, bedient de laatste (vierde} hendel de klenfuncties.

Trucks met klemhulpstuk: de knop op de hendel maakt de kiemfunctie mogelijk.
Hendelbeweging is niet mogelijk tot de knop wordt ingedrukt.

Druk op de knop en trek de hendel naar achteren {richting de bestuurder: om de klem
te sluiten.

Druk om de klem los te maken op de knop en druk de hendel naar voren {weg van de
bestuirder).

Als de hendel gedurende zo'n 4 seconden niet wordt bediend, dan wordt de hendel
vitgeschaksld.

BO190421

1. KNCP KLEMMEM
2. VIERDE HENDEL
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Tabel 1. Bedieningselementen (Zie Figuur 8 en Figuur 9) {voortdurend)

hydraulische functies {vierde minihendsl)

1. DUBBELE FUNCTIE OF KLEMTOETS

Nr. onder- Referentie Functie
deel
9 Elektronische minibedieningshendel voer extra OPMERKING: Voor het bedienen van de minihendels moet de bestuurder op de stoel

zitten. Voor heftrucks uitgerust met een optioneel bestuurderaanwezigheidssysteem
moet de bestuurder op de stoel zitten met de veiligheidsgordel vast,

De vierde elekironische bedieningshendel is rechts naast de derde elektronische

bedieningshendel gemonteerd. Deze hendel kan afhankelijk van het hulpstuk op drie

manieren worden bediend.

Heftrucks zonder klemhutpstuk, vier minihendels en de vierfunctieklep: de mini-

hendel wordt bediend door deze naar voren of achteren te bewegen. De minihendel

heeft een veer die hem bij loslaten automatisch naar de neutraalstand laat terugkeren.
Heftrucks met klemhulpstuk, vier minihendels en vijffunctiseregelkiep: de hendel

kripgt e2n dubbele functie.

a7
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Tabel 1. Bedieningselementen (Zie Figuur B en Figuur 8) {voortdurend)

Nr. onder- Referentie Functie
deel
o Elektranische minibedieningshendel voor extra OPMERKING: Als de heftruck met een vieriunctieklep, vier minihendels en een klem-

hydraulische functies (vierde minihendel) {continu) | hulpsiuk is vitgerust, bedient de laatste (vierde) minibendel de klemiuncties.

Heftrucks met klemhulpstuk: de knop op de MLM maakt de klemfunctie mogelijik in
software. Trek de minihendel naar achteren om de klem te sluiten.

U maakt de klem los door op de knop te drukkan en da minihendel raar voren te druk-
ken.

1. DUBBELE FUNCTIE OF KLEMTOETS
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Tabel 1. Bedieningselementen (Zie Figuur & en Figuur %) {voortdurend)

Nr. onder- Referentie Functie
deel
9 Elektronische minibedieningshendel voor extra OPMERKING: Als de heftruck met een vijffunctieklep, vier minihendels en een kiam-

hydraulische functies (vierde minihendel) (continu) | hulpstuk is vitgerust, bedient de laatste (vierde) minihendel de klemfuncties en de
derde minihendel bedient de derde en vijfde functie.

Heftrucks met klemhulpstuk, vier minihendels en vijfflunctieregelklep: de derde
minihendel wordht een minihendel met dubbele functie.

Beweeg de derde minihendel naar voren of naar achteren om de derde functie te
bedienen. Druk cp de knop en beweeg de minihendel naar veren of naar achteren om
de vijfde functie te bedienen.

Trek de vierde minihendel naar achteren om de klem te sluiten.

U maakt de klem los door op de knop te drukken en de vierde minihendel naar voren
te drukken.

1. DUBBELE FUNCTIE OF KLEMTOFETS

30
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Tabel 1. Badlaningselementen {Zie Figuur 8 en Figuur 9) fvoortdurend)
Nr. ondar- Referentie - Functie
deel
10 Noodomtkoppelingsschakelaar De noodontkoppelingsschakelaar op heftrucks die zijn uitgerust met hancbediende

{(handbediande hendels)

hendels is aangebracht achter ce hendeals.

De bestuurdar kan de slektrische voeding naar de hefiruck onderbreken door de
noosdontkoppelingsschakelaar zover in te drukken tot hij een klik hocrt. De automati-
sche parkeerrem wordt ingeschakeld. Om de noadontkeppelingsschakelaar te reset-
ten (opnieuw aan te sluiten) en de elektrische circuits te bekrachtiget moet de
bestuurder de schakelaar naar rechts draaien tot deze omhoog springt.
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HYSTER Modelbeschrijving
Tabel 1. Bedieningselementen (Zie Figuur 8 en Figuur 9) {voortdurend)
Nr. onder- Referentie Functie
deel
10 Noodontkoppelingsschakelaar De noodontkoppelingsschakelaar op vorkheftrucks die zijn uitgerust met elektrohy-

ielektrehydraulisch)

draulische minihendels is aangebracht aan de rechterkant van de armleuning.

De bestuurder kan de elektrische voeding naar de heftruck onderbreken door de
noodontkoppelingsschakelaar zover in te drukken tat hij een klik hoort. De automati-
sche parkeerrem wardt ingeschakeld. Om de noodontkoppelingsschakelaar te reset-
ten en de elektrische circuits te bekrachtigen moet de bestuurder de schakelaar naar
rechts draaien tot deze omhoog springt.

11

MONOTROL-pedaal

L
.l. )
Ji@lﬂﬁa_ﬂ J
BO210020

iy | Als de vorkheftruck is uitgerust met een MONOTROL®, dan regelt dit MONOTROL®
|| |de rijrichting en -snelheid. Als de rechterkant van het pedaal (ACHTERUIT) ingetrapt
| | wordt, dan gaat de vorkheftruck achteruitrijden. Als de linkerkant van het pedaal

(VOORUIT) ingetrapt wordt, dan gaat de vorkheftruck vooruitrijden. De snelheid van
de vorkheftruck neemt toe wanneer het pedaal verder wordt ingetrapt.

41
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Tabel 1. Bedieningselementen (Zie Figuur 8 en Figuur 9) {(voortdurend)}

HYSTER

autornatische parkeerrem

Nr. onder- Refarentle Functie
deel
12 Rempedaal Dit pedaal, dat bediend wordt met de voet van de bestuurder, -emt de truck af wan-
neer het ingedrukt wordt.
13 | Handbediende overidehendal De héﬂruck is uitgerust met een optionele automatische parkearremr {AF3). De auto-

matische parkeerrem remt de tractiemotor af nadat de heftruck stopt. Zie deBedie-
ningsprocedures voor meer informatie over de werking van de automatische

parkeerrem (APB).

Als de heftruck vermogen verliest en moet worden gesleept. kan de automatische par-
keerrem met een handbediende overridehendel worden uitgeschakeld. De handbe-
diende averridehendel bevindt zich onder de vioermat en v'oerplaten en s bevestigd
aan de voorkant van het schutbord. Om de handbediende ovesmidehendel toe te pas-
sen, moeten de vioermat en viperplaten worden verwijderd en de hendel omhoog wor-

den getrokken.
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Tabef 1. Bedieningselementen (Zie Figuur 8 en Figuur 9) (voortdurend)

Nr. onder-
deqal

Referentis

Functie

14

2018010

Met het stuur worden de bewegingen van de gestuurde achterwielen geregeld. Draai
rechtsem aan het stuur om rechtsaf te gaan en linksom om linksaf te gaan.
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Tabel 1. Bedianingselomenten jZie Figuur B en Figuur 9) {voortdurend)
Nr. ander- Refaerentie Functia
deel
15 Hendel voor kantelgeheugen stuurkolom (opticneel) | Zet ce hendel voor de kantelfunctie omhoog em de stuurkolom omhaog of omlaag te

.; 1
&;‘
:;}-B_:
BOAO05RG

HEMNDEL VOOR KANTELSTAND

2. HENDEL VOOR KANTELGEHEUGEN

zetten voor meer comfort voor de bestuurder.

Met de hendel met kantelgeheugen kan de stuurkclom vanuit de vergrendelde stand
naar de stand rechtop worden gezet en weer terug naar de oo-spronkelijke vergren-
delde stand. Zet de hendel omhoog om de stuurkolom te verplaatse en uit de truck
te stappen. De hendel wordt vergrendeld als de stuurkolom weer in de corspronkelijke
stand wordt gezet. Zorg dat de hendel is vergrendeld voordat u met de heftruck gaat
rijden.

Als de stuurkolom rechtop staat, beweegt de stuurkolom niet als de hendel met kan-
telgeheugen omhoog wordt gezet. Gebruik de handel voor de <anteistand om de
stuurkolam weer in de gewenste stand te zetten.
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Tabef 1. Bedieningselementen (Zie Figuur 8 en Figuur 9) {voortdurend)

Nr. onder- | Referentie Functie
deel
16 Rijrichtingsschakelaar Op sommige vorkheftrucks wordt er een rijrichtingsschakelaar gebruikt. Vorkheftrucks

met een rijrichtingsschakelaar habben ook een gaspedaal in plaats van een MONO-
TROL®. Als de vorkheftruck is uitgerust met elektrohydraulische minihendels, is de
rijrichtingsschakelaar aangebracht aan de linkerzijde van de armleuning, véér de cla-
xonknop. Als de vorkheftruck met handbediende hydraulische hendels is uitgerust, is
de rijrichtingsschakelaar aangebracht aan de linkerzijde van de eerste hendel.

De rijrichtingsschakelaar heeft twee standen: Vooruit en Achteruit. Druk op de
bovenkant van de schakelaar om vooruit te rijden. Druk op de onderkant van de scha-
kelaar om achteruit te rijden. Als een rijrichting wordt geselecteerd, wordt deze weer-
gegeven op het dispiayscherm en de overeenkomstige rijrichtingspijl (bovenste voor
Vooruit en onderste voor Achteruit) gaat branden en krijgt een vaste kieur. De hef-
truck staat automatisch in de neutrale stand wanneer de heftruck voor het eerst wordt
gestart. Als de parkeerrem is ingeschakeld, staat de heftruck in Neutraal.

BO190431

A, ELEKTROHYDRAULISCHE BEDIENINGS-
HENDELS

B. HYDRAULISCHE HANDBEDIENDE BEDIE-
NINGSHENDELS
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Modelbeschrijving HYSTER
Tabel 1. Bedieningselamenten (Zie Figuur 8 en Figuur 9) (voortdiusrend}
Nr. onder- Referentie Functie
deel

Afstelhendels armisuning, heftrucks met elektrohy-

draulischa bedisningsslemeanten
{niet weergegeven in Figuur 9)

=t BO 190424

1. KLEINE AFSTELHENDEL
2. GROTE AFSTELHENDEL

De armleuning op heftrucks die uitgerust zijn met elektrohydradlische minihendels is
verstelbaar voor het gemak van de bestuurder,

De grote afstelhendel in het onderste deel van de schuifeenheid, beweegt de arnmleu-
ning in diagonale richting omhoog en omlaag, om d2 hoogte van de armlzuning in te
stellen. Trek aan de hendel en plaats de armleuning op de gewenste hoogte. Laat de
hendel los om de hoogte van de armleuning in te stellen.

De kKleine hendel, aan de rechterkant van het kussen van de armleuning, verplaatst de
armiesuning naar voren en naar achteren om de afstand van de mininendels aan te
passen. Trek aan de hendel en schuif de armleuning naar voren of naar achteren tot
de gewenste afstand is bereikt. Laat de hendel los om de afstand van de armieuning
in te stellen.
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Tabel 1. Bedieningselementen (Zie Figuur 8 en Figuusr 9) {vooridurend)
Nr. ondey- Referentie Functie
deel
Accukeppelstuk
{niet weergegeven in Figuur 8 en Figuur 9) & VOORZICHTIG

== Zorg ervoor dat beide helften van het accukoppelstuk overeenstemmen qua
SR S type en kleur. Controleer of de voltage van de accu overeenkomit met de voltage
die op de naamplaat staat. Voor een juiste werking moeten de twee helften van
het accukoppelstuk op elkaar aangesloten zijn. Ontkoppel de twee helften van
het accukoppetstuk om de accu los te koppelen.

Het accukoppelstuk bestaat uit twee onderdelen. De ene helft van het koppelstuk is
verbonden aan de accukabels en heeft een hendel zoals afgebeeld. Do andere helft
van het koppelstuk is verbonden aan het elektrische systeem van de heftruck.

80130642

8OV Zwart

F
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Tabef 1. Bedieningselfemanten {Zie Figuur 8§ en Figuur 9) {voortdurend)
Nr. onder- Referentie Functie -
deael

Hendel vaor vergrendeling

van de telescopische stuurkolom {optioneel)
(niet weerjegeven inFiguur 8 en Figuur 9}

BO1920590

Cntgrendal de vergrendelingshendel van de ielescopische stuarkolom. Craai de hen-
del voor vergrendeling naar rechts en schuif de stuurkolom in of it tot de gewensie
stand. Draai de hendel voor vergrendeling van de telescopische stuarkolom rechisom
om de stuurkolom op de gewenste hoogte te vergrendelen.
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Tabel 1. Bedieningselementen (Zie Figuur 8 en Figuur 9) (voortdurend)

Nr. onder- Referentie Functie
deel
Ontgrendel de hendel, handbediende hydraulische | Wanneer u de handbediende hydraulische bedieningshendseleenheid zo wilt verplaat-
bedieningshendels sen dat de motorkap kan worden geopend, moet de ontgrendelingshendel omhoog
(niet weergegaven in Figuur 8) wordan getrokken en de handbediende hydraulische bedieningshendeleenheid in de

richting van het dashboard worden geduwd. Om de handbediende hydraulische
bedieningshendeleenheid weer terug te plaatsen voor het gebruik van de bestuurder,
moet de handbediende hydraulische bedieningshendeleenheid in de richting van de
motorkap worden geduwd. De hendeleenheid kiikt &én keer en wordt op de desbetref-
fende plaats vergrendeld.
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Kenmerken van het display

OPMERKING: De onderstaande functies moeien met een software-
update worden ingeschakeld vaér gebruik op de hefiruck.

display

Zie Figuur 10,

OPMERKING: de onderstaande functies zijn de standaardfuncties van
het display.

= LCD-scherm {Liqu d Crystal Display)

+  Accu-ontladingsindicator (BDH (met hefonderbreking wanneer inge-
schakeld).

+ Status Codes.

+  Systeemtijd/datum display.

* Urenteller van tractie en aantal hefpomphandeling=an,
+  MNumeriek toetsenblok.

+ er verschillende rijprestatierncdi zijn via het toetsenpanee! bereik-
baar.

De besiuvurders kunnen een wachtwoord toegewezen kri gen om de
toegang tot het voertuig te beperken.

Voorziet in de mogelijkheid om hernnneringan voor geplaad onderhoud
te programmeren en waarschuwi de bestuurder via een heorbaar en
visueel alarm als het geplande onderhoud uitgevoerd dient t& worden.

Biedt de mogelijkheid om ean bestuurderschecklist op 1 stellen met
vragen waarop de hestuurder moet antwoorden met ja of nee, voordat
de heftruck gestart kan worden,

Pictogram hydraulisch vioeistofpeil laag. Dit pictogram verschijnt als
het sysleem detecteert dal het hydraulische vioeistcfpeil laag is. Ver-
krijgbaar met de optie: hydraulische vioeistofniveaubewaking.

Pictogram verstopt hydraulisch fitter. Dil pictogram verschijnt als het
systeem detecteert dat het hydraulische filter verstost is. Dit is een
aptiong/e functie.



HYSTER

Displaytoetsen

A WAARSCHUWING

Indien een van de instrumenten, hendels of pedalen niet werkt zoals
beschreven in de volgende tabellen, meldt u het probleem onmiddel-
lijk. Perscanlijk letsed kan zich voordeen indien de instrumenten,
hendels of pedalen niet werken zoals beschreven in de volgende
tabel. Bedien de heftruck NIET tot het probleem is verholpen.

Het display is uitgerust met 10 numerieke toetsen, twee pijitjestoetsen (pij-
len links en rechts) en twee symbooltoetsen (de STER-toets en de
HEK.JE-tocets), Zie Figuur 10.

Als meerdere toetsen tegelijkertijd worden ingedruki, negeert het display
alle toetsen. Als er al een toets is ingedrukt en een twee toets onmiddeilijk
daarna wordt ingedrukt, negeert het display de twee toets.

www.duma-rent.com

Kenmerken van het display

Telkens als er aen toets wordt ingedrukt, wordt dit geregistreerd als €én
invoer. Toetsinvoeren kunnen niet worden herhaald door de toets inge-
drukt te houden. Wanneer u bijvoorbeeld de tosts 3 ingedrukt houdt tij-
dens het invoeren van een wachtwoord, dan wordt 3 slechts één keer
ingevoerd, ongeacht hoe lang u de toets 3 ingedrukt houdt, Wanneer u 3
meeardere keren wilt invoeren, moet U de toets 3 meerdere keren indruk-
ken.

De hefirucks die in deze Bedieningshandleiding worden beschreven
kunnen uitgerust worden met verschillende opties en configuraties. Afhan-
kelijk van de apparatuur op de heftruck kunnen de belangrijkste functies
die beschreven staan in Tabel 2 sterk varigren en niet geschikt zijn voor
uw heftruck.
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BD190562

Figuur 16. Displaytostsen
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Tabel 2. Displaytoetsen (Zie Figuur 10)

Nr. Referentis Functie
onder-
desl
1 1& foets Wanneer een bestuurder het scherm Wachiwoord voor het invoeren van wachtwoor-

den (wanneer ingeschakeld) heeft gaopend, kan met deze toets het cijfer 1 voor
wachtwoorden worden ingevoerd.

Wanneer er een wachtwoord is ingevoerd of wanneer er geen wachtwoord nodig is,
gaat het display naar het scherm Bestuurder. Op dit scherm staan alle noodzakelijke
onderdelen voor een normale werking van de heftruck. Op dit scherm is Toets 1 inge-
steld voor het verlagen van de Prestatiemodus; druk op toets 1 om naar het volgende
lagere niveau voor de prestaties te gaan; niveau 1 van de prestatiemodus is het lang-
zaamste niveau en niveau 4 is het snelste.

Wanneer een bestuurder met autorisatie zich in sen van de extra menu's bevindt die
beschikbaar zijn (instelmenu's Kalibratie, Diagnose en Heftruck), is toets 1 ingesteld
om het cijfer 1 voor gegevensdoeleinden in te voeren.
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Tabei 2. Displaytoetsen (Zie Figuur 10) {voortdurend)

Nr. Refarentia . Functie
onder-
deel
2 4e toets Wanneer een begtuurdar het scherm Wachivwoord voor het invoeren “an wachtwoar-

den (wanneer ingeschakeld) heeit geopend, kan met deze toets het ciffer 4 voor
wachhwoorden worden ingevoerd.

Zodra een wachwoord succesvol is ingavoerd, verschijnt op het display hat scherm
Bestuurder. In dit scherm staan alle noodzakslijke onderdeten voor e=n normale werk-
ing van de heftruck. Op dit scherm is Toets 4 ingesteld voor het verhogen van de Pres-
tatiemodus; druk op toets 4 om naar het volgende hogere niveau voor de prestaties te
gaan; niveau 1 van de presiatiemodus is het langzaamsie niveau en niveau 4 is het
snelste.

Wanneer een bestuurder met autorisatie zich in een van de extra mew's bevindt die
beschikbaar zijn ({instelmenu’s Kalibratie, Dizgnose en Heﬂruck} is toets 4 ingesteld
am het cijfer 4 voor gegevensdoeleinden in te voeran.
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Tabel 2. Displaytoetsen (Zie Figuur 10) (voortdurend)

Nr. Referentie Functie
onder-
deel
3 ?e en 3e foets Wanneer ecn bestuurder het scherm Wachiwoord voor het invoeren van wachtwoor-

den (wanneer ingeschakeld) heeft geopend, kan met deze toets het ciffer 2 of 3 voor
wachtwoorden worden ingevoerd.

Wanneer er een wachtwoord is ingevoerd of wanneer er geen wachtwoord nodig is,
gaat het display naar het scherm Bestuurder.

Wanneer een bestuurder met autorisatie zich in een van de extra menu's bevindt die
beschikbaar zijn (instelmenu's Kalibratie, Diagnose en Heftruck), kan de bestuurder
met de tostsen 2 en 3 omhoog en omlaag door het menu bladeren. Druk op toets 2 em
omhaoog te bladeren en druk op toets 3 om omilaag te bladeren.

Wanneer een bestuurder met autorisatie in een ander menu werkt dan het menu
Wachtwoord, wordt hij gevraagd om een gegevenswaarde in t@ voeren die cijffers
bevat. De bladerfuncties voor de toetsen 2 en 3 worden uitgeschakeld en de toetsen 2
en 3 kunnen nu worden gebruikt om numerieke waarden in te voeren. Wanneer de
numerieke gegevenswaarde is ingevoerd en de entertoets is ingedrukt, wordt de bla-
derfunctie voor de toetsen 2 en 3 weer ingeschakeld.

4 5e toets Wanneer een bestuurder het scherm Wachfwoord voor het invoeren van wachtwoor-
den (wanneer ingeschakeld) heeft geopend, kan met deze toets het ciffer 5 voor
wachtwoorden worden ingevoerd.

Wanneer er een wachtwoord is ingevoerd of wanneer er geen wachtwoord nodig is,
dan gaat het display naar het scherm Bestuurder.

Wanneer een bestuurder met autorisatie zich in een van de extra menu's bevindt die
beschikbaar zijn (instelmenu's Kalibratie, Diagnose en Hefiruck), is toets § ingesteld
om het cijfer 5 voor gegevensdoelesinden in te voeren.
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Tabel 2. Displaytoetsen (Zke Figuur 10) {voortdurend)
Nr. Referentie Functie
onder-
des]
5 Scroll terug (linkar pijitjestoets) Deze knop word: gebruikt voor de volgende functies:

» De waarde van een geselecteerde bedieningsfunctie verlagen.

*  Terugscrollen door de lijst met mogelijke menuselecties.

6 |Hekje-toets Als de bestuurderschecklist op de heftruck is uitgeschakeld, wordt de hekje-toets
- . gebruikt om een kwestie met het huidige item in de lijst aan 1& gaven. Zie Bestuur-

_/,’i@?}g ders-checklist in het hoofdstuk Bedieningsprocedures voor meer informatie over het
[ {“ 1 ‘“ﬁ\ gebruik van de bestuurderschecklist.
(| 11

| # |
I| II \ ,'I ,; |

\ "I. | e e I

'-.\;'::i-___-_:_._‘_/ P

B0190370
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Tabel 2. Displaytoetsen (Zie Figuur 10) {voortdurend)

Nr. Referentie Functie
onder-
deel
T Entertoets (STER-toets) Deze toets wordt gebruikt de menu-invoer en menunavigatie. Gebrutk de STER-toets
e om een menu te selecteren dat u wilt weergeven. Gebruik in het geselecteerde manu
fr’;“;;‘_\;—“\\\ de STER-toets om submenu's te selecteren die bij het geselecteerde menu horen,
I : - A |
.I | [ * |!| \ | 1
\ |-d /]
| ) 5! L1
\\hﬁ/
80190971
8 Vooruitscrollen (rechter pijltjestoets} Deze knop wordt gebruikt voor de volgende functies:

* De waarde van een geselecteerde bedieningsfunctie verhogen.
* Vooruit door een lijst met mogelifke menuselecties scrollen.

9 Toets 6, 7,8, 3en0 De toetsen &, 7, 8, 9 en 0 zijn ingeschakeld om de nummers 6,7,.8 9endinte voe-
ren als gegevensinvoerdoaleinden.
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Tabel 2. Displaytoetsen (Zie Figuur 10) (voortdurend)

Nr. Referentie
onder-
deel

Functie

10 Contactschakelaar of contactsleutel

Py A
///’::'—‘t“—qu
P AP N
S S
LS iy

BO190373

Zie Tabel 1 voor meer informatie.
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- Dis p]ay - LCD-scherm en waarsch uwings_ en * De huidige prestatiemodus waarin de heftruck werkt
indicatielampjes » De accudisplayindicator (BDI}

X X * De rijrichtingindicators geven aan in welke richting de heftruck rijdt
De LCD-schermen gebruiken diverse pictogrammen en numerieke waar-

— den om belangrijke informatie over de hefiruck aan de bestuurder, super- *+ Hetindicatielampje neutraal/parkeerrem
visor of servicemonteur door te geven. Zie Figuur 11. = De heftruckurenteller
~ De waarschuwings- en indicatielampjes, beschreven in Tabel 3, gaan +  Systeemtijd
branden als op het LCD-schenm het scherm Bestuurder wordt weergege- i . ) ] -
ven. In het scherm Bestuurder staan alle noodzakelijke onderdelen voor Zie voor meer informatie over en een gedetaillesrde beschrijving van de
" een normale werking van de hefiruck. Als de voeding van de heftruck andere waarschuwings- en mgilcatrelampj?s die op het Im:!-scherm kKunner
eerst wordt INGESCHAKELD, worden alle pictogrammen in Tabel 3 worden weergegeven an niet in deze -Bedueningshandlm_ding worden
—~ weergegeven. Na 10 seconden verdwijnen de pictogrammen voor de vei- vermeald de houfdstu_kken Gehruikarﬁmterface - Supervigor 2200 SRM
ligheidsgordel, laag remvlceistofpeil, onderhoud (indien uitgerust), motor- 1335 of Gebruikersinterface — Servicemontaur 2200 SRM 1336,

ternperatuur en laag hydraulisch vieeistofpeil (indien uitgerust) en worden
pas weer weergegeven als ef sprake is van een probleem in dat speci-
fieke gebisd,

De volgende pictogrammen &n informatie wordt altijd op het LCD-scherm
weergegeven als de heftruck rijdt en het LCD-scherm het scherm
~— Bestuurder weergeeft. Zie Figuur 11 en Tabel 3:
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BO190601

Figuur 11. Display - LCD-geherm an waarschuwings- en indicatielampjes
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Tabel 3. Display - LCD-scherm en waarschuwings- en indicatielampjes (Zie Figuur 11)

laag remvioeistofpeil

Nr. Referentie Functie
onder-
deel
1 Indicatielampje, prestatiemodus Er zjjn vier prestatiemodi. ledere modus verandert de versnelling en snelheid.
-l Het bovenstaande schildpadpictogram verlaagt de prestatiemodus en het onder-
staande haaspictogram verhoogt de prestatiemodus. De numeriek waarde {nummer 1
tot 4) in het midden geeft aan in welke prestatiemodus de heftruck momenteel staat.
3 Nummer 1 is de langzaamste en nummer 4 de snelste.
Druk op de 1e toets naast de schildpad om de prestatiemodus te verlagen. Druk op de
9 4e toets naast de haas om de prestatiemodus te verhogen. De heftruck zal nu werken
binnen de parameters die onder dat modushummer gelden, totdat de prestatiernodus
— weer wordt veranderd.
2 Waarschuwingslampije, @’\ VOORZICHTIG

Werk niet verder met de heftruck als de lamp brandt. Schade aan de uitrusting
kan voorkomen,

Het pictogram laag remvloeistofpeil wordt weergegeven ais de remvioeistofsensor
detecteert dat het remvioeistofpeil in het remreservoir te laag is.
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Tabel 3. Display - L CD-scherm en waarschuwings- et indicaticlampjes (Zie Figuur 11) (voortdurend)

veiligheidsgordel omdoen

BO190374

Nr. Referentie Funche
onder-
deel
3 Waarschuwingslampije,

A WAARSCHUWING |

Doe altijd de veiligheidsgordel om wanneer u de heftruck bestuurt. Ernstig per-
soonlijk letsel kan zich voordoen indien de veiligheidsgordel niet wordt omge-
daan.

Dit pictogram wordt ongeveer 10 seconden weergegeven als het schenn Bestuurder
het eerst op het display verschijrt nadat de contactschakelaar of -sle Jtel in de stand
AAN is gezet. Het lampje gasat na 10 seconden uit of tot het scherm is veranderd, dat
wat Zich het earste voordoet.

Het pictogram veiligheidsgordel omdoen wordt ook weergegeven als de bastuurder
langer dan 10 secanden niet meer op de sto=| heeft gezeten en hij waer op de stoel
plaats neemt.
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Tabel 3. Display - LCD-scherm en waarschuwings- en indicatiolampjes (Zie Figuur 11) fvoortdirend)

Nr. | Referentie Functie
onder- |
deel
4 Indicatielampe,
acoudispleyidicator (B0 A VOORZICHTIG
Bedien de heftruck niet als de oplaadstatus van de accu (BSOC) te laag is en het
accupictogram knippert. Het verdergaan met het bedienen van de heftruck bij

een accu die bijna leeq is, kan schade veroorzaken aan de accu en de heftruck.

Ll Terwijl hetscherm Bestuurder wordt weergegeven wordt op het LCD-scherm altijd een

staafdiagram weergegeven die de mate van oplading van de accu aangeeft.

Als de accu volledig is opgeladen, zijn alle balkjes in het staafdiagram donker weerge-
geven. Naarmate de accu leegloopt, verdwijnen er steeds meer donkere blokjes vanaf
de bovenkant van het staafdiagram.

Als de accu nog minder dan 25% is opgeladen klinkt er een alarm en begint het accu-
pictogram te knipperen om aan te geven dat de acculading te laag is en de aceu spoe-
dig moet worden opgeladen.

Als nu toch nog doorgewerkt wordt, dan zal hefonderbreking optreden (als deze moge-
lijkheid ingeschakeld staat) om schade aan de accu te voorkomen. De hefonderbre-
kingsfunctie zorgt ervoor dat de bestuurder geen lasten meer kan heffen. Er blijft
voldoende accuvoeding over om de heftruck naar een oplader te rijden. Tijdens hefon-
derbreking worden er geen segmenten (balkjes) weergegeven. Het accusymbool knip-
pert.
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Tabel 3. Display - LCD-scherni en waarschuwings- en indicatielampjos {Zie Figuur 11} {voortdurend)
Nr. Raferantie Fundctia
onder-
deel
o Indicatielampje, De rijr chtingsindicators geven aan in welke richting de heftruck maomanteel rijdt.
ru_nchmd:lcator% . ) R _ rMet softwaraversies minder dan 4.32, als een rijrichting wordt geselecteerd, gaai de
; : desbetreflende rijrichtingspijl {omhocg voor naar voran, omlaag voor naar achteren)
branden.

Als de parkeerrem is ingeschakeld, wordt de N of Pijlen weergegeven en het picto-
gram parkeerrem ingeschakeld.

Als de parkesrrem wordt uitgeschakeld verschijnt de N of Pijlen weer.

BO191128
5 Indicatielampije, | Met softwarsversies 4.32 en hoger, geven de rijrichtingsindicators aan in welke richting
Parkeerrem niet ingeschakeld, Rijrichtingsindicators | de hefiruck gaat rijden. De desbetreffende rijrichtingspijl (omhoog voor vooruit,
EmEEE || Coraaas | | ;:_'n’ =il omlazag voor achteruit} gaat branden.
|~ " I
|3 ‘ 3 t Als de parkesrrem wordt uitgeschakeld verschijnen de N of Pijlan (gebasserd op rich-
% tingsselectie).

BO191126
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Tabel 3. Display - LCD-3cherm en waarschuwings- en Indicatielampjes (Zie Figutir 1 1) (voortdurend)
Mr. Referentie Functie
onder-
deel
5 Indicatielampije, Met softwareversies 4.32 en hoger gaat, als een rijrichting wordt geselecteerd, de des-

Parkeerrem ingeschakeld, Rijrichtingsindicators betreffende rijrichtingspijl (omhoog voor vooruit, omlaag voor achteruit) branden.

S = SRR S 02 e s Ty g

Deze symbolen gaan branden als de parkeerrem wordt gebruikt.

|3 @ '3 (@) 3
2 4 . i ‘ =

2 ans| St Y | Er 51

BO191127
=] Indicatielampje, Optioneel is ar een gewichtsindicator voor de lading verkrijgbaar. Wanneer deze optie
lastgewichtindicator is ingeschakeld, wordt dit pictogram weergageven als er een last op de varken rust.
Als de bestuurder een last heft, zal het lastgewicht op het LCD-scherm worden weeg-

ﬂ 99999 egeven in plaats van de systeemtijd. Zolang de last op de vorken rust wordt het lastge-

wicht op het LCD-scherm weergegeven en dit blijft nog vijf seconden zichtbaar nadat

BO190385 de last van de vorken is gehaald. Nadat deze vijf seconden zijn verstreken en er geen
andere last meer op de vorken wordt geplaatst, wordt de systeemtijd weer weergege-
ven in plaats van het lastgewichtpictogram.

Het lastgewicht wordt weergegeven in ponden {Ib} of kilogrammen (kg). De maateen-
heid die weergegeven moet worden, moet door een supervisor of onderhoudsmonteur
warden ingesteld. Zie het hoofdstuk Bedisningsprocedures voor de instelprocedures
en kalibratie van het lastgewicht.
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Tabe! 3. Display - LCD-scherm en waarschuwings- en indicatielampjes (Zie Figuur 11) (voortdurend,

Nr. Referentie Functie
onder-
deel

7 Indicatielampje, Dit pictogram geeft de huidige tijd weer en bevindt zich ender de urenteller. Het hjdsfor-

systeemtid maat kan door d= supervisar of servicemonteur worden aangepast.
12:34
BOTO0370

g Waarschuwingslampie, Het onderhoudspictogram wordt weergegeven als er £en actieve fout in het systeem

onderhoudslampje aanwezig is of als het geplande onderhoud Litgevoerd dient te worden of bijna uitge-

voerd moet worden, als de heftiruck met deze functie is uilgerust.

Als een actieve fout in het systeem aanwezig is, knippert het steeksleutelpictogram. De
statuscode voor de fout wordt ook op het LCD-scherm weergegeven. Statuscodes
waarschuwen de bestuurder dat er een mogelijke fout is opgetreden of dat de heftruck
onjuist wordt gebruikt. Statuscodes zijn in feite codenummers voor een symptoom of
storing. Zorg ervoor dat een bevoegd onderhoudsmonteur een contrcle er evenluele
reparatie op de heftruck uitvoert wanneer een statuscodenummer verschijit.

Als een gepland onderhoud uitgevoerd moet worden of bijna uitgevoerd moet worden,
gaat het onderhoudslampje branden en blijft het branden totdat het geplarnde onder-
houd is vidgevoerd.

Als het onderhoud niet wordt uitgevoerd voor het geplande tijdstip, neemt de heftruck-
werking met 50% af totdat het geplande onderhoud is vitgevoerd. De onderhoudsmon-
teur of superviscr moeten ook het geheugen instellen voor de volgends
onderhoudsheurt, zodat er weer normaal gewerkt karn worden.
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Tabel 3. Display - LCD-scherm en waarschimwings- en indicatielampjes {Zie Figuur 11) (voortdurcnd)
Nr. Referentie Functie
onder-
deel
3 | Waarschuwingslampie, Als het hydraulische filter is verstopt, wordt het onderhoudspictogram weergegeven en
onderhoudslampie {continu} wordt de melding "Hydraulisch filter verstopt' op het display weergegeven. De beper-

Kingsfunctie voor het hydraulische filter is optioneel,

9 Waarschuwingslampje,

waarschuwing hoge motortemperatuur & VOORZICHTIG
BEDIEN de heftruck NIET als de motortemnperatuur te hoog is. Daardoor kan
schade aan het hydraulische systeem ontstaan.
7 Dit pictogram wordt weergegeven en het blijt weergegeven als zich een van de vol-
gende situaties voordoen: de temperatuur van de tractiermotor of de hydraulische
B0130330 pompmotor is te hoog.

Als dit pictogram verschijnt moet de heftruck onmiddellijk door een onderhoudsmonteur
worden gecontroleerd. Als dit pictogram wordt weergegeven en u toch door gaat met
het bedienen van de heftruck, kan er schade ontstaan aan het hydraulische systeam,.

10 Stuurhoekindicator De stuurhoekindicator geeft de huidige stuurrichting vooruit aan als het gaspedaal of

; het MONOTROL® wordt ingedruki,
N 1V 7
7 1 N\
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Tabei 3. Display - LCD-scherm en waarschuwings- en indicatielampjes {Zle Figuur 11) {voortdurond)

laag hydraulisch viceistofpeil
{niet weergegeven in Figuur 11}

L
0

BO100:81

Nr. Referentie Functie
onder-
deel
Waarsch uwingslampje,

& VOORZICHTIG

Werk niet met de heftruck bij te laag hydraulische vioeistofpeil. Daardoor kan
schade aan het hydraulische systeem ontstaan.

Dit pictogram is alleen beschikbaar als de heftruck is uitgerust met de optie Hydrauli-
sche vloeistofniveaubewaking. Als het systeem detecteert dat het hydraulisch viceistof-
peil te laag is, wordt dit pictogram weergegeven en dit blijft weergegeven totdat er
hydrauliscie vioeistof aan het hydraulische systeem wordt taegevoegd. Het pictogram
staat onder het steeksleutelpictogram (enderhoud).

Indicatielampje,
heftruckurenteller
(niet weergegeven in Figuur 11}

29 99999

EOH90G738

De urznteller geeft het aantal bedrijffsuren van de heftruck aan. De urenteller bevat 5
cijfers en een zandloperpictogram. De urenteller is altijd zichtbaar vocr de bestuurder
zolang het display hetschemn Bestuurder weergeeft,

Door de comactschakelaar of -sleutel in de stand UIT te zetten of de toets vooruitscrol-
len in te drukken (zie Figuur 18 en Tabel 2) met de contactschekelaar of -sleutel in de
stand UIT wordt de heftruckurentzller en pompurenteller vijff seconden weergageven.
Zie Fiquur 12.
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Normale volgorde van bediening - display |

2
-—
Hiermna velgt de normale volgorde van bediening, nadat de bestuurder ' @]_ 5432 1

plaats heeft genomen, terwijl de accu aangesloten is:

* Nadat de contactschakelaar of -sleutel in de stand AAN is gezet, ver-
schijnt op het LCD-scherm het scherm Bestuurder. waar de pictogram-
men die weergegeven worden in Figuur 11 en Tabe!l 3 op het LCD- '
scherm verschijnen. Na 10 seconden verdwiinen de pictograrmmen
voor de veiligheidsgordel, laag remvloeistofpeil en de motortempera-
tuur en worden pas weer weergegeven als er sprake is van een pro-

bleem op deze gebieden. I:[ I:ﬁ] } 1 2 3 4 5 —— 3

* De staafdiagram voor de mate van opladirng van de accu wordt op het
LCD-scherm getoond. Als de accu zodanig leeg is dat de hefonderbre-
king van kracht is, gaat het symbool van de accu-indicator ook knippe- ' B - - -
ren, Als er een accu van een foutief voltage geinstalleerd is, dan gaat B0190382
het steeksleutelsymbool ock knipperen. Zorg ervaor dat deze proble-
men opgelost worden voordat u met de heftruck gaat werken.

LRENTELLERPICTOGRAM
HEFTRUCKUREN
UREN HYDRAULISCHE POMPMOTOR

LM

Zet de contactsleutel of -schakelaar in de stand UIT. De volgende display

aanaenschakeling zal plaatsvinden: Figuur 12. Weergave urentelier bif uvitschakelen systeem

* Het display toont vijf seconden de uren van de urenteller vaor de hef-
truck en hydraulische pornpmaotor. Zie Figuur 12.
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Norma|e volgorde van bediening - display met scherm. Na 10 seconden verdwijnen de pictogrammen voor de
veiligheidsgordel, laag remvloeistofpeil, wit e voeren onderhoud

opties {indien ingeschakeld), motortemperatuur en laag hydraulisch viogistof-

_ o peil {indien ingeschakeld) en worden pas weer weerjegeven als er
Hiema volgt de norma e volgorde van bediening, nadat de bestuurder sprake is van een probleem in de specificke gebieden.
plaats heeft genomen, terwijl de accu aangesloten is: o .

. + De |laatste prestatieniveaurrodus zal op het LCD-scherm verschijnen

OPMERKING: Als de zontrolefuncties voor het wachtwoord of de bestuur- als MODUS # . Het staafdiagram dat aange=ft in hoeverre de accu
der nist zijn ingeschakeld, zal het scherry Bes_fuurder pas word:tan wesrge- opgeladen is, zal aok op he: LCD-scherm varschijnan. Als de accu
geven nadat de contactschakelaar of -sleutel in de stand AAN is gezet. zodanig leeg is dat de hefonderbreking van kracht is, gaat het symbool

van de accu-indicator aok knipperen. Als er een accu var een foutief
voltage geinstalleerd is, dan gaat het steeksleutelsymbocl ook knippe-
ren. Corrigeer deze problemen alvorens de heftruck in werking te stel-
len.

Zel de contactsleutz] of -schakelaar in de stand WT. De volgende display
aaneenschakeling zal plaatsvinden;

= Madat de contactschakelaar of -sleutel in de stancdAAN is gezet, ver-
schijnt op het LCD-scherm het scherm Wachtwoord, als deze functie is

ingeschakeld.

* Nadat het wachtwaord juist is ingevoerd, of als deze mogdlijkheid uit-
geschakeld is, dan zal het eerste punt van de bestuurderschecklist op
het LCD-scherm verschijnen, indien deze functie is ingeschakeld

» Nadat de checklist compleet is of is uitgeschakeld, verschijnt op het
LCD-scherm hetscheim Besluurder en de pictogrammen die weerge-
geven worden inFiguur 11 en Tabel 3 varschijnen op het LCD-

» Het display toont de uren van de urenteller voar de heftruck en de
hydraulische pompmotoran. Zie Figuur 12,
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Tabei 4. Extra bedieningshendels

K

enmerken van het dispilay

Bewegingsrichting

Functie
Last of uitrusting Bedieningshendel
1. BEEREIK Inschuiven/uitschuiven Maar achteren/naar voren
2. SIDESHIFT ~ Rechtsflinks Naar achteren/naar voren
3. DUWEN - TREKKEN Naar achterenfnaar voren MNaar achteren/naar voren
4. DRAAIEN Rechtsom / Linksom Maar achteren/naar voren
5. OMKEERDER Baven / Beneden Naar achteren/naar voren
6. LAADSCHOP Boven / Beneden Naar achteren/naar voren
7. LASTSTABILISATOR Omlaag (vast)/omhoog (los) Naar achteren/naar voren
8. ZWENKER (VORKEN) Rechts/links Naar achteren/naar voren
9. SPREIDEN VORKEN Naar binnen/naar buiten Naar achteren/naar voren
10. KLEMMEN Vast/los Naar achteren/naar voren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ml e Sl IERERE a:ff
2] Jl20 20 L2218 12l 2 | | oo

BO190744
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Bedieningsprocedures

Algemeen

Ken uw heftruck

A WAARSCHUWING

Controleer altijd of de heftruck volledig op de parkeerrem staat voor-

dat u hem veriaat. Als de parkeerrem niet is ingeschakeld als de
bestuurder van zijn stoel opstaat of de heftruck uitgeschakeld, klinki
er 50 seconden een alarm. Als de hefiruck zonder dat hij volledig op
de parkeerrem staat op een helling wordt achtergelaten, zal hij de
helling afroflen en kan hierbij letsel aan personen toebrengen of
eigendommen beschadigen.

Fen heftruck is ontwarpen om materialen op te pakken en te transporte-
ren. De eenvoudigste vitvoering van een heflruck heeft een hefmecha-
nisme met vorken aan de voorkant om een last op te pakken. Dit
hefrmechanisme heft de last op zodat deze verplaatst en opgestapeld kan
worden,

Om te kunren begrijpen hoe een heftruck een last kan oppakken, dient
men eerst van enkele fundamentele zaken met betrekking tot de heftruck
op de hoogte te zijn.

72

O

. = :

De heftruck is gebaseerd op het principe van twee gewichten die aan
weerszijden van egn draaipunt met elkaar in evenwicht zijn. Een wipwap
gebruikt hetzelfde principe.

BO15C¢107

Om dit principe te Kunnen toepassen op een heftruck moet ce last op de
vorkan door het gewicht van de heftruck in evenw cht gebouden worden.
De plaats van het zwaartepunt van zowael de truck als d=2 las” is van
belang.

Van dit basisprincipe wordt gebruik gemaakt bij het oppakken van een
last, Het vermogean van een heftruck om lasten te verplaatsen worat
besproken in termen van zwaartepunt en voonwvazrise en zijwaartse stabi-
liteit.
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™ Sta bilit&it en Zwaa rtepu nt naar links en naar rechis als het traverseerchassis naar links en rechts
beweegt.
Het zwaartiepunt (Z) van een voorwerp is het punt
wagaromheen het voorwerp in alle richtingen in
evenwicht is. Elke object heeft een Z. Wanneer de
hefiruck een last oppakt, hebben truck en last een
nieuw, sameangesteld zwaartepunt. De stabiliteit van
“ | de heftruck wordt bepaald door de plaats van het
rwaarnepunt van de heftruck of, als de heftruck
geladen is, de plaats van het samengestelde
Zwaartepunt.

@ 7 7 E ' A ZWAARTEPUNT B. SAMENGESTELD C. ZWAARTEPUNT HEF-
LADING ZWALRTEPUNT TRUCK

Het zwaartepunt, en daarmee de stabiliteit van de beladen heftruck, wordt
beinvioed door een aantal factoren, zoals formaat, gewicht, vorm en posi-
tie van de lading; de hoogte tot waar de lading wordt opgetild; de wieldruk:

A DVWAARTEPUNT B. ZWAARTEPUNT HEF- €. SAMENGESTELD en de bewegende krachten die ontstaan door de bewegingen van de
LADING TRUCK ZWAARTEPUNT truck.
"~ De heftruck heeft bewegende delen en daarmee een zich verplaatsend Deze dynamische krachten warden veroorzaakt door zaken als accelere-
zwaartepunt. Het zwaartepunt verplaatst zich naar voren en naar achteren ren, remmen, draaien, en werken op oneven opperviakken of op een hel-
— afhankelijk van de mate waarin de hefmast naar voren en naar achieren ling. Deze factoren moeten ook in overweging genomen worden als men
gekanteld wordt. Het zwaartepunt beweegt omhoog en omlaag naarmate met een onbeladen truck rijdt, omdat een onbeladen truck gemakkelij-
de mast omhoog en omlaag beweegt. Het zwaartepunt verplaatst zich ker kantelt dan een beladen heftruck met de lading in de laagste stand.

b |
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Wil een heftruck stabiel zijn {niet voorover of zijwaarts kunnen kantelen),
dan moet het zwaartepunt binnen de ruimte blijven van het stabiliteitswviak
voorgesteld door een driehoek getrokken tussen de lastwielen en het
draaipunt van de (gestuurde} achteras.

3

@ BR190110
&. AANDRIIFAS
B. STUURAS

C. CG - HEFTRUCK GAAT KANTELEN

Als het zwaartepunt voor de vooras komt e liggen zal de heftruck voor-
over kantelen. Als het zwaartepunt buiten &én van de ljnen die tussen de
voorwielen en het draaipunt van de achteras worden getrokken komt te
liggen, kantelt het wvoertuig zijwaarts.

Capaciteit (Gewicht en lastzwaartepunt)

De capaciteit van de vorkheftruck staat aangegeven op de naamplaat. De
capaciteit wordt vitged-ukt in gewicht en lastzwaartepunt.

Het gewicht wordt uitgedrukt in kilogrammen en lbs. Het lastzwaartepunt
wordt uitgedrukt in millmeters en inches. De capaciteit is de maxima e
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belasting die de heftruck kan venwerken voor de lastomstandigheden aan-
gegeven op de naamplaat.

- i
ir x
rf@

HO190149

Het middelpunt van een lading wordt bepaald door de plaats van het
zwaartepunt. Het lastzwaanepunt wordt gemeten vanaf de voorkant van
de vorken of de vocrkant van het lastgedeclie van een voorzatapparaat
nasr het zwaartepunt van de last. Zowel de verticale als de horizontale
lastcentra worden ap de naamplaat vermeld,

E=n last moet vervoerd worden terwijl hij ap de middenljn van de heftruck
gecentreerd is. De bestuurder moet kunnen becordelen of een last binnen
de maximale capaciteit van de heftruck valt voordat hij een lzst gaat ver-
wearken.



www.duma-rent.com

HYSTER

Bedieningsprocedures

Stootsensor

De heftrucks in deze Bedieningshandleiding kunnen worden uitgerust
met een optionele impactsensor die door een onderhaudstechnicus of een
supervisor in- of uitgeschakeld kan worden. De impactsensor registreert
wanneer de heftruck een voorwerp heeft geraakt en zorgt ervoor dat de
heftruck wordt uitgeschakeld, De Vehicle System Manager (VSM) herkent
twee soorten impact: zachte impact en harde impact.

De gegevensparameters die bepalen of een impact zacht of hard is, wor-
- den door een werknemer met een Service- of Supervisor-wachtwoord in
de V5M van de heftruck ingevoerd (zie Bestuurderswachtwoorden in dit
hoofdstuk).

Als de botsingssensoraptie is ingeschakeld en er een botsing wordt gede-
tecteerd, dan wordt de heftruck uitgeschakeid zodra de timer voor uitseha-
kelen na botsing heeft afgeteld (in te stellen op O tot 30 seconden). Het
alarm klinkt dan en het pictogram voor Botsing gedetecteerd wordt op het
LCD-scherm weergegeven. Als de tijd is ingesteld op 0 seconden, dan
wordt de heftruck onmiddellijk na de detectie van een botsing uitgescha-
keld en klinkt het alarm niet.

De timer voor vitschakeling na botsing en andere insteflingsparameters
voor botsingen kunnen door een onderhoudsmonteur of een supervisor
worden ingesteld.

De truck kan zo worden geconfiguréerd dat deze na een botsing volledig
~ wordt uitgeschakeld, inclusief de elektrohydraulische functies. Als de last
omhoog staat en naar beneden moet komen, zie Last verplaatsen,
noodontlasting en Figuur 20,

Na uitschakeling kan de heftruck pas weer worden verplaatst als de bot-
- singssensor doar de supervisor of een onderhoudsmonteur is gereset.
Het pictogram voor Botsing gedetecteerd wordt op het LCD-scherm weer-

gegeven als het gaspedaal wordt ingedrukt (of de hydraulische hendel
word{ verplaatst, als de truck is ingesteld op volledige uitschakeling) terwijl
de heftruck wordt uitgeschakeld.

BO150745
Figuour 13. Pictogram botsing gedetecteerd

Een servicemonteur of supervisor kan de mekdingen wissen en de truck
weer resetten voor normale werking. Zie Gebruikersinterface - Supervi-
sor 2200 3RM 1335 of Gebruikersinterface - Onderhoudsmonteur
2200 SRM 1338 voor procedures.

Cabineverwarming

A WAARSCHUWING

Volg de veiligheidsinstructies omdat er zich anders schade aan
eigendommen en/of letsel bij personen kan voordoen.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
+ Da cabineverwarming mag nooit worden afgedekt.

= Plaats GEEN voorwerpen op de cabinaverwarming en blokkeer de
luchtuitlaten NIET.

» Steek GEEN voorwerpen in de cabhineverwarming.
s Als de verwarming in werking is, wordt de buitenkant haat

* Als de cabineverwamming niet goed werkt, mag de verwarming
niet meer worden gebruikt an moet het probleem eerst worden
verholpen.

» Het originele ontwerp van de cabineverwarming mag niet worden
aangepast

De heftruck die in deze handleiding werdt baschreven, kan met een optio-
nele cabineverwarming worden uitgerust. De cabineverwarming is een
accesscire dat met bouten is vasigezet. De verwarming bestaat uit de
cabineverwarming. kabel>oom, primaire en secundaire luchtfilters, regel-
eenheid voor de verwanring en de noodzakelijke bevestigingsmiddelen.
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Als de vorkheftruck wordt gestart, toont het display op de regeleenheid de
huidige bedriffsparameters. Op het display wordt het vo gende weergage-
ven: programmaversie, gevalgd door configuratie 2n bedrijfsspanning.

Tiidens de startprocedure worden de mogelijke temperatuursinstellingen
weergegeven, saman met de huidige bedrijfsparameters. CQ staat voor
graden Celsius en FO staat voor graden Fahrenheit. De instelling kan tij-
dens de startprocedure worden aangepast met de knop TEMP + of -, De
nieuwe instelling wordt knipperend weergegeven widat u uw keuze
bevestigt met de knop AAN {binnen 2 seconden). De gekozen instelling
wordt apgeslagen en bewaard, ook als de verwarming wordt losgekoppeld
van de accu.

Als de bedrijfsparameters zijn weergegeven of aangepast, gaat de cabi-
neverwarming naar stand-by. Dit wordt aangegeven door een groene stip
op het display van de regeleenheid. De cabineversyarming is nu klaar voor
gebruik.

Zie Figuur 14 an Tabel § voor een beschrijving van de werking van de
cabineverwarming.
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Figuur 14. Werking van de cabineverwarming
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Tabal 5. Werking van de cabineverwarming

Nr. onder- Beschrijving van onderdesl Beschrijving van de werking
deel
1 Display Geeft de verzochte tamperatuur, bedriffsparameters en foutmeldingen aan.
2 Indicator voor de ventilatorsnelheid (Geeft de huidige ventilatorsnelheid aan die docr de bestuurder is geselecieerd.
3 Ce temperatuur aanpassen Druk op + om de temperatuur te verhogen of op - om de tempe;atﬁur te veriagen. LO geeft aan dat
de verwarming is uitgeschakeld. Hl geeft aan dat het volledige verwarmingsvermaogen is ingescha-
keld.
4 Knop AAN Dyuk op deze knop om de cabinaverwarming in te schakalen. De ventilator >egint te werken en de
gevraagde temperatuur wordt op het display aangegeven.
5 Knop LNT Druk op deze knop om de cabineverwanming uil te schakelen. De ventilatorsnelheid en gevraagedle
temperatuur worden cpgeslagen. De stand-by wordt aangegeven door een groere stip op het dis-
play.
L&) De ventilatorsnelheid afstellen Druk op + vaor het verhogen of op - voor het werlagen van de ventilatorsnelteid. Als er een kans op
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Inspectie voor gebruik

A WAARSCHUWING

Schade of een verkeerde bediening van de heftruck dient onmiddel-
lijk gemeld te worden. Werk niet met een beschadigde of kapotte hef-
truck. Er kan alleen dan goed met een heftruck gewerkt worden als
die in een perfecte staat verkeert. Wanneer reparaties moeten wor-
den uitgevoerd moet in de bestuurdersruimte een brieffe worden
achtergelaten met de waarschuwing "NIET GEBRUIKEN'. Haal ook de
contactsleutel uit het contactsiot.

Zie Controles en inspectieprocedures in het hoofdstuk Onderhouwd van
deze handleiding voor gedetailleerde informatie. Raadpleeg ook Tabel 1
voor de bediening en beschrijving van de bedieningshende!s.

Z Controlepunten met de contactsleutel
of -schakelaar in de stand UIT
Confroleer de heftruck voor gebruik en na ledere acht bedrijfsuren of

dagelijks, zoals beschreven in hel gedeelte Onderhoudvan deze Bedie-
ningshandleiding.

Voordat u met de heftruck gaat werken, dient u de volgende punten te
controleren:
+ Oliepeil in de hydraulische tank.

* Het elektrolytniveau van de accu en het soortelijk gewicht van de elek-
trolyt zijn correct, tenzij de heftruck is uitgerust met een optionele
onderhoudsvyrije accu.

= Het gewicht van de accu ligt binnen de op de naamplaat genoemde
grenzen.

* Accubeveiligingsmechanisme werkt naar behoren en is gaed gesloten.

+ De afstandsplaat is zedanig afgesteld, dat de accu nauwelijks naar
voren, naar achteren of opzij kan bewegen.

* Algehele staat van de vorken, het vorkjuk, de kettingen, de hefmast en
de beschemmkap.

» Lekken uit het hydraulische systeem.

+ Staatvan de wielen en banden.

* Vergrendelt de veiligheidsgordel goed.

« De zitting zit stevig vast op de accudeksel.

Bestuurderswachtwoorden

De heftrucks die in deze handleiding beschreven worden, hebben een
optionele wachiwoordmaogelijkheid.

De bestuurderswachtwoorden bestaan uit een reeks van vijf getallen. Elk
van de vijf getallen moet liggen tussen 1 en 5. Indien ingeschakeld, moe-
ten de getallenreeksen voor het wachtwoard door een monteur of een
supervisor in het geheugen zijn geplaatst en aan een bestuurder zijn toe-
gewezen. Onthoud het wachtwoord. Als u het wachtwoord niet meer weet,
neem contact op met uw supervisor of 2en onderhoudsmonteur. Het
wachtwoord voor de supervisor kan worden gebruikt voor het toevoegen,
verwijderen of bewerken van bestuurderswachtwoorden.

Druk op de enterknop (") nadat het vijf cijfferig wachtwoord is ingevoerd.
Het systeem controleert vervolgens of het wachtwoord overeenkomt rmet
het wachtwoord dat opgeslagen is in de heftruck. Als er minder dan vijf
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cijffers zijn ingevoerd hzeft het geen zin om de enterknop {*) N te drukken. — - ——
Als er meer dan vijf cijfers zijn ingevoerd, gebruikt het systeerm atleen de
laatste vijff ingevoerde cijffars. Bijvoorbeeld als u 123453 heedfl ingevoerd,
zal het LCD-schemn al een 23453 weergeven als ingevoerd wachtwoord.

Als het wachiwoord geldig is, verschijnt op het LCD-scherm het scherm

Besiuurder en de voeding van de heftruck kan worden ingeschakeld. Als

het wachtwoord nict geldig is, verschijnt viff seconden lang hetscherm @
Ongeldig wachhwvoord 2n de voeding van de heftruck kan niet worden
ingeschakeld. De bestudrder kan voor of na het verstrijken van de vijf
seconden het wachtwoord opnieuw invoeran.

Als het wachiwoord binnen vijf seconden opnieuw wordt ingevoerd, ver-
dwijnt hetscherm Ongeldig wachiwoord en wordt hetscherm Wachtwoord
invoeren opnieuw weergegeven. Zie Figuur 15, == —— — ===

Dez= hefirucks kennen drie scorten wachtwoorden:
« Bestuurder: LLaat de bestuurder de heftruck besturen,

*  Supervisor: Zelide rechten als het servicewachtwoord, behalve dat
het supervisorwachtwoord geen servicewachiwoorden kan toevoegen,

wijzigen of verwijderen

+  Service: Heeft alle rechten die bij de wachtwoorden van de bestuurder
an supervisor horen. Kan wachiwoorden van bastuurder, supervisor
en service toevoegan, wijizigen en varwijideren en alle diagnosegege-
vens van de heftruck bekijkan. Biedt toegang tot heftiruckservicepara-
meters binnen de vooraf gestelde grenzen, Heftrucks met |

kapschakelaaroptie kunnen warden gestart met de kap open.
BO1903a84

Figuur 15. Schermen wachitwoord bestuurdar
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= Legenda voor Figuur 15 Tabel 6. Deflnities van de pictogrammen in de checkiist voor de
A.  SCHERM WACHTWOORD INVOEREN bestuurder

—~ B. SCHERM ONGELDIG WACHTWOORD
Bestuurders-checklist

Pictogram Definitie
Controleer de parkeerrem

Wanneer uw heftruck met de optionele bestuurderschecklist is uitgerust,
_ kan deze doer een supervisor of onderhoudsmonteur worden in- of uitge-
schakeld. Zie Tabeal 6.

ﬁ Controleer de zekeringan

\ Controleer de claxon

e
f
.i' Controleer de slangen

BO1#0532
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Tabel 6. Definities van de pictogrammen In de checklist voor de Tahel 6. Definities van de pictogrammen in de checklisi voor de
bestuurder (voortdurend) bestuurder (veortdurend)

- Pictogram Definitie Pictogram Definitle

Controleer de veiligheidsvoorzieningen
voor de bestuurder

I | Controleer de hydraulica

BO190540 Contrcleer de pedaalbe'weging

Controleer de mast

BO190543

GA NA OF ER NIETS LEKT = O (]:(O
BO190544

BO190541 Controleer de bedrijfferem

-

¢

Ce bestuurderschecklist verschijnt op het LCD-scherm zodra de heftruck
ingeschakeld wordt op ON en het juiste wachiwoord wordt ingevoerd, ten-
Zij deze bestuurder de controlelijst korfer dan 8 uur geleden heeft inge-
wuld. Als de wachtwoordfunctie niet wordt geactiveerd, versanijnt de
bestuurderscontrolelijst nadat de heftruck is ingeschakeld op ON 2n de
controlelijst niet in de laatste 8 uur is ingewvuld.

BOT190542
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De bestuurderschecklist kan maximaal 30 punten bevatten. ledar punt
bevat ean grafische weergave van een systeem of ondardeel dat de
bestuurder moet confroleren. De bestuurder wordt verzocht om de enter
(*}toets in ta drukken om het markeringsteken (JA reactie} fe selecteran
of de Hekje-toets om de X (NEE reactie) op het LCD-scherm te selecte~
ren. Zie Figuur 10 en Tabel 2.

Het selecteren van het markeringsteken geeft aan dat het huidige item in
de checklist correct werkt. Het selecteren van de X geeft aan het huidige
item in de checklist een probleem veroorzaakt. Zie Figuur 16. Nadat de
bestuurder een beoardeling heeft gegeven, gaat het scherm varder naar
het volgende item in de checklist. Dit proces wardt net zolang herhaald tot
alle items in de checklist van een beoordeling zijn voorzien, Alle reacties
ap items in de checklist worden geregistreerd in het logboek van de
bestuurderschecklist, dat alleen toegankelijk is voor personeel die in het
bezit zijn van een wachtwoord van de supervisor of onderhoudsmonteur.

Zodra de checklist compleet is en alle items zijn voorzien van een marke-
ringsteken {JA reactie), wordt de heftruckwerking ingeschakeld. Als een
item in de checklist is voorzien van X (NEE reactie), begint het onder-
houdspictogram op het scherm Bestuurder snel te knipperen, Zie

Figuur 11 en Tabel 3.

Als een punt op de controlelijst is voorzien van een X, (NO), neemt de
maximale snelheid van de heftruck met 50 % af. Deze toestand kan alleen
worden gewijzigd als de controlelijst oprieuw wordt gedaan en voor elk
punt op de controlelijst v"'YES wordt aangegeven. Een geautoriseerde

Bedieningsprocedures

supenvisor of servicemonteur kan de contrelelijstfunctie ook uitschaketen:
de heftruck werkt dan weer op 100 %.

BQO190383

ITEM OF ONDERDEEL DAT GECONTRCLEERD WORDT
LCD-SCHERM

MARKERINGSTEKEN {*-TOETS)

X-MARKERING (#TOETS)

Figuur 16. Scherm Bestuurderschecklist

BeN -
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Montage en demontage

A WAARSCHUWING

ZORG ALTIJD VOOR 3 CONTACTPUNTEN bij het hetreden of verla-
ten van de heftruck. Houd tegelijkertijd contact met twee handen en
één voet of met twee voeten en één hand terwijl u op de vorkhaftruck
of ervan af klimt.

Flzats de voeten zorgvuldig. Houd uw gezicht aktijd naar de vorkheftruck
gericht als u erop of ervan af klimt. Wees extra voorzichtig in geval van
giadde opperviakken. Houd de handen vrij van obstakels, 2zoals voedsel,
drank of gereedschap.

VWaar van toepassing moet de deur van de cabine goed zijn vastgezet in
de gesloten stand voordat er werkzaamheden met de vorkheftruck wor-
den uitgevoerd.

Opstartprocedure - SRO-circuit
Heftrucks met softwareversies lager dan 4.32

De heftrucks die in deze handleiding staan zijn uitgerust met een Static
Return to OFF {SRO|-circuit. Deze functie voarkomt dat er mat de hef-

truck gereden kan worden als de startprocedure niet correct is. Het doel
van het SRO-circuit is om ervoor te zorgen dat de bestuurder zich op de
juiste plaats bevindt om alle hendels te bedienen voordat de heftruck in

werking gesteld kan worden. De startprocedure:

1. Ga op de bestuurdersstoel zitten ¢m de stoelschakelaar te sluiten. Con-
troleer of alle bedieningselementen; tractie en hydraulica in de neutraal-
stand staan. Als een hedieningselement niet in een neutraalstand staat,
moet deze voordat de heftruck wordt gestart terug worden gezet in de
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neutraalstand en veor ongeveer 0,1 seconde ir deze stand bilijven staan.
Zet de contacischakelaar of -sleutal in de stand AAN

2_ Kies da rijrichting en trap het gaspedaal of het MONCTRCLE in.

Als Stap 2 voor Stap 1 is uitgevoerd en de heftruck is in beweging, dan
unctioneent de SRO-functie niet naar behoren, De volgorde binnen de
eerste slap is niet van belang. De heftruck mag niet bediend worden als
het SRO-circuit niet naar behorsn functiongert. Als het SRO-Circuit niset
nazr behoren functioneert, 2arg dan dat de Master Conftroller door een
bevoegd onderhoudsmonteur nagekeken wordt,

Als u met de heftruck vooruit of achteruit wilt njden:

1. 2org ervoor dat er een volle batteri) met het juisie voltage s geinstal-
leerd en aangesioten.

2. Ga op de stoel zitten, zodat de stoelschakelaar wordt geactiveard en
zet de sleutel of de schakelaar in de stand &AM,

3. Haal de heftruck van de parieeerrem.

4, Kies de juiste rijrichting met het MONOTROLE-pedaal of met de optio-
nele rijrichtingsschakelaar. Zie Figuur 8, Figuur 9 en Tabel 1.

§. Duw het MONOTROL® cf het gaspedaal in om de snzlheid te verho-
gen.

Heftrucks met softwareversies 4.32 en hoger

De heftrucks die in deze handleiding staan zijn vitgerust met een Static
Return to OFF {SRO)<circuit. Ceze functie voorkomt da: er met de hef-
truck gereden kan warden als de startprocedure niet correct is. Het doel
van het SRO-circuit is om ervoor te zorgen dat de aestuarder zich op de
juiste plaats bevindt voordat de heftruck in werking gesteld kan worden.
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Volg deze startprocedure voor standaard heftrucks:

1. Zorg ervoor dat er een volle batterij met het juiste voltage is geinstal-
leerd en aangesioten.

2. Ga op de bestuurdersstoel zitten om de stoelschakelaar te sluiten. Con-
troleer of alle bedieningselementen; tractie en hydraulica in de neutraal-
stand staan. Als eéen bedieningselement niet in de neutraalstand staat,
moet het voordat de heftruck wordt gestart terug worden gezet in de neu-
traalstand.

3. Zet de contactschakelaar of -sleutel in de stand AAN.
4. Voer déaén van de volgende acties uit:

a. Haal bij heftrucks met een handigmatige parkeerrem de parkeerrem
eraf.

b. Druk bij heftrucks met een automatische parkeerram op het bedrijfs-
rempedaal.

6. Kies de juiste rijrichting met het MONOTROL®-pedaal of met de optio-
nele ririchtingsschakelaar. Zie Figuur 8, Figuur 9 en Tabel 1.

6. Duw het MONOTROL® of het gaspedaal in om de snelheid te verho-
gen.

Als de vijfde stap voor stap 1 tot en met 4 uitgevoerd wordt en de heftruck
beweegt, dan functionsert het SRO-systeem niet naar behoren. De hef-
truck mag niet bediend worden als het SRO-circuit niet naar behoren
functioneert. Als het SRO-circuit niet naar behoren functioneert, zorg dan
dat de Master Controller door bevoegd onderhoudsmonteur nagekeken
wordt,

Volg deze stariprocedure voor heftrucks uitgerust met het optionele
bestuurdersaanwezigheidssysteem (OPS),

1. Zorg ervoor dat er een volle accu met het juiste voltage is geinstalleerd
en aangesloten.

2. Ga op de bestuurdersstoel zitten om de stoelschakelaar te sluiten,
Bevestig de veiligheidsgordel om de stoslschakelaar te sluiten. Controleer
of alle bedieningselementen; tractie en hydraulica in de neutraalstand
staan. Als een bedieningselement niet in de neutraalstand staat, moet het
voordat de heftruck wordt gestart terug worden gezet in de neutraalstand.

3. Zet de contactschakelaar of -sleutel in de stand AAMN.
4. Voer één van de volgende acties uit:

a. Haal voor heftrucks met een handmatige parkeerrem de parkeerrem
eraf, als de parkeerrem NIET is ingesteld, de rem recyclen.

b. Druk bij heftrucks met een automatische parkeerrem op het bedrijfs-
rempedaal.

$. Kies de juiste rijrichting met het MONOTROL® pedaal of met de optio-
nele rijrichtingsschakelaar. Zie Figuur 8, Figuur 9 en Tahel 1.

6. Duw het MONOTROL® of het gaspedaal in om de snelheid te verho-
gen.

Vergrendelingen heftruck

Bepaalde handelingen van de bestuurder, die niet carrect tijdens het
bedienan van de heftruck zijn uitgevoerd, zorgen ervoor dat de tractiemo-
tor of de hydraulische functias worden uitgeschakeld.

AANDRIWFVERGRENDELINGEN: De tractiemotor wordt ingeschakeld
als de bestuurder op de bestuurdersstoel zit (sensor stoel bezet}, de vei-
ligheidsgordel is bevestigd, er een rijrichting is geselecteerd en de par-
keerrem is vrijgegeven.
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Dea accudeksalschakelaar of als de heftruck is vitgerust met een accuklep-
schakelaar, moet aanaeven dat de accu's goed in het accucompartiment
Zitter,

Als een van de hier bovenstaande handelingen niet wordt uitgevoerd fij-
dens het bedienen van de heftruck, wordt de tractiemotor uitgeschakeld.
Het LCD-scherm op het display toont een korte tekstnrelding voor de
bestuurder, waarin wordt aangegeven welke handeling niet is uilgevoerd
en erice leidt dat de tractiemotor wordt uitgeschakeld. Voorbeeldan hier-
van zijn "Stoelvergrendeling” of "Vergrendeling parkeerrem". Zodra ce
nog uit te voeren handeling is voltooid, wordt de tractieamotor ingeschakeld
en kan de bestuurder verder rijden met de heftruck.

VERGRENDELINGEN HYDRALULISCH SYSTEEM: Ce hydraulische
functies zijn ingeschakeld als de bestuurder op de bestuurdersstoel zit

{sensor stoel bezet), de veiligheidsgordel is bevestigd en de accudeksel-
schakelaar of als de heftruck is vitgerust met een accuklepschakelaar,
aangeeft dat de aceu goed in het accucompartiment zit.

Als een van de hier bovenstaande handelingen niet wordt uitgevoerd tij-
dens het bedienen van de heftruck, worden de hydraulische functies uit-
geschakeld. Op het LCD-scherrn op het displaypaneel wordt een
pictogram weergegaven dat aangesft welke handeling moet worden vitge-
voerd om de hydraulische functies in te schakelen. Voorbeelden hiervan
Zijn "Stoelvergrendeling” of "Accu niet correct aangebracht'. Zie Tabel 7.
Zodra de nog uit te voeren handeling is voltasid, wordt de hydraulische
functie ingeschakeld en kan de bestuurder verdergaan met Fet laden en
loesen van materiaal.

Tabe! 7. Waarschuwingsschermen/imterlock-meldingen

Pictogram Staat Actle van de bestuurder vereist
f Gaspedaal ingetrapt (SRC nist tevreden). - Laat het gaspedaal los.
20180545
x/ Standaard OPS, gaspedaal ingetrapt (SRO niet tevre- Druk het bednijfsrempedaal in
dent.
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Tabe! 7. Waarschuwingsschermen/interfock-meldingen (voortdurend)
Pictogram Staat Actie van de bestuurder vereist
Llitgerust met optionele OPS, gaspedaal ingetrapt Parkearrem inschakelen
> (®) & (SRO niiet tevreden).
A Hydraulische functie 1 uit neutraal. Hendel of knop lossen hydraulische functie 1.

A Hydraulische functie 2 uit neutraal of knop functie 2 uit Hendsl of knop lossen hydraulische functie 2.
neutraal.

BT
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Tabel 7. Waarschuwingsschermen/interiock-meldingen (voortdurend)
Pictogram Staat Actie van de bestuurder vereist R
A Hydraulische functia 3 uit nautraal of knop functie 3 uit Hendel of knop lossen hydraulische functie 3.
neutraal.

Hydraulische functie 4 uit neutraal of knop functie 4 uit Hendel of knop lossan hydraulische functie 4.
neutraal.
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“
Tabel 7. Waarschuwingsschermen/interfock-meldingen {vooridurend)

l Pictogram Staat Actie van de haestuurder verelst
Richting selacteren in neutraal. | Haal vorkheftruck uit neutraal door het MONOTROL® in te druk-
ken of de rifrichtingsschakelaar te verplaatsen en het gaspedaal
in te drukken.
BO190399
Chauffeur niet op de stoel of veiligheidsgordel niet Ga volledig in de stoel zitten en doe de veiligheidsgordel om.
bevestigd.

BC190552

Botsing gedetecteerd. Het wachtwoord van de servicetechnicus of dat van de opzichter
moet worden ingevoerd om het systeem te reseiten,
BO1906546
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Tabel 7. Waarschuwingsschermendinteriock-meldingen (vooridurend)

Pictogram Staat Actie van de bestuurder vergist

Temperatuur van de motor{en) baven uitschakeitempe- Laat de motor(en) afkoelen en doordoop daama opnieuw de
ratuur. cyclus met de contactsleutel of sleutelloze contactschakelaar om
5SRO tevreden le stellen.

Contactsleutel staat niet in stand OFF (uitgeschakeld). Doorloop de cyclus met de contacts sute.
BO180547
Parkeerrem geactiveerd. | Haal de heftruck van de parkeerram.
Batterij zit niet goed vast. Sluit de batterijpoort/-kap .
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Tabel 7. Waarschuwingsschermenvinterfock-meldingen {voortdurend)
Plctogram Staat Actie van de bestuurder versist

; Er is een storing gedetecteerd. Laat de storing verhelpen door een servicetechnicus .
Vorkheftruck uitgeschakeld door E-Steer-besturing. Laat de storing verhelpen door een servicetechnicus .

80180094
Vorkheftruck uitgeschakeld door tractie controlier Laat de storing verhelpen door een servicetechnicus .

rechts {(enkel).
BO190995
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Staat

Actie van de bestuurder verakst

BOASL9E

WVorkheftruck uiigeschakeld door tractie contreller links.

Laat de storing verhelpen door een servicetechnicus |

BO190997

Vorkheftruck uitgeschakeld door pompbesturing.

Laat de storing verhelpen door een servicetechnicus .
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Z Controlepunten met de contactsleutel

of -schakelaar in de stand AAN

BOH190535

Start de heftruck en bedien deze, met
inbegnp van alle functies en hulpstukken,
alleen vanuit de daarvoor besternde
bestuurderspositie.

De bestuurder moet zich goad realiseren
dat de heftruck kan kantelen. Er is een
grote kans dat de bestuurder of iemand
anders omkomt of gewond raakt als hij hij
het kantelen van de truck beklemd raakt of
geraakt wordt. De kans op letsel is kleiner
als de bestuurder op de heftruck blijft. Als
de heftruck kantelt, spring er dan niet af

&
L& |

BOTR0I13

Bedieningsprocedures

A, WAARSCHUWING

VEILIGHEIDSGORDEL OMDOEN
Als de heftruck kantelt

+ Spring er dan niet af - blijf op de truck zitten

* Houd het stuur stevig vast - Zet uw voeten schrap -
Leun naar voren en de andere kant op van waar de
truck neerkomt

De velligheidsgordel is aangebracht om ervoor te zor-
gen dat de bestuurder niet van de hefiruck valt als
deze mocht omslaan. DE VEILIGHEIDSGORDEL IS
ALLEEN YAN NUT ALS HIJ OMGEGESPTIS.

De VEILIGHEIDSGORDEL en de HEUPSTEUNEN zorgen
ervoor dat bestuurder zijn hoofd en bovenlichaam binnen
de ruimte, gevormd door chassis en beschermmkap, kan
houden als de hefiruck kantelt. Deze voorzieningen zijn
bedoeld om de kans dat hoofd en bovenlichaam bekneld
raken tussen de truck en de grond te verkleinen, maar ze
kunnen de bestuurder niet tegen alle mogelijke letsels
beschermen als een truck kantel.

Zorg ervoor dat de weg rondom de heftruck vrij is, voordat u enige
gebruikscomrole gaat vitvoeren. Ga voorzichtig te werk bij het vitvoeren
van de controles. Zet de heftruck op de parkeerrem als deze stationair
draait tijdens een controle. Ga voorzichtig verder met de controle.

Controleer de werking van de volgende functies zoals beschreven in het
gedecite Onderhoud.

* Controleer de werking van de claxon en de indicatielampjes.
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» Bedien de functies voor heffen, kantelen an de hulpstukken om de
juiste werking ervan te controleren.

=  Cantraleer de werking van het stuursystaem.

= Contraleer de werking van het MONOTROL® of de rijrichtingshendel
en het gaspedaal.

« Controleer de werking van de bedrijffsremmen en de parkeerrem.
* Controleer of de motorkap goed vergrendeld is.

Lastweegsensor

Als de heftruck is uitgerust met de optionele lastgewichisensor, kan deze
het gewicht van de last op het LCD-scherm weergeven in ponden of kilo-
grammen. Zie Figuur 11 2n Tabel 3. De meeteenheid wordt door een
onderhoudstechnicus of een supervisor ingesteld en kan door een onder-
houdstechnicus of een supervisor worden gewijzigd.

De bestuurder kan de lastgewichifunctie inschakelen door op het display
de knop vooruit of achteruit scrollen in te drukken totdat het meny Kalibra-
ties verschijnt. Druk op de #2 knop, als u in het menw Kalibraties omhoog
wilt scrollen door de menuselecties of op de #3 knop als u omlaag wilt
scrollen totdat het menu Lastgewicht verschijnt. Druk op de enter (*)-toets
om het menu Lastgewichi te openen.

Volg onderstaande instructies om zo nauwkaurig mogelijk een last te
wegen;

1. Plaats een last op de vorken en zet de hefmast in een zo verticaal
mogelijke stand.

2. Breng de last 0.6 m (2 ) van de grond omhoog, maar nief meer dan de
maximale vrije hethoogte indien een cilinder voor vrije hefhoogte aanwe-
Zig is.
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3. Laat de last 51 mm (2 in.) zakken. Stop met zakken, wach? 1 seconde,
an lees het lastgewicht af. Dit is het meest nauwkeurige gewicht. Een lan-
gere wachttijd voor aflezing vermindest de nauwkeurigheid.

Stel het lastgewicht in op nul

De bestuurder kan het lastgewicht op nul stellen, gls hel gewicht zonder
last op het LCD-scherm woirdt weergegeven en de vorkenvuitrusting0,6 m
(2 ft) boven de grond staan/staat en niet binnen £2 % van de capaciteit
van de heftruck valt Voorbeeld: dit is £45 kg (100 1b) voor een fruck van
2268 kg (5000 Ib).

Voer onderstaande procedures uit om het lastgewichisysteem in te stellen
op nul;

1. Schakel de voeding van de heftruck AAN.

2. Voer, als de heftruck is voorzien van de optione € bestuurderswacht-
woordmogelijkheid, het juiste bestuurderswachiwoord in om het hoofd-
menu te openen. Zi2 het hoofdstuk Bestuurderswachiwoorden voor de
juiste procedures.

3. Als de heftruck is vitgerust met de optionele bestuurdzrschecklistfunc-
tia, moeten de checklistyragen worden ingevuld. Zia het hoofdstuk
Bestuurders-checklist voor de juiste procedures. Nadat de checklist vol-
tocid is, verschijnt ap hel LCD-scherm het schenm Bestuurder.

4. Druk in het scherm Sestuurder op terugscrollen (linker piiltjestoets) of
vooruitscrollen {rechter pijltjestoets) om naar het schermmenyu Kalibraties
te gaan. Zie Tabel 8.

5. Druk op de toets #3 om het meny Kalibratiss te selecteren.
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6. Druk op de toets #2 als u omhoog wilt scrollen en op de toets #3 als u Tabel 8. Stel het lastgewicht in op nul
omlaag wilt scrollen totdat het pictogram Gewicht op het LCD-scherm
__. verschijnt. Zie Tabel 8. Pictogram Definitie
7. Druk op de entertoets (*) om de functie Nulstelling lastgewicht te salec- Hoofdmenu kalibratie
. teren,

8. Zet de hefmast in een zo verticaal mogelijke stand, ZONDER last op de
vorken. Zie Tabel 8.

9. Breng de lege vorken/het lege voorzetapparaat 0.6 m (2 ft) van de
grond omhoog, maar niet meer dan de maximale vrije hefhoogte indien
een cilinder voor vrije hefhoogte aanwezig is. Breng vervolgens de vor-
ken/het voorzetapparaat 51 mm (2 in.) omlaag, wacht 1 seconde en druk
— ONMIDDELLIJK op de (*)-toets om het nulpunt in te stellen.

Het lastgewichisysteem is nu ingesteld op nul.

Gewicht

Breng de onbelaste vorken naar de
lastgewichthoogte

EMDe1095
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Bediening van de heftruck

A WAARSCHUWING

Doe uw veiligheidsgordel om voordat u " .
et de heftruck gaat werken. ""

De heftruck kan tijdens het werken kante-

len als bepaalde operaties niet voorzichtig 80190114
genoeg worden uitgevoerd. Als u de

pagina WAARSCHUWINGEN voorin deze bedieningshandleiding nog
niet gelezen hebt, doe dat dan NU. Houd deze WAARSCHUWINGEN
in uw achterhoofd bij het goed doornemen van onderstaande infor-

matie over het correct hedienen van een heftruck.

Basisvaoorschriften m.b.t. de bediening

Veel mensen denken ten onrechte dat het werken met een heftruck het-
zeffde is als het besturan van een auto. Dit is niet het geval. Vel is het zo
dat sommige bedieningshandelingen voor de heftruck even eenvoudig en
vaor de hand liggend zijn als bij het rijden in een persanenauto. {(voor-
beeld. Kijk waar u naartoe gaat, frek rustig op en rem geleidelijk af, etc.)
Een heftruck is een speciale machine die voor een heel andera taak ont-
worpen is dan een atto. VYanwege de nauwe ruimtes yraarin een heftruck
opereert en gezien de andere kenmerkende eigenschappen ervan (zoals
besturing op de achierwiel{en) en het van achteren uitzwenken), moet
jedere bestuurder een aanvullende apleiding krijgen, zelfs als hij al in het
bezit is van een rijbewijs.

De volgende verhandeling biedt de basisprocedures die van toepassing
Zijn op de besturing van een hefiruck.
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1. BEDIENING UITSLUITEND DOOR
BEVOEGDE EN ERVAREN B=STUUR-
DERS. Dit houdt in dat de bestuurder opge-
& leid moet ziin om het hefruck 1e besturen
&n dat de bestuurder de voorschriften en
|“ handelingen met betrekking to; het bedie-
nen van de heftruck goed moet begrijpen.
Het houdt ook in dat een Tiewye bestuur-
der, voordat hij alleen met een heftruck mag gaan werken, onder leiding
van een ervaren heftruckbestuurder wegwijs gemzakt d ent te worden in
en vertrouwd moet zijn gemaakt met alle voorkomends Draktijksituaties.
Het is absoluut noodzakelijk om een nieuwe bestuurder eers’ een basis-
opleiding te laten volgen in het yoed defensief rijden en het voorbereid
Zijn op onvenwachte situaties.

BCHOO115

2. Werk met een beftruck alleen op voor heftruckge-
oruik guedgzkeurde plaatsen. Bepaalde omgevingen
asevatten gevaarijk. brandbare gassen, vixeisioffen,
stof, vezels of andere materialen. Heftruc«s die
Jebruikt worden in dergelijke ongevinger moeten
Ho1o0a72 ‘2erst een speciale brandveiligreidsgoedkeuring heb-
2en.

Veor dergelijke ruimtes moet ook worden aangegeven welke goedkeurin-
gen de heftruclk moat hebben om er te mogen werken. Wanreer wijzigin-
gen zijn aangebracht in bepaalde delen van de machine of wanneer de
machine in slechte staat van onderhoud verkeert, kan hat zijn dat de spe-
ciale goedkeuring Zijn geldigheid verliest.

A WAARSCHUWING

Deze heftruck is ontworpen om materiaten te verwerken, Een hef-
truck is niet bed oeld om mensen mee op te tillen. Gebruik een
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heftruck niet om mensen op te tillen, tenzij er geen ander praktisch
vitvoerbaar alternatief (steigers, verhoogd werkplatfarm, hoogwer-
kers, enz.} is om het noodzakslijke werk uit te kunnen voeren.

Als een heftruck wordt gebruikt voor het
optillert van een warknemer, dient u een
speciale veiligheldskooi aan de vorken an
de vorkjuk te bevestigen. Het platforrn moet
een stevige, slipvaste vioer, een handlijjst,
een stootrand en ¢en minstens 2 m (7 ft)
hoge afscherming tussen de personen op
het platform en het hefmechanisme heb- =
ben.

Het gecombineerde gewicht van het platform, de lading en het perso-
neel mag niet meer zijn dan de helft van de capaciteit zoals vermeld
op het naamplaatje op de hefiruck waarop het platform wordt
gebruikt.

BO1S11T

Voordat iemand zich in de kooi mag bevinden, moet eerst worden
gecontroleerd of de mast naar behoren functioneert door de kooi
langzaam omhoog en omlaag te brengen. Schakel de parkeerrem in.
Rij NIET wanneer mensen in de kooi aanwezig zijn. De bestuurder
dient te allen tijde aan het bedieningspaneel te blijven. Pas op voor

-~ obstructies boven het hoofd.

3. GEEN PASSAGIERS. Een heftruck is voor
slechts één persoon bedoeld: de bestuurder. Het is
gevaadijk als iemand meerijdt op de varken of waar
dan ook op de heftruck.

BO1301 16
4, STOEL AANPASSEN
Afstelling van de zitpositie {(draalstoal)

* De stoel draait 12 graden naar rechts zadat de bestuurder in een ergo-
nomische positie bij achteruitrijden zit.

* De stoel draait 5 graden naar links zodat de bestuurder gemakkelijker
kan uitstappen.

* De neutrale stand wordt in Figuur 17 aangegeven.
Afstelling van de stoelpositie {volladig geveerd, hoge rugleuning)

OPMERKING: De heftrucks in deze Gebruikershandleiding kunnen
optioneel zijn voorzien van een volledig geveerde stoel met hoge rugleu-
ning, een verstelbare hoofdsteun en een lendensteun.

* U kunt de lendensteun verstellen daor het stelwieltje te verplaatsen om
de lendensteun in de gewenste stand te vergroten of te verkleinen. Zie
Figuur 18.

* U kunt de hoofdsteun verstellen door uw handen onder de hoofdsteun
te plaatsen en de hoofdsteun tot de gewenste stand emhoog te trek-
ken. Zie Figuur 18.

[
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De stoel op het gewicht van de hestuurder instellen

A VOORZICHTIG

De belangrijkste oorzaak bij een hoog trillingsniveau op het volke-
dige lichaam is het niet afstellen van de stoel op het gewicht van de
bestuurder.

OPMERKING: Het is belangrijk de gewichtsafstelling voor elke bestuurder
uit te voaren.

OPMERKING: De stoel is ontworpen voor een maximaal gewicht van
135 kg (298 1b)

» Het is de bedoeling dat de ‘indicator voor de rijpositie’ tussen de pijlen
valt wanneer de bestuurder rechtop op de stoel zit met zijn voeten op

98
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de pedalen. Zo zit de bestuurder op het micdelpunt van de 50 mm
{3,5 in.} vering.

« De handgreep kan worden gedraaid (zie de afbeelding) om de
gewichtsweerstand te verhogen of te verlagen, maar trek de hand-
greep naar buiten voordat u deze draait. Wanneer de handgreep wordt
gedraaid, wordt de stlitheid van de vering voelbaar hoger of lager,
afhankelijk van de draairichting.

« De gemeten trillingsniveaus volgens EN130539 worden voorin deze
handleiding vermeld, in het deel Voorwoord.
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HIET-DRAAIENDE STAMDAARDSTOEL

VEILIGHEIDSGORDEL
GEWICHTSSTELKNOP

INDICATOR RIJPOSITIE
STELHENDEL VOORUIT/ACHTERUIT
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VOLLEDIG GEVEERDE DRAAISTOEL

STELHENDEL HCEK RUGLEUNING
ARMSTEUN
ONTGRENDELHENDEL DRAAIPAL

Figuur 17. Stoelafstelfing {voliedig geveerd on drasistoel)
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Flguur 18. Afstelling van de sfoelpositie (volledig geveerd, hoge rugleuning)
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Legenda voor Figuur 18

A.  HOOFDSTEUN IN NEUTRALE STAND B. HOOFDSTEUN VOLLEDIG UITGESCHOVEN

1 GEWICHTSTELKNOP 6. ARMLEUNING

2. INDIGATOR RIJPOSITIE 7.  VERSTELBARE HOOFDSTEUN

3. STELHENDEL VOORUIT/ACHTERUIT 8 STELWIELTJE

4. STELHENDEL HOEK RUGLEUNING 9.  STELSTANG VOOR HOOFDOSTEUN

5.  HEUPGORDEL 10, STEKKER VOOR STOEL

%. Rijd nooit met een heftruck een lift in tenzij dit toegestaan is. Benader in
dat geval zeer langzaam de lift. Centreer de heftruck nadat de lift goed
waterpas is gesteld zodanig, dat de liftin balans bilijft.

9l

%f“ A

BO190118

Als de heftruck op de juiste plaats in de lift staat, zet dan de remmen erop
en zet alle hendels in NEUTRAAL (N) en draai de contactsleutel uit. Het
wordt aangeraden om al het overige personee! de lift te laten verlaten
voordat er een heftruck in of uit gereden wordt.

6. Rijd voorzichtig, neem alle verkeersregels in acht en zorg

dat u te allen tijde volledig controle heeft over de hefiryck. D ==
Zorg ervoor dat u volledig op de hoogte bent van alle in deze O
Bedieningshandleiding opgenomen rijd- en lastbehande- @)
lingstechnieken. I
Rijden en van rijrichting veranderen HO190473

Deze verkhefirucks kunnen een MONOTROL® of een rijrichtingsschake-
laar met gaspedaal hebben. Wanneer de vorkheftruck een MONOTROL®
heeft, drukt u op de linkerkant van het pedaal om VOORUIT te rijden en
op de rechterkant van het pedaal om ACHTERUIT te rijden. Druk op de
bovenkant van de schakelaar om VOORUIT te rijden, als de vorkheftruck
een rijrichtingsschakelaar heeft. Druk op de onderkant van de schakelaar
om ACHTERUIT te rijden. Trap het gaspedaal in nadat de rijrichting is
geselecteerd.
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HO181014q

A. MONOTROLE-PEDAAL

B. GASPEDAAL

C. RURICHTINGSHENDEL E-HYDRAULISCHE BEDIEMNING

D. RWRICHTINGSSCHAKELAAR = HANDMATIGE BEDIENING

A WAARSCHUWING
Als het gas- of rijrichtingpedaal is ingedrukt, mag men NIET de stand

vooruit of achteruit kiezen, De heftruck zal dan snel op gang komen
en kan daardoor schade of verwondingen veroorzaken.

Om de heftruck te laten rijden, kies een rijrichting, laat de parkeerrem los,
en ceuk het gaspedaal in.

Als de vorkheftruck is uitgerust met een MONOTROL®, zet uw voet op
het bedrijfsrempedaal en schakel de parkeerrem uit. Kies de njrichting
door langzaam de linker- of rechterzijde van het MONOTROL® in te trap-
pen. Haal uw voet van het bedrljtsrempedaal. Houd het MONOTROL®
ingetrapt o de vorkheftruck in de gekozen richting te [aten riden

102

M WAARSCHUWING

Als de heftruck in een tegenovergestelde rijrichting wordt gezet als
hij snel rijdt kan de lading van de vorken vallen en schade aan de
apparatuur veroorzaken en/of ernstig persoonlijk letsel.

De chauffeur kan de djrichting veranderen terwijl de vorkheftruck in bewe-
ging is door zijn voet naar de andere kant van het MONCTROL® te schui-
ven of door de rijrichtingsschakelaar in de tegenovergestelde rijrichting te

bewegen. Bij deze handeling, die op elke snelheid kan worden toegepast,
wordt de motor geb-uikt om af tz remmen.

De vorkhefiruck komt tot stilstand en gaat vervolgens in de teganoverge-
stelde richting rijden, tenzij het MONOTROL® of het gaspedaal wordt los-
gelaten. De remwerking van de motor kan worden gebruikt om de
varkheftruck tot stilstand te brengen. Wanneer u d2 vorkheftruck snef tot
stilstand wilt brengen, gebruikt u de bedrijfsremmen,

Sturen (Keren)

De meeste bestuurders kunnen er wel de noodzazk var inZien om zorg-
vuldig te werk te gaan bij het verwerken van lasten. Sommige bestuurders
hebben echter niet door dat ook een ongeladen heftruck kan amkantelen,
omdat ook dan soorigelijke dynamische krachten aanwezig zijn. Het is
Zelis zo dat een heftruck zonder last eerder amslaat dan een geladen hef-
truck met neergelatan last. Naar achteren kantelen, last2n di2 niet in het
midden liggen en rigden over een oneffen temrein vergrotzn de kans dat
een haftruck kantell,
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4 WAARSCHUWING

~ RWD ZEER LANGZAAM BlJ HET KEREN.
Heftrucks kunnen al bij zeer lage snelhe-
den kantelen. De combinatie van snelheid

gorzaken. Een hefiruck is minder stahiel
als de vorken omhoog staan, met of zon-
der last.

A WAARSCHUWING
ALS DE HEFTRUCK OMVER KANTELT,

SN
__;;//30190121
VIG VAST AAN HET STUUR, ZET UW

VOETEN SCHRAP EN LEUN NAAR VOREN, WEG VAN DE PLEK

- WAAR DE HEFTRUCK DE GROND ZAL RAKEN.

Een heftruck is bedoeld om in een betrekkelijk kleine ruimte te werken.
" Hierdoor kan een heftruck scherper draaien dan veel andere voertuigen.
De meeste heftrucks worden gestuurd met de achterwielen. Hierdoor kan
de achterkant erg snel zijwaars bewegen tildens het draaien. Deze bewe-
ging wordt “uitzwenken van de achterkant” genoemd. De bestuurder moet
Zich bewust Zijn van de mogelijkheid dat de achterkant kan uitzwenken en
moet er altijd goed op letten dat hier voldoende ruimte voor is, voordat hij
met de heftruck van rijrichting verandert.

A WAARSCHUWING

Als bij het draaien niet op het uitzwenken van de achterkant wordt
gelet, dan kan dit letsel verooizaken of een dodelijk ongeval tot
_ gevolg hebben.

: BO1M122
A, UTZWENKING VAN DE ACHTERKANT

Keer nooit op een heliing. Rijd ook niet dwars
over de helling - dit verhoogt de kans op
omslaan.

Indien mogelijk, houd beide handen aan het
stuur, Tijdens het taden en lossen kan de
bestuurder meestal alleen met zijn nkerhand
sturen. Hij heeft dan Zijn rechterhand vrij om Sl o

de hendels voor heffien en kantelen en de Y e = 241 S
voorzetapparatuur te bedienen. sl

BOT90125
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Wanneer U vanuit een brede gang een nauwe gang moet indraaien, begin
uw draai dan ze dicht moJelijk tagen de tegenoverliggznde Zijde, rekaning
houdend met het vitzwenken van de achterkant van de truck. Hierdoor
kunt u met de truck de nawwe gang rechtuit binnenrijden.

Gesynchroniseerde stuurinrichting

Deze functie is alleen verkrijgbaar op heftrucks die uitgerust zijn met de
gesynchroniseerde stuuriunctie en wordt ingesteld door perscneel die in
het bezit zijn van het wachtwoord van de supervisor of anderhoudsmaon-
teur

Deze functie geeft de supervisor of de onderhoudsmonteur de gelegen-
heid om de stand van het stuurwizl aan te passen als de heftruck recht
vooruitrijd.

Het zal de bestuurder niet ontgaan dat het stuurwisl akijd terugkeert naar

dezelfde stand als de hefiruck recht vooruitrijd na het voltooien van een
bacht.

Automatische uitschakeling

Als de heftruck langer dan 15 minuten niet wordt gebruikt, schakelt hij
autcmatisch uit, zelfs als de bestuurder nog op de stoel zit. Als de con-
tactsleutel of -schakelaar in de stand AAN staat als de haftruck uitscha-
Kelt, dient u de contacisleutel of -schakelaar in de stard UIT te zetten en
vervolgens weer in de stznd AAN.

Als de heftruck is uitgernust met de bestuurderswachbwoordfunctie, moet
de bestuurder zijn wachtwoord opnieuw invoeren. Als de bestuurder-
schecklistiunctie is ingeschakeld, hoeft de bestuurder de items in de chec-

klist NIET opnieuw te checken als dezelfde bestuurder binnen één uur na
de automatische uitschakeling de voeding weer inschakelt.
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Standaard
bestuurdersaanwezigheidssysteem

A, WAARSCHUWING

Controleer ALTIID of de heftruck volledig op de parkeerremn staat
voordat u hem verlaat. Als de bestuurder de heftruck verlaat zonder
de parkeerrem in te schakelen, schakelt de via de stoel geactiveerde
schakelaar de elektrische en hydraulische voeding naar de hefiruck
uitk.

De heftrucks die in deze handleiding wordan besproken, zijn voorzien van
een Bestuurdersaa wezigheidssysteem (OP3). De OP 3-functie heeft een
elektrische sensor in de stoel die voelt of de bestuurder aanwezig is. Het
CPS s ontworpen met @en Kleine vertraging in de stoelschakelaar, zodat
de bestuurder een anders zithcuding kan sannemen zonder alle hydrauli-
sche en elektrische functies ut te schakeken

Ce bestuurder moet op de stoel zitten voordat hij de contactsleute! of -
schakelaar in de stand AAN zet om de voeding nzar de hefiruck in te
schakelen. Als de bestuurder de stoel verlaat terwijl de heftruck rijdt of de
parkeerrem niet inschalkelt voordat hij van de stoe! opstaat, schakelt de
stoelschakelaar de voeding naar de heftruck uit

Heftrucks met softwareversies lager dan 4.32

Als de heftruck is uitgerust met een rijrichtingsschakekaar ¢f MOMNO-
TROLP-pedaal en de bestuurder de stoel verlaat zonder de heftruck op
de parkeerrem te zetten, dan gaat de indicatielamp N op het LCD-scherm
branden, ongeacht de stand van het MONOTRCLB-pedaal. dls de
bestuurder weer op de stoel zit gaat de indicatielemp van N naar de rij-
richting waarin de rijrichtingsschakelaar of het MONOTROLE-pedaal
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stoand op het moment dal de bestuurder de heftruck verliet. De bestuurder
kan het rijden hervatten door gaspedaal of het MONOTROL®-pedaal in te
drukken. Zie Figuur 2 en Tabel 1.

Wanneer de bestuurder de stoel verlaat, stoppen de hydraulische functies
en keren de minihendel of de handmatige hendel terug naar de neutrale
stand. De bestuurder moet op de stoel zitten om de hydraulische functie
voort te kunnen zetten.

Heftrucks met softwareversies 4.32 en hoger

- Als de vorkhefiruck is uitgerust met een rijrichtingsschakelaar of MONO-

TROL® en de chauffeur de stoel verlaat zonder de parkeerrem van de
vorkhefiruck in te schakelen, dan gaat het indicatielampje N op het Icd-

~ scherm branden, ongeacht de stand van het MONOTROL®. Als de chauf-

feur weer op de stoel zit, gaat het indicatielampje van N naar de rijrichting

- waarin de rijrichtingsschakelaar of het MONOTROL® stond op het

mament dat de chauffeur de varkhefiruck verliet. Laat de rem los om het

_ rijden te hervatten als de heftruck is vitgerust met een handmatige par-

keerrem. Als de hefiruck is uitgerust met een automatische parkeerrem,
druk dan op het bedrijfsrempedaal. Druk het gaspedaal of het MONO-
TROLE in.

~ Bestuurdersaanwezigheidssysteem

A WAARSCHUWING

Controleer ALTIJD of de heftruck volledig op de parkeerrem staat
voordat u hem verlaat. Als de bestuurder de heftruck verlaat zonder
de parkeerrem in te schakelen, schakelt de via de stoel geactiveerde
schakelaar de elektrische en hydraulische voeding naar de heftruck
uit.

De heftrucks die in deze handleiding worden besproken, zijn voorzien van
een Bestuurdersaanwezigheidssysteem (OPS). De OPS-functie heeft een
eleltrische sensor in de stoel die voelt of de bestuurder aanwezig is. Het
OPS is ontworpen met een kleine vertraging in de stoslschakelaar, zodat
de bestuurder een andere zithouding kan aannemen zonder de tractie en
hydraulische mastfuncties uit te schakelen,

De bestuurder moet op de stoel zitten en de gordel moet vastzitten voor-
dat hij de contactsleutel of -schakelaar in de stand AAN zet om de voe-
ding naar de heftruck in te schakelen. Als de bestuurder de stoel verdaat
terwijl de heftruck rijdt of de parkeerrem nist inschakeh voordat hij van de
stoel opstaat, schakelt de stoetschakelaar de voeding naar de heftruck uit.

Voor hefirucks uitgerust met een handmatige parkeerrem, als de bestuur-
der weer op de stoel gaat zitten, ails de parkesrrem NIET is ingesteld,
moet de parkeemrem worden losgelaten,

Heftrucks met softwareversies 4.32 en hoger

Als de vorkheftruck is uitgerust met een rijrichtingsschakelaar of MONO-
TROL® en de chauffeur de stoel verlaat zonder de parkeerrem van de
vorkheftruck in te schakelen, dan gaat het indicatielampje N op het Icd-
schenm branden, ongeacht de stand van het MONOTROL®, Als de chauf-
feur weer op de stoel zit, gaat het indicatielampje van N naar de rijrichting
waarin de rijrichtingsschakelaar of het MONOTROL® stond op het
moment dat de chauffeur de vorkheftruck verliet. Laat de rem los om het
njden te hervatten als de heftruck is uitgerust met een handmatige par-
keerrem. Als de heftruck is uitgerust met een automatische parkeerrem,
druk dan op het bedrijfsrempedaal. Druk het gaspedaal of het MONO-
TROL® in,
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Automatische pa rkeerrem 2. Maak de veiligheidsgordel vast,
3. Zet de contactschakelaar of -sleutel in de stand AAN als de stroom

De heftrucks die in deze Bedieningshandleiding wonden heschreven, op UIT was gezet.
Zijn uitgerust met een opticnele automatische parkeerrem (APB}. Da auto- . . ) )
matische parkeerrem (AFB) remt de tractiemotor af en brengt deze lang- 4.  Druk het bedrijffsrempedaal in, als de l:iestuurder Lit de stoel is opge-
zaam tot stilstand als de bestuurder het volgende doet: staan of als d= heftruckstroom op UIT is gezet.
+ Opstaan uit de stoel. §.  Druk het gaspedaal of het MONOTROL® in.
+ Het contact van de heftruck op OFF zetten. Als de heftruck vermogen verliest en moet worden gesleept, kan de auto-

y ) matische parkeerrem met een handbediende overridehendel worden uit-
*+ Zijn voet van het gaspedaal of MONOTROL®-pedaal halen terwijl de geschakeld. De handbediende overridehendet bevindt zich ander de

heftruck rijdt. vioermat en vioerplaten en is bevestigd aan de voorkant van het schut-

Om de APB los te laten moet de bestuurder de onderstaande procedure bord. Om de handbediende overridehendel toe te passen, moeten de
volgen: vioermat en vioerplaten worden verwijderd en de hendel omhoog worden

getrokken. Zie Figuur 19.
1. Ga op de stoel zitten.
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QPMERKING: HANDBEDIENDE CVERRIDEHENDEL WEERGEGEWVEN IN UITGESCHA-
KELDE STAND. TREK DE HENDEL OMHOOG OM IN TE SCHAKELEN.

HANDBEDIENDE OVERRIDEHENDEL
SCHUTBORD VOORKANT
AUTOMATISCHE PARKEERREM
TRACTIEMOTOREN

b=

BO150604
Figuur 19. Automatische parkeerrem
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Het verplaatsen van een iast - Algemeen

1. D= capaciteit is de maximale asetasting die
de heftruck kan verwerken voor de lastom-
standigheden aangegeven op de naamplaat
De bestuurder moet Kunnen becordelen of
een last binnen de maximale capaciteit van

_ de heftruck valt vodrdat hij €en last gaat ver-
- werken

Wanneer u echter teé maken hebt met een
zwakke vloer, oneffen terrein, speciale voor-
zetapparatuur of een last met een hooggelegen zwaartepunt, is het veili-
ger om met uw last beneden de aangegeven hefcapaciteil te blijven. Bij
dergelijke omstandigheden moet de bestuurder zijn last zodanig vermin-
deren dat de heftruck stabiel blijft.

BO1tHH 24

A
WAARSCHUWING O

VYerplaats geen last als een los

gedeelte ervan boven het last-

steunraam uitsteekt of als een

gedeelte eraf zou Kkunnen val-

len. =

2. Verplaats geen instabiele las-
ten. Soms zult u te maken krijgen
met een last die bestaat uit ean
aantal los op elkazr gestapelde
voornwerpen die gemakkelijk kun-
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BO190125

nen verschuiven en op iemands hoofd terecht kunnen komen.

3. Houd beide vorkan op gelijke afstand van het midden van het vorkjuic.
Hierdoor kunt u de last precies in het midden van het vorkjuk plaatsen.
Plaats de vorken zo ver mogelijk uit elkaar voor een optimale ondersteu-
ning van de last. Zorg ervoor dat het zwaartepunt van de last precies in
hat midden tussen de vorken ligt,

Als het zwaartepunt van de last niet mid-
den tussen d= vorken ligt, kan de last
van de vorken vallen wannzer u een
bocht neemt of over ean bult rijct. Wan-
neer het zwaartepunt van de Jast niet in
het midden tussen beide vorken ligt,
waordt de kans dat de truck zijwaaris
omslaat groter.

Controlear of de pennzn diz de varken
op hun plaats houden goed vasizitten,
BO190127  zodat de vorken niet kunnen bewegen.

4, Controleer de staat van het wegdek. Zorg ervaor dat de vioer het
gewicht van de heftruck en de last kan dragen.

Verplaatsen van een last - Heffen, laten
zakken en kantelen

OPMERKING: D& in deze handlgiding besprokan heftrucks kunnen zijn
vitgerust met standaard handbediende hydraulische hendels of met elek-
trohydraulische (E-Hydraulisehe) minihendels . Zie Figuur 2 Figuur 2 en
Tabel 1.

De functies voor het HEFFEN en KANTELEN worden met a“zonderlijke
handbeadiende hendels of oplionele minihendeks bediend. Zie het
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Bedieningselemsanten bestuurder gedeelte in het gedesite Modelbe-
schrijving voor de juiste bediening hiervan.

A De snelheid van de hydraulische functies is

L afhankelijk van de stand van de bedie-
ningshendels. Hoe verder u de handbe-
diende hendel of minihendel uit
NEUTRAAL duwt of trekt, des te snaller
wordt de bijpbehorende hydraulische functie
uitgevoerd.

Til nocit voorwerpen op of raak nooit voor-
werpen aan die op de chaulffeur of een
omstander kunnen vallen. Bedenk dat een
vorkheftruck met een Hyster-bestuurders-
beschermkap en een verhcogd laststeun-
raam de chauffeur een redelijke
bescherming tegen vallende voorwerpen
biedt. Deze voorzieningen kunnen echter
niet alles tegenhouden.

BO100128

Een heftruck zonder beschermkap biedt deze bescherming niet. Bedenk
ook dat het andere personeel gesn hoofdbescherming draagl. Daarom
moet een bestuurder te allen tijde vermijden tegen opgestapeld materiaal
aan te rijden dat van de stapel gestoten zou kunnen worden en naar
beneden zou kunnen vallen.

De bestuurder dient uiterst voorzichtig te werk te gaan als hij in de buurt
van dergelifke stapels moet werken. Rijd nooit met de last of het vorkjuk in
opgeheven stand, ongeacht of de hefiruck nu met of zonder last rijdt.
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A WAARSCHUWING
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30190295
Houd v and anderen weq bij het hef mechanisme. Zorg ervoor dat
niemand zich op of onder de vorken bevindt,

A WAARSCHUWING

A Ef, Keep Hands
= Clear of the
MOVING MAST - CRUSH POINTS! ‘ii Mast!

Steek NOOIT handen, ammen, hoofd of benen door de hefimast, het
vorkjuk of de hefkettingen. Deze regel geldt niet alleen voor de
bestuurder, maar ook voor de eventueie helper. Een helper mag ook
nooit in de buurt van de last of het hefmechanisme komen terwijl de
bestuurder de last aan het verplaatsen is. Het hefmechanisme heeft
namelijk bewegende delen die viak iangs elkaar heen schuiven en
die daardoor ernstig letsel kunnen vercorzaken.

110

Houd de hefmast verticaal of iets naar achteren gekanteld wanneer u een
last omhoog of amlaag brengt. Kantel een omhooggeheven last alleen
naar voren wannesr deze zich recht boven de losplaats bevindt

Wanneer het hefmechanisme omhoog staat om ¢en last op te pakken of
af te zetten, moet ce kantelhoek in beide richtingen 2o klein seperkt
mogelijk gehouden worden. Het kan soms gemakkelijk zijn naar VOREN
of naar ACHTEREN iz kantelen, maar houd er wel relening mee dat dit
ten koste kan gaan van de zijwaartse of voorwaartse stabiliteit van de hef-
truck.

Kantel daarom wanneer u met een opgeheven last werkt nooit meer in
€en van beide richtingen dan strikt noodzakelijk. De heRruck kan voorover
kantelen als de hefmast met een last in de opgeheven stand naar voren
wordt gekantald.
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Het verplaatsen van een last - een last
Q oppakken en loslaten

1. Vermijd snel optrekken.
Door een plotselinge bewe-
ging kan de heftruck kante-
len. Er Kunnen doden of
gewonden vallen en mate-
riaal kan beschadigd raken.

Rij voorzichtig op een last
af. Zorg arvoor dat de hef-
truck lodrecht stazat ten

A WAARSCHUWING

— De heftruck kan voorover kantelen wanneer de last is opgeheven. De

kans op omslaan is zelfs nog groter bij het naar voren kantelen van opzichte van de last. Breng de vorken za ver omhoog als nodig is om de
een last, bij het remmen wanneer men vooruit rijdt of bij het optrek- last op te kunnen oppakken.
" ken wanneer men achteruit rijdt. B
-

- 48 WAARSCHUWING
ALS DE HEFTRUCK OMVER KANTELT, SPRING ER DAN NIET AF!
~. HOUDT U STEVIG VAST AAN HET STUUR, ZET UW VOETEN
SCHRAP EN LEUN NAAR VOREN, WEG VAN DE PLAATS WAAR DE

TRUCK DE GROND ZAL RAKEN. O C

2. Rijd langzaam naar voren totdat de vorken zo ver mogelijik onder de
last steken. De vorken dienen ten minste tweederde (2/3) deel van de
lengte van de last te ondersteunen. Zorg ervoor dat het zwaartepunt van
de last zich midden tussen beide vorken bevindt.

3. Controleer of de vorken niet onder de last uitsteken, waardoor ander
materiaal of lasten die zich achter de opgepakte last bevinden,
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beschadigd zouden kunren worden. Hef de last 2en klein eindje van de 5. Kantel om &en last op de vioer neer te zetten d2 hefmast naar voren tot
grond om zeker te zijn dat de hefiruck de capaciteit heeft om de last te deze verticaal staat. Laat vervolgens de last zakken. Om de vorken
kurnnen heffen. gemakkelijk ander de last vandaan te kunnen trekken, kan het nodig zijn

de vorken iets naar voren te kantelen. Rijd voorzichtig achieruit om de
vorkan ondsr de last vandaan {e halen.

-
A. WEES VOORZICHTIG WET VOORBIJ DE LAST UITSTEKENDE VORKEN,
4. Schuif als de varken lznger zijn dan de last de verken ze ver onder de . -
last, dat de uiteinden var de vorken aan de voorkant niet onder de last uit- O
steken. Hef d= last dan een klein stukje van de grond. Rijd e=n klein
stukje ACHTERUIT, breng de last omlaag op de grond en rijd heel lang-
zaam VOORUIT tot de last tegen het vorkjuk komt. Til de last van de 6. Rijd bij het afhalen van de last van een stapel langzaam weg van de
grond door de hefmast iets naar achteren te kantelen, zodat de last de stapel Zadra de last helemaal vrij is van de stapel, laat u de last zakken
grond riet mesar raakt tot op rijhoogte. Haud de last bij het rijden altijd zo laag mogslijk en iets
naar achteren gekanteld. De daalsnelheid van de vorken wordt door de
"\' stand van de betreffende hendel bepaald. Schakel langzaam en gelijkma-

tig terug. Laat de hendel langzaam terugkeren naar NEUTRAAL, zodat
de last niet valt of de heftruck omslaat door plotselinge stilstand van de
last.

O
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7. Voor het plaatsen van een last op een stapel moet u de heftruck eerst
precies recht voor de stapel rijden. Hef de last tot op ooghoogte en kantel
de lagt dan naar voren totdat die zich in een horizontale stand bevindt.
Hef de last tets hoger dan de bovenkant van de stapel waar de last opge-
zet moet worden. Hef de last niet op tot een punt dat iets lager ligt dan de
bovenkant van de stapel waar de last opgezet moet worden, en "schud"
daarna de last voorzichtig op zijn plaats. Deze werkwijze kost veel extra
energie, met name bij een elektrische heftruck. Let op dat u geen nabijge-
legen Jadingen beschadigt of verplaatst.

8 WAARSCHUWING

-

Rijd heel voorzichtig en rustig wanneer de last zich boven de stapel
bevindt. Wanneer de last opgeheven is, dan ligt het samengestelde
zwaartepunt van heftruck en last ook veel hoger. Wanneer de last
opgeheven is kan de heftruck met lading en al kantelen.

www.duma-rent.com
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A WAARSCHUWING

ALS DE HEFTRUCK VOOROVER OF ZIJWAARTS KANTELT, SPRING
ER DAN NIET AF! HOUDT U STEVIG VAST AAN HET STUUR, 7ET
UW YOETEN SCHRAP EN LEUN NAAR VOREN, WEG VAN DE PLEK
WAAR DE HEFTRUCK DE GROND ZAL RAKEN.

8. Rijd langzaam VOORUIT. Wanneer de last in positie is, laat de last dan
op de stapel of in de stelling zakken. Laat de vorken net ver genoeg zak-
ken om ze onder de last vandaan te kunnen halen. Laat de vorken niet zo
ver zakken dat ze over het opperviak onder de last slepen. Rijd de hef-
truck voorzichtig naar Achteren om de vorken onder de last uit te halen,
Houd de vorken tijdens het rijden zo laag mogelijk.

OPMERKING: Niet iedere last kan alleen met de vorken worden opge-
pakt. Voor bepaalde lasten is speciale voorzetappartuur nodig.
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9. Als u ronde voorwerpen moet oppakken, dient u eerst een blok achter
het betreffende voarwerp te plaatsen. Kantel de hefmast iets naar voren,
Zodat de vorkpunten over de vloer glijden en onder het op te pakken voor-
werp geschoven kunnen worden. Kante| de hefrmast helemaal naar ach-
teren om de last op de vorken te krijgen.

Het verwerken van een last - rijden

1. Wanneer U met neergelaten last rijdt, dient de last tegen het varkjuk te
rusten, terwijl de hefmast helemaal naar achteren is gekanteld. Dit helpt
de last op de vorken te houden en draagl hij tot een goede voarwaarse
en Zipwaarise stabiliteit,

114

T,

2. Wanpeer u rigdt, moet het hefrechanisme slechts zover omhoog staan
dat u de grond en eventuele obstakels niet raakt.

Want: hoe hoger hefmast, voriquk en last zich bevinden, hoe onstabieler
uw heftruck is. Deze stabiliteit is evenzeer van belang als de heftruck
gean last varvoert. Een anbelaste heftruck heeft vaak minder waerstand
tegen zijwaarts kantelen dan een heiftruck met een last in de neergelaten
{fj-)stand. Daarom kantelt een onbelasts heftruck eerder zijwaars, vooral
in een bocht, dan e2n truck die een last in de neergelaten stand vervoert,

A WAARSCHUWING

Sommige heftrucks zijn vitgerust met zijspiegels om het vitzwenken
van de achterkant in de gaten te kunnen houden, Deze spiegels zijn
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~ een hulpmiddel voor de bestuurder, maar zijn geen rijspiegels en
dienen ook niet als zodanig gebruikt te worden indien men achteruit-
rijdt. Kijk altijd in de richting waarin u rijdt om schade aan goederen
of letsel aan personen te vermijden.

5. Kijk altijd goed uit voor voetgangers. Rijd nooit
op iemand af die voor een voorwerp staat. Wees
extra voorzichtig op kruispunten van gangen, bij
deuropeningen =n op andere plastsen waar voet-
gangers op het rijpad van de heftruck kunnen
komen. Verminder uw snalheid als u een blinde
hoek of bocht nadert. Druk op de claxon om voet-

3. Om met een grote last toch voldoende zicht te houden, iz het vaak
beter om met de last achteruit te rijden. Blijf altijd kijken in de richting
. ;Za;:bl;:{it:::m;ag::e pz::tnb?:gft de.rurichting:at'van de richting gangers te waarschuwen dat er een voertuig in de

' BO100144 OMYeving is en dat zij attent moeten zijn op moge-

Als het zicht in een bepaalde richting belemmerd wordt, moet hij indien lijk gevaar.
= nodig iemand aanwijzingen |aten geven,

6. Houd wanneer de heftruck rijdt armen,

benen, enz. altijd binnen de bestuurdars-
ruimte. Wanneer u armen of benen buiten
de machine steekt, loopt u de kans door
: , voorbijkomende obstakels te worden ver-
3 wond,

BO150143

4. Als u met een zwaar beladen heftruck een helling op of af moet rijden,
doe dat dan met de last naar boven gericht om het voertuig onder controle

" te kunnen houden. Als u met een onbeladen heftruck op een steile hel- BO1%0145
ling moet werken, houd dan de achterkant, met het contragewicht, omh-

- ©oog gerichi.
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7. Vermmijd oneffenhaden
in het wegdek, zoals bul-
ten en gaten. olievlekken
en rondslingerende
materialen, waardoor de
heftruck kan shippen of
omslaan. Kunt u er niet
omheen, rijd dan extra
langzaam.

Voor verschillende
omstandigheden zijn ver-
schillende heftrucks ver-
eisl. De modzllen met
rubberbanden met luchtcellen zijn bedoeld voor gebruik op een betrekke-
lijk vlakke en stevige rijvloer. Heftrucks met luchtbanden zijn meer
geschikt voor oneffen terrein, Kies met uw heftruck altijd de route met de
minste obstakels.

M WAARSCHUWING

Er kunnen ernstige ongelukken gebeuren wanneer men met de hef-
mast of het beschermdak pijpen en balken in de omgeving van het
plafond raakt.

Bo1oM4E

BO190147
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8. Zorg voor voldoende ruimte, met name voor de varken, de mast, de
overkapping en het uvitzwenken van de achterkant. Een heftruck is speci-
aal ontworpen om i een beperkte ruimte een groot aantal uiteenlopende
handelingen te vemichten,

De bestuurder moet zich ervan bewust zijn dat de vorken soms aan de
voorzijde onder de last kunnen uitsteken. Hierdoor zou de bestuurder
tegen bepaalde voorwerpen kunnen aantijden of zelfs per orgeluk een
tweede last kunnen optillen. Er kunnen arnstige ongelukken gebeuren
wanneer men met de hefrmast of het beschermdalc pijpen en balkenin de
omgeving van het plafond raaki.

B2190148

8. Laat u niet verleiden tot stuntrijden of andere gevaarl ke spelletjes.

10. Haal in de buur: van kruisingen, onoverzichielijke punten en andere
gevaarlijke plaatsen geen andere heftruck in die in dezelfde richting rijdt.

I

T
=3 il

r—d

BO1S01 42
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11. Blijf altiid op veilige afstand van de kant van de weg. Houd de wielen
van de heftruck, met name de aangedreven achterwielen, op de rijweg.
Als U de wielen van de rand van de rijbaan af in een zachte berm laat «ij-
den, dan kan de heftruck omslaan.

BOC190130

12. Rijd onder alle omstandigheden slechts zo hard dat u de heftruck tijdig
en veilig 1ot stilstand kunt brengen.

Last verplaatsen, noodontlasting

A WAARSCHUWING

Als het elektronische signaal wordt onderbroken, kan de mast
ALLEEN met behulp van het ventiel voor het omiaag brengen van de

Bedieningsprocedures

last in noodgevallen op de hydraulische hoofdklep worden neergela-
ten. Bij gebruik van het noodontlastventiel voor het laten zakken van
een last kan ernstig letsel worden toegebracht als iemand zich in de

buurt van of onder de last bevindt. Zie Figuur 20,

A, WAARSCHUWING
Breng de hefmast altijd omlaag als u de heftruck onbeheerd achter-
laat.

OPMERKING: Het noodonttastventiel mag ALLEEN worden gebriikt als
het elektrische signaal naar de hoofdregelkiep is verstoord en er geen last
is opgeheven.

Het noodontlastventiel bevindt zich aan de voorkant van de hoofdregel-
klep. Zie Figuur 20,

Volg de onderstaande stappen om het noodontiastventiel te gebruiken:

1. Verwijder de vioermat en de vloerplaat.

2. Draai het noodontlastventiel naar links. Hoe verder het ventiel wordt
geopend, hoe sneller de last omlaag komt.

3. Draai het ventiei naar rechts, als de last veilig omlaag is gelaten, om
het noodontlastventiel weer in de werkfunctia te zetten.

4, Plaats de vloerplaat en de vioermat,
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Figuur 20. Noodontiastventiel
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Legenda voor Figuur 20
OPMERKING: ELEKTROHYDRAULISCHE (E-HYDRAULISCH) HOOFDREGELKLEP WEERGEGEVEN, HET NOODONTLASTVENTIEL OF DE HAMDCEEDIENDE HOGFDRE-

GELKLER BEVINDT ZICH IN DEZELFDE STAMND,

1. NCOODONTLASTVENTIEL
2 HOOFDREGELKLER

Vrachtwagens, wagons en laadperrons

BO199151

A WAARSCHUWING

Biijf op veilige afstand van de rand van laadperrons, heliende opgan-
gen, verhogingen en andere werkopperdakken. Houd rekening met

het uitzwenken van de achterkant. Bedenk dat de achterkant naar de
rand van het perron zal uitzwenken als u in voorwaartse richting rijdt

SCHUTBORD VOORKANT

en aan het stuur draait om de heftruck van de rand vandaan te laten
rijden. Hierdoor kan de heftruck van het laadperron af vallen.

ALS DE HEFTRUCK VAN EEN LAADPERRON AFVALT, SPRING ER
DAN NIET AF! HOUDT U STEVIG VAST AAN HET STUUR, ZET UW
VOETEN SCHRAP EN LEUN NAAR VOREN, WEG VAN DE PLEK
WAAR DE HEFTRUCK DE GROND ZAL RAKEN.,

Voordat u een vrachtwagen of wagon gaat laden of lossen, moet u de vol-
gende regels in acht nemen:

Gebruik een heftruck NIET o een wagon te verplaatsen.

Gebruik een heftruck NIET om de deuren van een wagon te openen of te
sluiten, tenzij de heftruck is voorzien van een uitrusting speciaal bedoeld
voor het openen en sluilen van wagondeuren en de bestuurder ervaring
heeft in het werken met een dergelijke uitrusting,

Contreleer zorgvuldig of de vrachtwagen op de rem staat en of er onder
beide kanten van de achterwielen wielblokken zijn geplaatst (tenzij de
laadbrug @aan vrachtwagen en laadperron is verankerd). Het kan soms
nodig zijn de voor- en achterzijde van een oplegger met vaste wagenhef-
fers te ondersteunen, zodat de oplegger tijdens het laden of Inssan niet
kan bewegen of omslaan.
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Zorg ervoor dat de wagon tijdens het laden of lossen op de rem staat en
er blokken voor en achter de wielen geplaatst zijn. Doe dit zodanig, dat de
wagan niet door het in- en uitrijden van de heftruck kan gaan bewegen.

Coniroleer de staat van het wegdek. Zorg ervoor dat de vicer het gewicht
van de heftruck en de last kan dragen, voordat u op deze ondergrond
gaat werken.

Comroleer of de rijplast stevig vastzit, in goede staat is en genoeg draag-
vermogen heeft.

U kunt een wagen onder #en hoek binnenrijden {als de rijplaat of de laad-
brug breed genoeg is). Op deze manier kunt u binnen met een kortere
draai volstaan

120

Voorzetapparatuur

A WAARSCHUWING

Ga na of de naamplaat de juiste gegevens vermeldt, indien op uw
heftruck een voorzetapparaal is gemonteerd.

o
'?"E? ;..r
4 \43:
s
/

\-ﬁf

BO 190153

Indien op de heftruck een voorzetapparaat is gemontaerd, dienen de
bedieningsvoorschriften hiervoor in de truck aanwezig te zijn. De bestuur-
der dient zich met deze voorschriften vertrouwd te maken voordat hij met
het voorzetapparaa: gaat werken. Zie Tabel 4 voo- de werking van de
bedieningshendals van de vaorzetapparatuur,

Hulpstukken moger alleen door opgeleid personeel viarden venwijderd of
gemonteerd.
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BOIR0154

Breng de heftruck zo geleidelijk mogelijk tot stilstand. Wanneer er hard
wordt geremd of de wielen slippen, kan de lading van de vorken vallen en
beschadigd raken of iemand verwonden, De vorkhefiruck kan ook worden
gestopt met de functie voor regeneratief remmen (zie Modelbeschrij-
ving) of omkeerremmen. Regeneratief remmen en omkeerremmen mini-
maliseren remslitage.

Parkeren

A WAARSCHUWING

Zet bi) het verlaten van de heftruck deze ALTIJD op de parkeerrem.
Gebruik nooit de parkeerrem terwijl de heftruck rijdt,

Bedieningsprocedures

De bestuurder moet de heftruck altijd zodanig achterlaten, dat deze geen
schade of letsel kan veroorzaken, \Wanneer de bestuyurder de heftruck wil
verlaten, moet hij de volgende bandelingen verrichten:

1. Stop de heftruck en zet hem op de parkeerrem. Door de parkeerrem te
activeren wordt de heftruck in de NEUTRAAL-stand gezet.

2. Breng de vorken of het vorkjuk maximaal omlaag. Kantel de hefmast
iets voorover tat de punten van de vorken de grond raken.

3. Zet de contactsleutel of -schaketaar in de stand UIT. Zie Figuur 10.

4. U onigrendelt de veiligheidsgordel door de rode ontgrendelknop in te
drukken en de gordel voorzichtig met de hand terug in het intrekmecha-
nisme te geleiden.

5. Ontkoppel de accu als u de heftruck verlaat.

6. Als u de heftruck op een helling moet laten staan, piaats dan blokken
tegen de wielen aan de afwaartse kant, zodat de heftruck niet uit zichzelf
kan gaan rijden.

7. Zet de heftruck niet op plaatsen waar deze de toegang tot brandgan-
gen, trappen en blusmateriaal belemmert.
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Onderhouds
Het Onderhoudsschema bevat tijdintervallen voor inspectie, smeting en
AIQEI‘I‘IEEH onderhoudswerkzaamheden voor uw heftruck. De ende-houdsmormenten

A WAARSCHUWING

Voer GEEN reparaties of afstellingen uit, tenzij u daar bevoegd veor
en ervaren in bent. Reparaties en afstellingen verricht door mensen
die daarvoor niet bevoegd en opgeleid zijn kunnen leiden tot gevaar-
lijke werkomstandigheden.

Werk NIET met een heftruck die gerepareerd moet worden. Geef
eventuele mankementen cnmiddellijk door. Indien reparatie nodig is,
laat u een bniefje in de bestuurdersmuimite achter met de waarschu-
wing 'NIET GEEBRUIKEN'. Haal de sleutel uvit het contactslot. Ontkop-
pel de accu.

Werk NIET onder een geheven vorkjuk. Laat de vorkjuk zakken, of
gebruik een ketting om te voorkomen dat de vorkjuk en de gelaste
binnen- en middenstukken gaan zakken terwijl v met onderhoud
bezig bent. Zorg ervaor dat alle bewegende delen zodanig vast zitten
dat zij niet kunnen bewegen.

A VOORZICHTIG

Voer smeermiddelen en vioeistoffen volgens de plaatselijk geldende
milieuvoorschriften af.

De accu's moeten in overeenstemming met de ter plaatse geldende
milieuvoorschrifien worden afgevoerd.

Dit gedeelte bevat een Onderhoudsschema en aanwijzingen voor onder-
houd en cantrole.
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worden zowel in gearuiksuren aangegeven op de urenteller van de hef-
truck en in kalenderdagen. Houd de onderfiwucsperiode die zZich het eer-
ste voordeoet aan

De tijdsduur tussen opeenvolgende onderhoudsbeurten is e&n richtlijn die
gebaseerd is op een werkdag. Tussen de onderhaudsbeurten moeten in
de volgende situaties kortere perioden worden aangehouden dan in het
Onderhoudsschema staat aangegeven:

*  Als de heftruck meer dan een werkdag wordt gabruikt.
+  Als de heftruck in een sterk vervuilde omgeving most opereren.
+ Slechte ondergrond,

+ Bijintensief geb-uik op een slechte ondergronc of onder abnormale
ocmstandigheden wordt frequenter onderhoud aanbevolen,

Uy dealer voor Hyster-vorkhefirucks kan u adviseren ovar d= onder-
houdsintervallen op basis van een gebruiksonderzoek,

Uvs dealer voar Hyster-heftrucks beschikt over de uitrusting en opgeleid
personeel om een compleet programma van inspecties, smering en
onderhoud te verrichten. Pericdieke controle, sme-ing en onderhoud dra-
gen er in grote mate toe hij dat uw heftruck goed en veilig blift werken en
langer meegaat.

Sommige gebruikers hebben zelf personeel en de uitrusting om de in het
Ondertioudsschema vermelde inspecties, smering en onde-houd uit te
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voeran. Onderhoudshandleidingen zijn verkrijgbaar bij uw Hyster hef-
truckdealer als hulpmiddel voor gebruikers bij het zelf uitvoeren van
onderhoudswerkzaamhedean.

Opbouw van het serienummer

De code voor het serienummer van de heftruck bevindt zich op de naam-
plaat en is in de buitenkant van de plaat gestanst. Zie Figuur 21.

EO120006

1. SERIENUMMER

Figuur 21, Gestanst serienummer
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Verplaatsen van een defecte heftruck

A WAARSCHUWING

Wees extra voorzichtig als u een heftruck op sleeptouw neemt, wan-
neer een van de volgende problemen zich voordoen:

+ De remmmen functioneren niet goed.

» Het stuursysteem functioneert niet goed.

= De banden zijn beschadigd.

+ De banden hebben een slechte grip op de weg.

+ De heftruck moet op een steile helling versleept worden.

Als de hydraulische pompmotor, inclusief de stuurkolomfuncties,
niet werkt, verloopt het sturen van de hefiruck traag. Hierdoor is de
heftruck moeilijk in bed'~¥ang te houden. Als er geen elektriciteit
meer is, dan werkt ook de stuurbekrachtiging niet. VERSLEEP
NOOQIT een heftruck waarvan de elektriciteit onderbroken is. Als de
defecte heftruck niet voldoende grip op de weg heelt, kan de hef-
truck of het sleepvoertuig gaan slippen. Op steile hellingen is extra
remkracht nodig om de heftruck tot stilstand te brengen.

Vervoer naoit een defecte heftruck door hem op te fillen, tenzij het
beslist NOODZAKELIJK is om de heftruck te vervoeren, terwijl hij
niet versieept kan worden. De hefiruck waarmee de defecte hefiruck
wordt opgetild, MOET e2n hefcapaciteit hebben die minstens gelijk
is aan het gewicht van de defecte heftruck. De capaciteit moet voor
een lastcentrum zijn dat gelijk is aan de helft van de breedte van de
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defecte heftruck. Zie de naamplaat van de defecte heftruck voor het
totale gewicht bij benadering. De vorken moeten de volle breedte
van de defecte heftruck ondersteunen. Zorg ervoor dat het gewicht
van de defecte hefiruck zich precies midden tussen de vorken
bevindt en let er ap dat de onderkant van de heftruck niet bescha-
digd wordt.

Een defecte heftruck verslepen

1. Op de gesleepte hefiruck moet een bestuurder zitten.

2. Hef het vorkjuk e4 de vorken circa 300 mm {12 in.) ven de grond. Zet
het vorkjuk en het binnen- en buitenhefraam van de hefmast met een ket-
fing vast, zodat ze niet kunnen bewegen.

3. Sleep met een andere heftruck met gelijke of grotera capaciteit dan de
defecte hefiruck. Flaats een last die ongeveer gelik is aan de helft van de
hefcapaciteit op de vorken van de heftruck die gebruikt wordt om de
defecte hefiruck te verslepen. Deze last ter grootte van de halve capaciteit
zai de grip van de heftruck op de weg vergroten. Foud de last zo laag
mogelijk.

4. Gebruik een stalen sleepkabel en bevestig die zan de sleepogen in het
contragewicht van beide heftrucks.

5. Verwijder de vioermat en de vloerpaat en trek d2 handbediende overri-
dehendel omboog om de automatische parkeemen vrij le geven. Zie
Figuur 19.

6. De heftruck moet langzaam gesleept worden.
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Een heftruck op blokken plaatsen

M WAARSCHUWING

Voor sommige onderhoudswerkzaamheden en reparaties is het
nodig om de truck op blokken te plaatsen. Verwijdering van de mast,
het aandrijfmechanisme, de accu en het contragewicht zal het zwaar-
tepunt aanzienlijk veranderen. Wanneer u de heftruck op blokken
zet, dient u tevens in de volgende posities blokken aan te brengen
om de stabiliteit te behouden:

* Voordat hefmast en aandrijfmechanisme worden verwijderd, die-
nen extra blokken onder het contragewicht te worden geplaatst,
zodat de heftruck niet achterover kan kantelen.

* Voordat de accu en het contragewicht verwijderd worden, dienen
blokken onder de hefmast geplaatst te worden, zodat de heftruck
niet voorover kan kantelen,

Plaats de heftruck alleen op blokken als de ondergrond stevig, viak,
en waterpas is. De blokken die u gebruikt omn de heftruck te onder-
steunen, dienen stevig en uit één stuk te zijn.

OPMERKING: Sommige heftrucks zijn voorzien van hijsogen. Deze kun-
nen gebruikt worden om de heftruck op te tillen, zodat er blokken onder
geschoven kunnen worden.

Voorwielen omhoog zetten

1. Flaats extra blokken aan elke kant (voor en achter) van de achterwielen
om te voorkomen dat de heftruck gaat bewegen. Zie Figuur 22.

2. Zet de hefmast in de verticale stand. Plaats een blok ander elk van de
buitensie U-kanalen van de hefmast,

3. Kantel de hefmast helemaal naar voren tot de voorwielen los van de
grond koemen,

4. Plaats exira blokken onder het frame achier de voonwielen.

6. Plaats als het hydraulische systeem is uitgevallen een hydraulische krik
onder de Zijkant van het chassls bij de voorzijde. De krik dient een hefver-
mogen te hebben van ten minste de helft van het gewicht van de heftruck.
Zie de naamplaat.

Achterwielen omhoog zetten

1. Schakel de automatische parkeerrem in, Plaats blokken aan beide kan-
ten {voor en achier) van de voorwielen om te voorkomen dat de hefiruck
faat bewegen. Zie Figuur 22.

2. Gebruik een hydraulische krik om de achterwielen omhoog te brengen.
De krik dient een hefvermogen te hebben dat tenminste 2/3 deel bedraagt
van het totale gewicht van de heftruck, zoals aangegeven op de naam-
plaat.

3. Plaats de krik onder de achteras of de achterkant van het chassis am
de heftruck omhoog te zetten. Plaats blokken ender het chassis om de
truck te ondersteunen.
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BO130254

A, VOORWIEL B. ACHTERWIEL
Figuur 22. Een hefiruck op blokken plaatsen
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Het reinigen van een heftruck schakelaars, elektro-hydraulische bediening, batterij en display tij-
dens de schoonmaakwerkzaamheden.
& VOORZICH TIG Delen van de heftruck mogen worden gewassen met een koude hoge-

i . drukspuit. In de meeste gevallen wordt stoomreiniging niet aangeraden
Uw heftruck kan beschadigd raken als water of schoonmaakmidde- omdat er dan condens kan ontstaan in de elektrische onderdelen die

len in contact komen met de elektrische onderdelen. Spuit NIET schade of een foutieve werking kan vercorzaken. Voor schoonmaakrichi-
direct in de richting van elektrische onderdelen zoals aansluitingen, liinen en te vermijden onderdelen zie het hoofdstuk Periodiek onderhoud
van helt Onderhoudshandboek van uw heftruck.
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Figuur 23. Onderhoudspunten
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Onderhoudsschema
Tabel 8. Onderhoudsschema (Zie Figuur 23)
Nr, Referentie Dienst | 1000 uur/ | 2000 uur/ | 4000 uvur/ Procedure of Specificaties
onder- & maanden. 1 jaar. 2 jaar. hoeveelheid
deel
13 BANDEN X Controleer staat
AUTOMATISCHE PARKEERREM X Controleer werking. Moet een maximale last
CiL kunnen dragen op een

helling van 15%
[een helling die
1.5min10m{1,5#fin

10 ft) stijgt].
1 BEDRIJFSREMMEN X Controleer werking. Zie Onderdelenhandlei-
CIL ding.

5 REMVLOEISTOF . CIL X C 0,18 liter (0.4 pt) Dexron® I

Qlie hoofdeilinder -transmissievloaistof
19 AANDRIJFEENHEID/ X GA NA OF ER NIETS

MATTE SCHIJFREMMEN LEKT,

18 HEFKETTINGEM X Controleer de staat. J0W-motorolie,

Smeer indien nodig.
Zie OPMERKING 3.

16 |VORKEN X X X Controleren toestand.
Indien nodig vervangen.

X=Controleren C=Vervangen L=Smeren CIL=Waarschuwingslampije contrcleren tijdens bedriff.
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Tabel 9. Onderhoudsschema (Zle Figuur 23) {voortdurend)
Nr. Referentie Dienst | 1000 uue/ | 2000 vuri | 4000 uur/ Procedure of Specificaties
onder- 6 maanden.| 1 jaar. 2 jaar. hoeveelheid
deeal
4 RICHTING- EM X Controleer de werking. Gabruik een universeel
SNELHEIDSPEDALEN Smeer indien smeermiddel.
nodig. Zie OPMERKING 1.
11 HYDRAULISCHE OLIE X C 29,0 liter {20.,6 qt) Otot 48 "C (32 tot 118 °F)
Standaard heftruck (iotale capaci- Zie OPMERKING 7. hydraulische olie
teit) ISO VG 46.
11 HYDRAULISCHE OLIE X C 29.0 liter {30.6 at) -29 10748 “C (-20 tot
Koel-Avriesheftruck (totale capaci- Zie OPMERKING 7. 118 *F) Hydraulische olie
teit) I3C VG 32 -V 2140
{Hoge viscositeitsindex
olie per 1SO 11158 L-HV)
11 HYDRAULISCHE OLIE x C 29,0 liter (30,6 qt) =4010: 22 °C {-40 tot
Ondemulcoastructie (totale capaci- Zie OPMERKING 7, 71,3 °F) Hydraulische olie
teil) MIL-H-5806.4
CLAXON, LAMPJES EN ALARMEN X Controleer werking.
OLIELEKKAGES X CGA NA OF ER NIETS
LEKT.
STICKERS MET VEILIGHEIDS- X Vervang indien nodig. Zie Onderdefenhandlei-

VOORSCHRIFTEN EN WAARSCHU-
WINGEN

ding.

X=Controleren C=Vervangen L=Smeren ClL=Waarschuwingslampje cantroleren tijdens bedrif.
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Tabel 9. Onderhoudsschema (Zle Figuur 23) {voortdurend)

Nr. Referentie Dienst | 1000 wur/ | 2000 uur! | 4000 wur/ Procedure of Specificaties
orrder- 6 maanden. 1 jaar. 2 jaar. hoeveelhekd
desl
ACCU EN ACCIUNVERGRENDE- X Controleren taestand. Zie OPMERKING 4 en
LINGSSYSTEEM OPMERKING 9.
VERGRENDELING EN ONTGREN- X, L Smeer indien Zie OPMERKING 8.
DELINGSHENDEL MOTORKAP nodig.
Controleer de werking.
VERGRENDELING HANDBEDIENDE | X, L Smeer indien Zie OPMERKING 8.
BEDIENINGSHENDELS nodig.
Controleer de werking.
HENDEL KANTELGEHEUGEN X Smeer indien Gebruik een universeel
STUURKCLCM nodig. smesarmiddel.
Controleer de werking. Zie OPMERKING 1.,
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN X Controlaer de staat.
VOOR DE BESTUURDER CIL Controleer de werking.
WERKING VAN HET HEFSYSTEEM X Controleer werking.
CONTROLEREN
CONTROLE X Controleer werking.
BESTUURDERSAANWEZIGHEID
20 |DRAAIPUNTEN HEFMAST X L 2 fittingen. Gebruik @en universeel
Smeer indien nodig. smeermiddel.
Zie OPMERKING 1.
X=Controleren C=Vervangen L=Smeren ClL=Waarschuwingstampje controleren tijdens bedrijf.
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Tabel 9. Onderhoudsschemna (Zie Figuur 23) (voortdurend)

Nr. Referontie Dienst | 1000 vur/ 2000 uur/ | 4000 uvur/ Procedure of Specificaties
onder- 6 maanden. 1 jaar. 2 jaar. hoeveelheid
deel
14 | GLIJOPPERVLAKKEN WAN DE HEF- X L Smeer indien nodig. Gebruik een universeel
MAST Zie OPMERKING 5. smeemiddeal.
Zie OPMERKING 1.
17 |INTEGRALE X L 2 fittingen. Gebruik een universeel
SIDESHIFT-VORKJUK Zie OPMERKING 5. smeermiddel.
Zie OPMERKING 1.
17 INTEGRALE L Smeer waar nodig. Gebruik eer universeel
SIDESHIFT-VORKJUK 2 fitingen. smeanmiddel.
Vorkenplaalser Zie OPMERKING 2. Zie OPMERKING 1.
AANVOERSLANGEN, X X Controleer op geknikte, | Indien nodig vervangen.
SLANGBEVESTIGINGEM geplette, stijve
EN KLEMMEN of geschaafde slangen.
HYDRAULISCHE BEDIENINGSHEN- X ' Controleer werking.
DELS EN FEDALEN
STUURSYSTEEM X Controleer werking.
19 | AANDRIJFEENHEID X Controlear het cliepeil. | Gebruik tandwielolie SAE
Tandwieklie 1.0 liter (1,1 qt} S0W-90
in totaal voor AFl GL-5 of SAE
beide kamers. 35W-140
APl GL-5
X=Controleren C=Vervangen | =Smeren Cll =Waarschuwingslampje coniroleren fijdens bedrijf.
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Tabel 8. Onderhoudsschema (Zie Figuur 23) {(voortdurend)

Nr. Referentie Dienst | 1000 uur/ | 2000 uur/ | 4000 uur! Procedure of Specificaties
onder- 6 maanden.| 1 jaar. 2 jaar. hoeveelheid
deel
19 |AANDRIJFEENHEID X Controleer het oliepsil. Dexron® (11
Olie van het natte remsysteem 3.25 lter (3.4 gt} -transmissieviogistof
3 PENNEN STANGUITEINDE X L Gebruik een universeel
KANTELCILINDER smeermiddei.
Zie OPMERKING 1.
12 REMVERBINDINGEN L Smeer de verbindings- Gebruik #an universeal
EN -SCHACHTEN stangen smeemiddel.
&N -assen. Zie OPMERKING 1 en
Zie OPMERKING 2. OPMERKING 8,
18 HEFKETTINGEN L Controleer de spanning 30W-motorclie.
en smeer,
Zie OPMERKING 2
en OPMERKING 3.
18 |HEFKETTINGEN X X Controleer afstelling
en lengte.
Zie OPMERKING 2,
15 | VORKPENNEN EN -GELEIDERS X L Smeer indien Gebruik motorolie van het
nodig. type SAE 10W-30.
Zie OPMERKING 2.
10 |HYDRAULISCHE TANKCONTLUCH- X C Reinigen of vervangen. | Zie Onderdelenhandlei-
TING Zie OPMERKING 2. ding.
' X=Controleren C=Vervangen L=Smeren CIL=Waarschuwingslampje controleren tijdens bedrijf,
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Tabel 9. Onderhoudsschema (Zie Figuur 23} {voortdurend)
Nr. Referentie Dienst | 1000 unr/ | 2000 uvuri | 4000 wur/ Procedure of Specificaties
onder- 6 maanden. 1 jaar. 2 jaar. hoeveelheid
deel
17 INTEGRALE X Controleer op slijtage. 2,5mm {C,098in.)
SIDESHIFT-VORKJUK 4 lagers. minimumdikte.
{bovenste/onderste lagers) Zie OPMERKING 5.
17 INTEGRALE X Controleer op sliftage en 0,76 mm 10,03 in.)
SIDESHIFT-VORKJUK speling. Minimale
Onderste montagehaken Zie OPMERKING 2. sli tagelimiet.
8 SCHAKELAARS X Controleren toestand, | Zie de Onderdelenhand-
leiding.
Zie OPMERKING 9.
6 FUSEEPENNEN ACHTERAS L 4 fittingen. Gebruik een universeel
Smeer indien nodig. smeermiddel.
Zie OPMERKING 2. Zie OPMERKING 1.
7 SPOORSTANGEN ACHTERAS L 4 fittingen. Gabruik een universesl
Smeer indien nodig. smearmiddel.
Zie OPMERKING 2. Zie OPMERKING 1.
SCHARNIEREN, HENDELS, VER- L Smeer indien nodig. Gebruik een universeel
BINDINGSSTANGEN, PEDALEN, Zie OPMERKING 2. smeermiddel.
ZITTINGRAILS EN VERGRENDELIN- Zie OPMVIERKING 1 en
GEN COPMERKING 10.
X=Controleren C=Vervangen L=Smeren ClL=Waarschuwingslampje controleren tijdens bedrijf
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Tabel 9. Onderhoudsschema (Zie Figuur 23} (voortdurend)

Nr. Referentie Dienst | 1000 uur/ | 2000 uur/ | 4000 uur! Procedure of Specificaties
onder- 6 maanden.| 1 jaar. 2 jaar. hoeveelheid
deel
HYDRAULISCHE BEDIENINGSHEN- L Smeer indien nodig. Gebruik siliconensmeer-
DELS middel
Hyster onderdeclnummer
328388
VERWARMING - LUCHTFILTER C Vervang luchtfilters.
2 fitters
VERWARMING - VERWARMINGS- X Reinig verwanmingsele- Gebruik perslucht.
ELEMENT ment.
VERWARMING - X Controleer werking
WERKING en toestand van verwar-
ming.
17 |INTEGRALE C Varvang de lagers. 2,5 mm {0,098 in.)
SIDESHIFT-VORKJUK 4 lagers. minimumdikte.
(bovenstefonderste lagers) Zie Onderdelenboek.
2 WIELNAAFLAGERS ACHTERWIE- L Controlesr het vat Gebruik een universeel
LEN smeermiddel.
Zie OPMERKING 1.
9 HYDRAULISCHE OLIEFILTER C 1 filter. Zie Onderdelenhandlei-
Zia OPMERKING 2 en ding.
OPMERKING 7,
X=Controleren C=Vervangen L=Smeren ClL=Waarschuwingslampje controleren tijdens bedrijf.

135



www.duma-rent.com

Onderhoudsschema HYSTER
Tabel 9. Onderfhoudsschema (Zie Figuur 23) {(voortdurend)
Nr. Referentic Dienst | 1000 vur/ | 2000 uwrf/ | 4000 uurf Procedure of Specificaties
onder- 6 maanden. 1 jaar. 2 jaar. hoeveelheid
deel
19 |AANDRIJFEENHEID G Ververs de olie. Gebruik tandwielclie
Tandwielolie 1,0 liter {1,1 gt) SAE 80W-30
in totaal voor beide APl GL-5 of
kamers. SAE 85W-140
~Pl GL-5
19 AANDRIJFEENHEID C Ververs de olia. Dexrond I
Clie van nel natte remsystesm 3.25 liter (3.4 qt) -transnissievioeistof
18 HEFKETTINGEN L ‘Varwijder de hefkettingen 30wWW-mctorolie.
om deze te reinigen en te
smeren.
SENSOR STUURFPOSITIE X Controleer de sensor en | Vervang de sensor en de
de stuurtandwielen. sluurtandwielen indien
nadig.
UITSCHUIFBARE L Smeren. Getwuik vet voor de niet-
STUURKOLOM bekrachtigde stuurinrich-
ting.

Zie OPMERKING 6,

X=Controleren C=Vervangan L=Smeren CIL=Waarschuwingslampje controleren tijdens bedrijf.
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Tabel 8. Onderhoudsschema (Zie Figuur 23) (voortdurend)

Nr. Referentie Dienst | 1000 uur/ | 2000 uur/ | 4000 vur/ Procedura of Specificaties
onder- 6 maanden. 1 jaar. 2 jaar. hoeveslheid
desl

OPMERKING 1: Invetten met universeel smeermiddel 2-4 % molybdenumdisulfide,

OPMERKING 2: De aanbevolen onderhoudsintervallen zijn gebaseerd op normaal gebruik in e=n schone emgeving. Gebruik in een vervuilde omgeving
zoals bij veel luchtverontreiniging (stof en papierafval); chemische of schurende middelen: slechte ondergrond; intensief gebruik voor hoge prestatien-
Iveaus; of bij andere abnormale omstandigheden is onderhoud vaker nodig. Op uw verzoek kan uw Hyster-dealer op basis van eeh gebruiksonderzoek
de aanbevolen onderhoudsintervallen adviseren.

OFPMERKING 3: Smeer bij droogte of de eerste tekenen van roestvorming op het opperviak.

OPMERKING 4: Vereffeningslading is ongeveer eens per maand noodzakelijk.

OPMERKING 5; Smeer voor een maximale levensduur van opperviakken iedare 250 uur gedurende de eerste 1000 uur.

OPMERKING 8: Universeel vat ap lithiumbasis.

OPMERKING 7: Steekproefneming en analyse van de hydraulische olie is een aanbevolen praktijk. Zie de Omgangsprocedures voor hydraulica
1900 SRM 1620 voor richtlijnen over de zuiverheid van de olie en het water. Bij vorkheftrucks die voor zware toepassingen of in sterk vermilde werkom-
gevingen worden ingezet, moet u om de 500 uur een oliemonster nemen. Normale werkomstandigheden vereisen een minder frequente oliesteakproef-
naming. Bij elke olieverversing en filtervervanging moet een oliemonster worden genomen.

OPMERKING 8: Smeer met kopervet voor vorkheftrucks met Outdoor Protection/\Wash-down Package.

OPMERKING 8: Spuit een roestwerend afdichtmiddel op de elektrische aansluiting, nadat de onderdelen goed zijn bevestigd, bij vorkhefirucks met
Outdoor ProtectionWash-down Package.

OPMERKING 10: Smeer alle scharnierpunten voor het stangensielsel voor remmen, blootliggende remkabeis, assen van scharierpunten en bussen
met kapervet bij vorkheftrucks met Qutdoor Protection/Wash-down Package.

X=Controleren C=Vervangen L=Smeren ClL=Waarschuwingslampje controleren tijdens bedrijf.
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A WAARSCHUWING

Werk NIET met een heftruck die gerepareerd moet worden. Geef
eventuelte mankementen onmiddellijk door. Wanneer de heftruck
gerepareerd moet worden, moet in de bestuurdersruimte een briefje
achtergelaten worden met de waarschuwing "NIET GEBRUIKEN".
Haal de skeutel uit het contactslot.

Inspecteer de heftruck na ledere acht uur of dagelijks vadr gebruik. Plaats
de heftruck op een horizentale ondergrend. Laat het vorkjuk en de vorken
zakken an zet de contactsleutel of -schakelaar in de stand UIT. Schakel
de automatische parkeerrem in. Verwijder de vlicerma: en de vloerplaat.
Controleer op lekkages en abnormale situaties,. Verwijder isdere olielek-
kage. Verwijder zorgvuldig alle stof, draadjes, papier en andare matearia-
len uit de cabines. Voer de extra controles uit zoals beschrevenin de
volgends paragraten van Contrales uitvoeren met de contactsleutel of
-schakelaar in de stand UIT en Contreles uitvoeren met de contact-
sleutel of -schakelaar in de stand AAN.

Controles uitvoeren met de contactsleutel of -
schakelaar in de stand UIT

Banden en wielen

Kijk de banden goed ra, of er geen draad, steentjes, glas, stLkjes mataal,
gaten, scheuren of andere beschadigingen aanwezig zijn. Zie Figuur 24,

138

HYSTER

Onderhoudsprocedures voor iedere dienst

Verwijder alle objecten die schade kunnen veroorzeken. Controlear of er
geen onderdelen icszitten of ontbreken. Verwijder draad en ander materi-
aal dat zich rond de as heeflt gewikleeld.
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1. CONTROLEER CP SCHADE (WVERWIJDER SPIJKERS, GLAS EN ANDERE
VOORWERPEM LIT HET PROFIEL)

2, CONTROLEER DE RANDEM OF SLIJTAGE

3. CONTROLEER DE BANMDENSPANNING

Figuur 24. Banden coniroleren



www.duma-rent.com

HYSTER

Onderhoud

“

Vorken, algemeen

OPMERKING: De vorken mogen zlleen door opgeleid personeel worden
verwijderd of gemonteerd.

Een vark wordt onderscheiden naar de manier waarop deze aan de vor-
kiuk is bevestigd. Deze heftrucks hebhen vorken van het haaktype.

Vorken, verwijderen

. OPMERKING: Als de heftruck is voorzien van een hulpstuk voor een vor-
kenplaatser, voer eerst Stap 1 uit en ga daama verder met Stap 2. Als de
heftruck niet is voorzien van een hulpstuk voor een vorkenplaatser, ga

© naar Stap 2.

1. Zet het bord omlaag en verwijder de vier moerbouten it de binnenste
- vorkhouders. Verwijder de binnenste vorkhouders Uit de vorkenplaatser.
Zie Figuur 25 of Figuur 26,

A WAARSCHUWING

Frobeer GEEN vork te verplaatsen zonder een hefinrichting. De vor-
Ken kunnen 45 tot 115 kg (99 tot 254 Ib) wegen.

OPMERKING: Vorken mogen alleen in sets en niet afzonderlijk worden
vervangen.

2. Soms is het nodig om een vork uit het vorkenbord te halen, bijvoor-
beeld als de vork moet worden vervangen of vanwege ander onderhoud.
Schuif een haakvork naar de uitsparing op het vorkjuk voor het verwijde-
ren van de vork. Zie Figuur 27, Laat de vork zodanig op de blokken zak-
ken, dat de onderste haak van de vork door de uitsparing voor het
verwijderen van de vork gaat. Zie Figuur 28 en Figuur 30. Laat de vor-
kjuk verder zakken, 2odat de bovenste haak van de vork vrij komt van de
bovenste vorkjukbalk. Beweeg de vorkjuk weg van de vork of haal de vork
bij de vorkjuk weg met behulp van een hefinstallatie.
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BUITENSTE YORKHOUDER.
VORKEN

BINNENSTE YORKHOUDER
SIDESHIFT VYORKENBORD
WORKENFLAATSER
KOPSCHROEVEN
YORKVERWNDERINGSGROEF

N PDNALN

i ,,// / /, /r"/
b “J i pr

Figuur 25. VorkenversteNer voor december 2016
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BUITENSTE YORKHOUDER
VORKEN

BINNENSTE YORKHOUDER
SIDESHIFT VORKENBORD
YORKENPLAATEER
KOPSCHROEWVEN
YORKVERWLIDERINGSGROEF

i
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-
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Figuur 26. Vorkenverstefler na december 2016
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6 «' Op gen lijn brengen van de punten
i Lengte van de vorken 3% afwijking
9°4 mm (36 in) 27 mm (1,08 in}
+ 000 mm (39 in) 30 mm {1,17 in)
1067 mm {42 in} 32 mm {1.26 in}
£100 mm {43 in) 33 mm (1,29 in}
7200 mm (47 in) 36 mm (1,42 in)
<400 mm (55 in) B 42 mm (1,65 in)
1500 mm (59 in) 45 mm (1,77 in}
1. UITLIINING VAN DE PUNT (MOET BINNEN 3% VAN DE VORKLENGTE VALLEN)
2. SCHEURTJES
3. SCHADE AAN DE KLINK
4. HIEL VAN DE VORK (MOET 90% ZIJN VAN
AFMETING X)
5  VORKIUK
5 VERLENGDE LASTSTEUN
7. MAXIMALE HOEK 93°
B,  INKEPING VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE VORK

BO190S7
Figuur 27. Controle van de vorken
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Vorken inspecteren

A WAARSCHUWING
Probeer de vorkpunten NIET in lijn te brengen door de vorken te ver-

buigen of door een wig aan te brengen. Gebogen vorken dienen ver-
vangen te worden.

Probeer beschadigde vorken nooit zelf te repareren door verhitting
of lassen. De vorken zijn via een speciaal procédé uit een speciaal

2 soort staal vervaardigd. Beschadigde vorken dienen vervangen te
worden. Vorken mogen alleen in sets en niet afzonderlijk worden
/ vervangen.
S === W‘_ﬁd"-’:' 1. Controleer de vorken op scheurvorming en sliftage. Contraleer of de uit-
= einden van beide vorken even hoog staan, Zoals weergegeven in
Wl 2Pt Figuur 27. Controleer of de onderkant van de vork geen slijtage vertoomt

(item 4 in Figuur 27).

2. Vervang alle gebroken of beschadigd onderdelen die dienen om de vor-
3 ken op hun plaats en vargrendeld te houden. Zie Figuur 30.

BO190824 3. Controleer de vorken op slijtage. Zorg ervoor dat de slijtage van de hlel
maximaal 10 % van de originele dikte is. Als de slijtage van de vorken
1. VORKJUKBALKEN meer dan 10 % is, moeten de vorken worden vervangen of opnieuw
g- Ef&f:gﬁ“ beoordeeld. Controleer de vorken als volgt met een BOL256N 1 schuif-
- maat Hyster O/N 4062984, Zie Figuur 29.

Figuur 28. Haakvork verwijderen a. Bepaal de normale dikte van ‘N' van de vorken met een meettat of
het lineaalgedeelte van de schuifmaat. De meting moet met een
schuifmaat op het horizontale deel van de vorken worden uitgevoerd.

b. Plaats de schuifmast op het uiteinde van de binnenradius van de
hiel (punt 4, Figuur 27) waarbij de opening overcenkomt met de
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gemetan dikie van het horizontale gedeelte van de vorken zoals in de
bovenstaande Stap a. (Gebruik bijvoorbeeld voor M 1,75 een opening
van N 1,75). Dit is meestal het dasl van de vorken rmet de meests slij-
tage. Let wel dat de openingsafstand met 10 % is verlaagd ten
opzichte van de nominale dikte,

c. Als de vork in de opening gaat, is het verplicht deze te vervangen.
BREEKGEVAAR. Bovendien batekent een verlaging van 10 % in de
dikte van het vorkblad =en verlaging van 20 % in de bednjfscapaciteit,

- ———

BO191612

Figuur 29. Op slijtage aan de vorken controferen
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Vorken, monteren

A WAARSCHUWING

Probeer GEEN vork te verplaatsen zonder een hefinrichting. De vor-
ken kunnen 45 tot 115 kg (99 tot 254 Ib] wegen.

OPMERKING: Varken mogen alleen in sets en niet afzonderlijk worden
vervangen.

1. Manoeuyreer de vork en de vorkjuk ten opzichte van elkaar, zodanig
dat de bovenste vorkhaak in de bovenste vorkjukbalk valt. Breng de vor-
kjuk omhoog. zodat de onderste vorkhaak door de uitsparing voor het ver-
wijderen van de vork gaat. Schuif de vork zo op de vorkjuk, dat zowe! de
bovenste als de onderste vorkhaak aan de vorkjuk vastzitten. Breng de
borgpen aan in de kerven van de bovanste vorkjukbalk. Zie Figuur 30.

2. Als de heRruck is voorzien van esn vorkenplaatser, monteer de binnen-
ste vorkhouders met vier moerbouten. Draai de moerbouten aan tot
35 N=m (25 Ibf ft). Zie Figuur 25.

Onderhoud
— &2
6__,_.-;-—‘:“
&
L ] & e
ST AR 1 ~7
{ 8 \ Fi
T~ [l ‘__J.-"(( . j =
7 . /_,_,f-"'; _; f;f::
4% ‘ P ) x(:; %
3"_—’-? [ -~ ) = _;":'?
T
2,_,.--"& doe ;f__;'. -
U N
2 o3 BO190404
1. VORK g, KMNOF
2, BORGFEN 7. BORGPENCOMNSTRIUCTIE
3. VEER g BONVENSTE VORKHAAK,
4, SLUITRING Q. ONDERSTE VORKHAAK,
5. WG

Figuur 30. Vorkborgpenconstructie
Vorken, afstellen

OPMERKING: Tijdens het afstellen van de vorken mogen de vorkhielen
de grond niet raken.

De vorken zijn door middel van haken en borgpennen aan de vorkjuk
bevestigd. Zie Figuur 30, Deze borgpennen worden aangebracht via de
bovenste vorkhaken en vallen in sleuven in de bovenste vorkjukbalk.
Plaats de vorken zo ver mogelijk wit elkaar voor een optimale ondersteu-
ning van de last. Vorken van het haaktype kurnen aangepast worden aan
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de te vervoeren |ast door ze over de vorkjukbalken in de gewenste rich-
ting te schuiven. Door de borgpen in iedere vork omboog te trekken, kan
de vork over de vorkjukbalk heen en weer geschoven worden Controleer

of de borgpen in de vorkjukbalk valt, zodat de vork stevig in positie ver-
grendeld js nadat die op de juiste breedte is ingesteld.

Hefmast, vorkjuk, aanvoerslangen,
hefkettingen en hulpstukken controleren

A WAARSCHUWING

Laat het hefmechanisme volledig zakken. Zorg ervoor dat zich naoit
iemand onder een opgeheven vorkjuk bevindt. Steek GEEN enkel
deel van uw lichaam in of door het hefmechanisme tenzij alle delen
van de hefmast helemnaal omlaag staan en de tractlemmotor van de
heftruck is UITGESCHAKELD.

1. Controlzer de lasnaden van de hefimast, de cilinders en het vorkjuk op
scheurverming. Zorg ervoor dat de kopschroeven en moeren stevig vast-
Zitten.

2, Centroleer de kanalen op sliftage op de stukken waar de rollen lopen.
Controleer de rollen op shijtage en beschadigingen.

3. Centrokeer het verhcogde laststeunraarm op scheuryorming en bescha-
digingen.

4. Als de heftrnuck uitgerust is met een sideshif-vorkjuk of -~vocrzetappa-
raat, controleer deze onderdelen dan op scheurvorming en slijtage. Con-
troleer of de onderdelen waarmee de sideshift-vorkjuk of -voorzetapparaat
aan de vorkjuk is hevestigd, in goede staat verkeren,
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A WAARSCHUWING

Draag altijd de juiste beschemmende kleding, inclusief ocgbescher-
ming en ¢oliebestendige handschoenen als u met hydrauliekolie
werkt. Verwijder olie zo snel mogelijk grondig van de blgotgestelde
huid.

A WAARSCHUWING

Controleer nooit op lekkages door de handen op hydraulische leidin-
gen of onder druk staande onderdelen te leggen. Hydravhekolie
onder druk kan in de huid worden geinjecteerd.

8. Voer een visugke inspectie Ut op de slangen/fittingen voor hydraulische
lekkages, op de slangendop voor sneetjes, barsties of blootliggende ver-

sterking; defectefgebroken afklemtoestellen of schijven en goede sparing
terwijl de machine in bedrijf is. U dient de slang/bestanddelen waar nodig
aan te passenste reparerenste vervangen.

6. Controleer of de hefkeltingen goed en voldoende zijn gesmeerd. Smeer
de hefkettingen mel SAE 10W-30 motorolie,

7. Gantroleer de heflkettingen op scheurvorming en gebroken schakels en
versleten of gedraaide pennen. Vervang altijd beide hefkettingen ats een
van de hefkettingenis beschadigd. Zie Figuur 31.

8. Controleer de keflingankers en pennen op scheurvorming en beschadi-
gingen.

9. Zorg ervoor dat de hefkettingen zo afgesteld zijn dat ze evan strak
staan. Het bijstellen of vervangen van de hefkettingen mag alleen
door deskundig personeel worden gedaan.
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VERSLETEN PEN

SCHEUREM

SLWJTAGE VAN DE RANDEN (MAXIMAAL 5% VAN MIEUMS
SLIJTAGE BIJHET GAT

LOSSE BLADEN

EESCHADIGDE PIN

ROESTYORMING

il R R

Figuur 31. Controleer de hefkettingen

Veiligheidsstickers

A WAARSCHUWING

Qp de heftruck zijn stickers met veiligheidsvoorschriften en waar-
schuwingen aangebracht die informatie bevatten over mogelijke risi-
co's. Het is belangrijk dat alle veiligheidsstickers goed zichtbaar en
leesbaar op de heftruck zijn aangebracht

Controleer of alle veiligheidsstickers op de juiste plaatsen op de heftruck
zijn aangebracht. Zie het Onderdelenhandboek of het hoofdstuk Frame
100 3RM 1342 van het Onderhoudshandboek voor de juiste locaties
van de veiligheidsstickers.

Hendel kantelgeheugen stuurkolom

Controleer of de hendel voor het kantelgeheugen voor de stuurkolom naar
pehoren werkt. De hendel voor het kantelgeheugen mag de stuurkolom
GEEN beweging toestaan, tenzij de hendel voor het kantelgeheugen is
entgrendeld. Zie Figuur 32,
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Legenda voor Figuur 32
OPMERKING: CPTIONELE UITSCHUIFBARE STUURKOLOM WEERGEGEVEN

1. HEMDEL YOOR KANTELSTAND
2. KANTELPOSITIE {OPTIONEEL KANTELGEHEUGEN) HENDEL
3 YERGRENDELINGSSHENDEL UITSCHUIFBARE STUURKOLOM

Veiligheidsvoorzieningen voor de bestuurder

Op bet display bevindl zich een indicatorpictogram voor de veiligheidsgor-
del. Het pictogram wordt weergegeven zoals beschreven in het hoofd-
stukModelhaschrijving van deze handieiding. He: indicatorpictogram
herinnert de bestuu-der eraan om de veiligheidsgordel cm te doen.

Ce veiligheidsgordel, de armleuning, de stoel en sloelbavestigingen
-l A N, maken alle deel uit van de veilighsidsvoorzieningen voo~ de bestuurder.
\ i SE— N W\ Zie Figuur 33. Elk onderdeel arvan moet goed gecontroleerd worden om
=/ / N ) er zeker van te zijn Jdat het stevig vastzit, naar behoren functioneert en in
goede staat verkeert,

Zorg ervoor dat de gittingrails goed vastzitten. Zie Figuur 33. De stoel
moet in de gewensta stand goed op de rails vergrendeld kunnen worden,

= —7 maar indien ontgrerdeld soepel over de rails kunnen glijden. De zittin-
i T i ) grails moeten stevig op het montageopperviak zijn bevestigd.
L] T L
o p A‘{J‘dﬁ
@:ﬂ { o ? ]
L BO190518

Flguur 32. Hendel kamtelgeheugen stuurkolom
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VEILIGHEIDSGORDEL

VERSTELKNCP GEVWICHT

INDICATOR RIJPOSITIE
VERSTELHEMDEL VOORUITIACHTERUIT
WVERSTELHENDEL HOEK RUGLEUNING
ARMSTEUN

DAL=

BO190570
Figuur 33. Velligheidsvoorzieningen voor de bestuurder
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Noodvergrendelintrekmechanisme {(ELR)

Bij een goed aangebrachte ELR veiligheidsgordel kan de bestuurder best
een beetje gaan verzitten zonder het vergrendelmechanisme te activeren.
Als de heftruck kanteit, van een laadperron afrijdt of pkotseling tot stilstand
komi, wordt het vergrendelmechanisme geactiveerd 1 houdt dit het
onderlichaam van de besturder vast in de stoel. Zie Figuur 33.

Een beschadigde, versleten of niet goed functionerende veiligheidsgordel
biedt geen bescherming cp het moment dat dit nodig is. Het uteind: van
de veiligheidsgordel moet op de juiste wijze vergrandeld kunnen worden.
Ce veiligheidsgordel moed in een goede staat verkeren, Vervang de veilig-
heidsgordel als deze beschadigd of versleten is.

OPMERKING: De volgende controles voor de werking van de veiligheids-
gordel moeten drie keer worden uitgevoerd voordat de veiligheidsgorde-
leenheid wordt verwijderd

=  Trek met de motorkap gesloten en vergrendeld de veiligheidsgordel
langzaam uit het infrekmechanisme. Ga na of de vailigheidsgerdel
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soepel uitgetrokken kan worden en gemakkelijk intre<t. Als de veilig-
heidsgordel niet uit de behuizing kan worden getrokken, kan de inferne
vergrendeling vastzitten. Trek stevig aan de veiigheidsgaordel en houd
deze even vast om de gordel in de bebuizing te spamnen. Laat de vei-
ligheidsgordel los. De vailigheidsgordel wordt ingetrokken en de
inteme vergrendeling zal ontarendelen, Vervan3 als de veiligheidsgor-
del niet uitgetrokken kan worden of niet ingetrakken wordt het gehele
veiligheidsgorde systeem.

+ Trek met de motorkap gesioten en vergrendeld met een ruk aan de
veiligheidsgorde . Ga na of de veiligheidsgordel niet it het intrekme-
chanisme wordt getrokken. Yervang het gehele systeem als de veilig-
heidsgordel door er een ruk aan te gegeven uit het imrekmechanisme
kan worden getrokken.

=  Controleer met ce motorkap open of de veiligheidsgcrdel iet uit het
intrekmechanisrme wordt getrokken. Vervang als de veiligheidsgordel
met de motorkap open uit het intrekmechanism= kan worden getrok-
ken het gehela systeem.
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Accuvergrendelingssysteem

A WAARSCHUWING

Het vergrendelingsmechanisme van de motorkap en het accuver-
grendelingssysteem moeten naar behoren werken voordat er met de
heftruck gewerkt gaat worden.

Het batterijvergrendelingssysteem bestaat uit afstandsplaten op de voor-
en zijkant, de batterijvasthoudpen, het rechter- en linkerbatterijdeksel en
een staaf die help vooikomen dat de batterij naar links en rechts kan gaan
schuiven. Zie Figuur 34, Figuur 35, Figuur 36, Figuur 37 en Figuur 38.

De afstandsplaten op de voor- en zijkant zijn afstelbaar. De voorste
afstandsplaat voorkomi dat de accu naar voren en naar achteren schuift.
De afstandsplaten aan de zijkanten en de staaf voorkomen dat de accu

naar links en rechts schuift. De vasthoudpen helpt voarkomen dat de accu
uit het accucompartiment valt als de heftruck Kantelt.

Het batterijvergrendelingssysteem moet goed werken om het bestuurders-
insluitsysteem goed te laten werken. Het batterijvergrendelingssysteem
zonder rollers kan alleen goed werken als de batterij niet meer dan 13 mm
(0,50 in.} in horizontale richling kan verschuiven. Voor heftrucks met de
rolleroptie is de maximaal toegestane beweging van de batterij 2 mm
{0,0391in.) in @en horizontale richting. Hierdoor wordt het risico kleiner dat
de bestuurder letsel oploopt als de heftruck zou kantelen, Batterijen voor
heftrucks uit deze serie moeten allemaal dezelfde lengte hebben om goed
in de breedte van het batterijcompartiment te passen. Zie voor de juiste
batterij-afrmetingen de batterijspecificaties aan het einde van deze hand-
leiding.
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SCHUTBORD VOORKANT
VOORSTE AFSTANDSPLAAT
RECHTERACZUDEKSEL
VASTHOUDP=ZN
LINKERACCLDEKSEL
AFSTANDSPLAAT AAN DE ZLJKANT

POAGN

Figuur 34. Standaardbattorif
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SCHUTBORD VOORKANT
ACCUPOORT (RECHTERZIJDE)
STANG

ZIJROLLEN

YASTHOUDPEN
LINKERACCUDEKSEL
AFSTANDSPLAAT AAN DE ZIJKANT
VOORSTE AFSTANDSPLAAT

o W L S L

BO190600
Figuur 35. Optionele batterij met zijrollen en batterijpoort voor vorkheftrucks geproduceerd vaér juni 2016
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SCHUTBORE VOORKANT
BATTERIJPOORT (RECHTS:
STANG

ZIJROLLEN

VASTHOUDPEN

BATTERIJDEKSEL LINKS
AFSTANDSPLAAT AAN DE ZIJKANT
VOORSTE AFSTANDSPLAAT

GNDAA BN

PO210157
Figuur 36. Optionefe batterif met zifrofien en batterijpoort voor vorkheftrucks geproduceerd na juni 2016
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SCHUTBORD VOORKANT
BATTERIPOORT (RECHTS)
STANG

VOREKENBAK VOOR BATTERIY
VASTHOUDPEN

BATTERIJDEKSEL LINKS
AFSTANDSPLAAT AAN DE ZIJKANT
VOORSTE AFSTANDSPLAAT
VORKGATEN

LoNONnhLON

BO2101568
Figuur 37. Optioneel batterijvergrendelingssysteem met verwijderingssysteem vorkheftruck
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OPMERKING: SCHARNIERENDE DEUR MET ZNRUOLLERS WEERGEGE-
VEN. BATTERIWERGRENDELINGSSY STEEM WOOR VORKHEFTRLUICKSE
ITGERUST MET EEN SOORTGELLJK VORKHEFTIUCKVERWIJDERINGS-
SYSTEEM

SCHUTBORD YOORKANT

STEUN

ZIJROLLEN

KLINK

SCHARNIEXENDE EATTERIJDEUR {RECHTERKANT)
VASTHOUDPEN

BATTERIDEKSEL LINKS

AFSTANDSPLAAT AAN DE ZIJKANT

VOORSTE AFSTANDSPLAAT

W~ mm b

BO210314
Figuur 38. Batterijvergrendelingssysteem met scharnierende batterifdeur
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g Vergrendeling en ontgrendelingshendel als de heftruck kantelt. De molorkap kan cmhoog worden gezet om bij de
accu te kunnen komen. Gasveren zorgen dat de motorkap in de volledig
motorkap geopende stand blijft staan.

Handmatige hydraufica

4% WAARSCHUWING

Het vergrendelingsmechanisme van de motorkap en het accuver-
grendelingssysteem moeten naar behoren werken voordat er met de
heftruck gewerkt gaat worden. 2. Schuif de stoel zover mogelijk naar achteren. Laat de vergrendeling
De motorkap en het vergrendelingsmechanisme van de motorkap zorgen van de bedieningshendeleenheid los en zet de eenheid naar voren. Zie
er ook voor dat de accu op 2ijn plaats binnen het accucompartiment blijft, Figuur 39.

1. Gebruik de hendel voor de kanteistand en kantel de stuurkalom hele-
maal omhoog. Zie Figuur 32.
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A, HAMDBEDIENDE BEDIENINGEHENDELS
B. FLEKTROHYDRAULISCHE MINIBEDIENINGSHEMEDELS
1. VERGRENDELING HANDBEDIENMDE BEDIENINGSHENDELS
2. KLEINE STELHENDEL - VERFLAATST ARMSTEUN NAAR WOREN OF NAAR

ACHTEREMN
3. GROTE STELHEMDEL - VERPLAATST ARMSTEUN OMHOCS OF OMLAAG

':‘4.;' = BCH 90597
Figuur 39. Vergrandeling hydraulische bedieningshendel
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OPMERKING: De matorkap kan aan beide kanten van de truck worden 5
geopend.
3. Duw de handgreep voor de motorkapvergrendeling ormhoog om de
motarkap te ontgrendeten. Piaats een hand in de kunststof hendel op de —
motorkap en de andere hand op de vergrendelingshendel van de motor- e ‘:ﬁ\
kap; zet de motorkap in de hoogsie stand. Zie Figuur 40. \ ¥
4. Sluit de motorkap door de motorkap te laten zakken totdat het slot vast- V L%
klikt. Proebeer de motorkap omhoog te trekken om te controleren of deze P —
goed is vergrendeld. De motorkap meoet naar beneden worden vergren- - |
deld wanneer de heftruck in gebruik is. f—' f '

2 1

BC190596

A. ONTGRENDELINGSRICHTING B. VOORAANZICHT
1. ONTGRENDELINGSHEMNDEL 4, OP MOTORKAP GEMONTEERDE

MOTORKAP CLAXONKNOP
2. VERGREMDELINGSEENHEID 5 MOTORKAPHENDEL
MOTORKAP

3. MOTORKAP

Figuur 40. Onderdelen motorkapvergrendeling en motorkap
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Elektro-hydraulica
1. Gebruik de handel voor de kantelstand en kantal de stuurkalom hele-

maal omhoog. Zie Figuur 32.

2. Schuif de stoel zo ver mogelijk naar achteren. Zet de armsteun hela-
maal naar achteren en omlaag. Zie Figuur 39.

OPMERKING: De motorkap kan aan beide kanten van de truck worden
geopend.

OPMERKING: Trucks met elekiro-hydraulica hebben een tussenliggende
stand voor het openen van de motorkap. Er zijn twee hendalstanden
waarmee de tussenstop wordt uitgeschakeld.

3. Duw de handgreep voor de motorkapvergrendeling omhoog om de
motorkap te ontgrendelen. Zie Figuur 44.
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a. Steek uw hand in de motcrkaphandgreep (zie Figuur 40} en zet de
matorkap omhoog tot het tussenliggende stoppant. Je Figuur 41,

b. Draal de hendel totdat deze klikt. De hendel staat horizontaal. Zie
Figuur 41. Zet de motorkap velledig rechtop.

OPMERKING: De tussenstop kan ook tijdelijk worden uitgeschakeld doar
de hendel 90° te draaien an de hendeal met £én hand in deze stand te
houden en het openen/sluiten van d& motorkap met de andere hand te
regelen,

4. Sluit de motorkap door de motorkap te laten zakken totdat de vergren-
deling tegen de slotplaat komt. Duw de motorkap cmiaag tot de vergren-
deling klikt. Probser de motorkap aan de motorkaphandgreer omhoog te
trekken om te controleren of deze goed is vergrendeld. De motorkap moet
naar beneden worden vergrendald wanneer de heftruck in gebruik is.



www.duma-rent.com

HYSTER Onderhoud

OPMERKING: VOLLEDIG GEVEERDE STOEL EN OMH-
000G GEZETTE MCTORKAP AFGEBEELD.

A. MOTORKAP VOLLEDIG RECHTOP GEZET EN
HENDEL NAAR DE STAND VOOR TIJDELIJK
UITSCHAKELEN GEDRAAID {PARALLEL TEN
OPZICHTE VAN DE SCHARNIERGLELUF}

B. MOTORKAF OMHOOG GEZET TOT HET
TUSSENSTOPPUNT

. MOTORKAP VOLLEDIG RECHTOP GEZET EN
HEMDEL NAAR. DE STAND VOOR PERMANENT
UITSCHAKELEN GEDRAAID {OMHOQOG)

HENDEL

PLAAT

MOTORKAP

STOEL
SCHARNIERGLEUF
VERBINDINGSPLAAT

O hd LN

BO190897
Figuur 41. De motorkap openen
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Accu

A WAARSCHUWING

Lag nooit gereedschappen of andere metalen voorwerpen op de
accu. Metaal op de batterij kan kortsluiting veroorzaken en mogelijk
tot schade of gewonden leiden.

Het zuurbestanddeel in het electrolyt kan verwondingen veroorza-
ken. Spoel als er elektrolyl uit de accu is gelekt de ormgeving goed
schoon met water. Neutraliseer het zuur met een oplossing van
natriumbicarbonaat {soda). Als er zuur in de ogen komt onmiddellijk
uitspoelen met veel water.

Batterijen genereren explosive gassen. Houd de openingen in de
doppen schoon. Houd viammen en vonken altijd uit de buurt van de
accu. Produceer GEEN vonken met de accuaansiuitingen.

Koppel de accu bos als er onderhoud wordt gepleegd.

OPMERKING: Er kunnen twee soorten acéu's aanwezig zijn. Het ene
type heaft afneembare celdoppen. Het andere type heeft dichte cellen. De
afgesloten accu's hebben een andere oplader nodig, het niveau van het
elaktrolyt en de zuurdichtheid kunnan niet gecontroleerd worden, en ar
kan geen water aan het elektrolyt foegevoegd worden. Zorg ervoor dat de
vervangende batterij het juiste voltage en het juiste gewicht heeft, zoals
aangegeven op de naamplaat. Zie Accuspecificaties achterin deze
handleiding ter controle van de juiste afmetingen van de accu.

Houd de batterijbak, deksel en emgeveing van de batterij schoon en
geverfd. Lekkages en roestverming vanuit de accu kan storing in de elek-
trische bedieningen van dz heftruck veroorzaken. Gebruik een oplossing
van water en natriumbizarbonaat {(soda) om de accu en het acocucomparti-
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ment te reinigen. Houd de bovenkant van de accu schoon, droog en
roestvrij.

Verzeker u ervan dat de accu goed opgzladen s en de juiste voltage- en
ampérewaarden heeft voor de heftruck. Zie de naamplaat.

Controleer de accukast, de aansluiting en de kabe s op beschadigingen,
ba-sten of scheuren. Als er schade is aan de accu raadpleeg dan ogen-
blikkelijk de plaatselijke acculeverancier,

Voor batterijen met celdoppen, controleer dagelijks het electrolytniveau
van minimaal éen van de cellen. Voeg alleen gedestilleerd water toe,
incien nodig, bij alle cellen waarmvan het elektrolytn veau te laag i1s. Het
juiste niveau is halvarwege tussen de bovenkant van de platen en de
onderkant van het vulgat.

Bij vorkheftrucks met Outdoor Protection/Wash-down Package moeten de
aasluitingen van de batterijconnector worden ingespoten met roestwe-
rend afdichtmiddel nadat de aansiuvitklemmen van Je batterij goed zijn
vastgedraaid.

Het hydraulische systeem

4 WAARSCHUWING
Indien in bedrijf is de hydraulische olie HEET. Zorg ervoor dat de olie
NIET in aanraking komt met de huid en brandwonden veroorzaakt.

A WAARSCHUWING

Draag altijd de juiste beschermende kleding, inclusief oogbescher-
ming &n oliebestendige handschoenen als u met hydrauliekolie
werkt. Verwijder olie zo snel mogelijk grondig van de blootgestelde
huid.
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A VOORZICHTIG

Laat tijdens het controleren van het oliepeil of het vervangen van de
filter GEEN wuil in bet hydraulische systeem komen.

Laat de hydrauliek pomp nooit werken als er geen olie in het hydrau-
lisch systeem aanwezig is. Als een hydravlische pomp zonder olie
moet werken raakt de pomp beschadigd.

OPMERKING: De peilstok bevindt zich in het tegengewicht achter de
stoel.

1. Schakel de heftruck UIT en wacht een minuut voordat u het peil van de
hydraulische olie controleert.

2. Verwijder de twee kopschroeven, onderlegringen en de sleeppen uit
het tegengewicht en het tegengewichtdeksel. Verwijder de kap van het
tegengewicht om toegang te lrijgen tot de peilstok. Zie Figuur 42.

3. Controleer het peil van de hydraulische olie wanneer die olie op
bedrijfstemperatuur is, het vorkjuk omlaag is gebracht, de hefmast verti-
caal staat en de contactsleutel of -schakelaar opWT staat. Vul niet meer
hydraulische olfe bij dan nodig is. Als zo veel hydraulische olie wordt bij-
gevuld dat het oliepeil voorbij het 'FULL-merkteken ap de peilstok komt te
staan, dan zal de hydraulische olig uit de ontluchting gaan lekken wan-
neer de hefiruck in bedrijf is.

4. Controleer het hydraulische systeem op lekkage, beschadigingen of
loszittende onderdelen. Controleer de gebriksstaat van de hydraulische
slangen door ze op barstjes of andere duidelijke schade te controleren.
Controleer of de hydraulische slangen niet lekken. Meld eventugle lekka-
ges in slangen aan de afdeling enderhoud voor reparatie.

5. Installeer het tegengewichtdekse!, twee ringen, twee dopschroeven en
de sleeppen nadat de controle is uilgevoerd. Zie Figuur 42.
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KOPSCHROEF
RUITENSPRCEIER

SLEEPOOG

KAF CONTRAGEVWICHT
HYDRAULISCHE QLIEFILTER
HYDRAUJLISCHE QNTLUCHTER
PEILSTOK HYDRAULISCHE OLIE
HYDRAULISCHE TAMIK

RN R LN

BO1904SE
Figuur 42, Controles hydraulische sysieem
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Controles uitvoeren met de contactsleutel of -
schakelaar in de stand AAN

M WAARSCHUWING

DOE UW VEILIGHEIDSGORDEL OM! De veiligheidsgordel is aange-
bracht om ervoor te zorgen dat de bestuurder niet van de heftruck
valt als deze mocht omslaan. DE VEILIGHEIDSGORDEL IS ALLEEN
VAN NUT ALS HIJ OMGEGESPT IS.

Controleer of dat de omgeving van de heftruck vrij is, voordat u met de
heftruck gaat rijden. Ga voorzichtig te werk bij het uitvoeren van de con-

. troles.

Claxon, lampjes en alarmen

1. Controleer de werking van de claxon door op de claxonknop op het

_ stuurwiel te drukken. Dre claxon werkt met de contactsleutel of -schakelaar

in elke stand. Als de heftruck is uitgerust met elektrohydraulische bedie-
ningselementen, is er een tweede claxonknop aanwezig op de armleu-
ning. Zie Figuur $ en Tabel 1.

Er is ook een hendel met een claxonknop aangebracht op de rechterach-

- terkant van de motorkap of op de rechtemrolbeugelipoot. De iocatie van de

hende| hangt af van de batterijgrootte van de heflruck. Zie het hoofdstuk
Modelbeschrijving en Tabel 1.

2. Als de heflruck is uitgerust met lampen, controleer dan de werking van
de lJampen met behulp van de betreffende tuimelschakelaar. Deze hevindt
zich aan de rechterkant van de stuurkclom. Zie Figuur 9 en Tabel 1. De
lampen werken met de contactsleutel of -schakelaar in elke stand.

3. Controleer het knipperlicht door de contactsleutel of -schaketaar in de
stand AAN te zetten en te controleren of het lampje werkt. Het knipper-
licht kan ook meat een tuimelschakelaar warden bediend.

4. Controleer het reservealarm op heftrucks die uitgerust zijn met een rij-
richtingshendel, door op de stoel te gaan zitten en de contactsleutel of -
schakelaar in de stand AAN te zetten. Als u op de rijrichtingsschakelaar
drukt om de heftruck in de achteruit te zetten, klinkt er een alarm.

5. Controleer het reservealarm op heftrucks met een MONOTROLE®-
pedaal door op de stoel te gaan zitten, de contactsleutel of -schakelaarin
de stand AAN te zetten en op het pijltie achteruit op het MONOTRGOL®-
pedaal te drukkan,

6. Controleer de sioelschakelaar. Zet de contactsleutal of -schakelaar in
de stand UIT en verlaat de stoel. Schakel niet de parkeerrem in. Als de
stoelschakelaar correct werkt, klinkt er een alamm als de bestuurder van
de sloel opstaat nadat hij de hefiruck heeft WITGESCHAKELD, maar niet
de parkeerrem heeft ingeschakeld. Als de heflruck is uitgerust met de
optie parkeerrem met stoelactivering, wordt de parkeerrem automatisch
iIngeschakeld als de bestuurder opstaat van de bestuurdersstoel nadat hij
de heftruck heeft WITGESCHAKELD. De parkeerrem wordt vrijgegeven
ats de bestuurder weer op de steel gaat zitten en het gaspedaal of het rij-
richting svoetpedaal wordt ingetrapt.

Stuursysteem

A, WAARSCHUWING

Omdat de heftruck Is vitgerust met een hydraulische stuurbekrachti-
ging, kan het sturen moeilijk gaan wanneer de pomp voor de stuur-
bekrachtiging niet werkt.
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Ga na of het stuursysteem goed werkt en soepeal stuurt, Zie het gedeeite
Modelbeschrijving in dez2 handleiding,

Bedrijfsremmen

A WAARSCHUWING

Vioeistofverlies uit het remvioeistofreservoir duidt op een lek. Repa-
reer het remsysteem alvorens met de heftruck te gaan werken. Ver-
vang de remvioceistof in het systeem als er vuil, water of olie in het
systeem Zit.

A VOORZICHTIG

Gebruik alleen Dexron |l olie wit ean afgesloten verpakking in het
hoofdcilinderreservoir, Het gebruik van vioeistoffen uit de auto-indu-
strie of andere niet-goedgekeurde vloeistoffen kan emstige schade
aan het remsysteem veroorzaken.

Op het display bevindt zich een pictegram voor het remvioeistofpeil. Het
pictogram wordt weergegeven zoals beschreven in het hoofdstuk Model-
beschrijving van deze handleiding. Als het pictogram gedurende de
bediening brandt, dan is de vloeistof in het reservoir voor de hoofdremci-
linder te laag. Voeg remvioeistol toe en controleer op eventuele lekkages.
Het reserveoir bevindt zich onder het rempedaai en de vioerplaat. Zie
Figuur 23. Maak de ecmgeving van de vuldop schoon, 2odat er geen vuil
in het reservoir kan komen.

Controleer de werking var de bednjfsremmen. Druk het rempedaal in. De
remmen moeten al werken voordat het pedaal de vioer bereikt. Het
pedaal moet stevig stoppen en mag niet langzaam verder zakken als de
remmen worden ingedrukl. De rammen moeten beide voorwielen gelijk-
matig bedienen, zonder dat de heftruck merkbaar naar 2&n kant trekt.
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Automatische parkeerrem

Op het display bevindt zich een indicatorpictogram voor de automatische
parkeerrem {APB). Het pictogram wordt weergegeven 2eals beschreven
in het heofdstuk Modelbeschrijving van deze handlgiding. Zie het hoofd-
stuk Bedieningsprocedures voor meer informatie over de werking van
de automatische parkeerrem (APB).

Zorg eerst dat de bedriffsremmen naar behoren werken, voordat u de
werking van de autamatische parkeerrem controleart. Controleer de werk-
ing van de automatische parkeerrem. De hefiruck kan, mits de automati-
sche parkeerrem in een goede staat verkeert, met een maximale last op
een helling van 15% [een helling met een hoogteverschi van 1,5 min
10m (1.5 ft in 10 ft)] stil blijven staan. Als de automat:sche parkeerrem
afgesteld moet worden, dient u contact op te nemen mel het onderhouds-
personeel.

Bedieningshendels en pedalen

controleer of de hendels voor da hefmast en het voorzetapparaat werken
zoals beschreven in het gedeelte Modelbeschrijving van deze handlei-
ding. De rempedalen worden gecontroleerd zoals beschreven in de voor-
gaande paragrafen Bedrijfsremmen en Automatische parkeerrem
waarin de werking van de remmen wordt beschrevan.

Richting- en snelheidspedalen

Controleer of de richting- en snelheidspedalen wer<en zoals beschreven
in het hoofdstuk Modelbeschnijving van deze handleiding. Smeer, indien
nedig, het MONOTROLE-pedaal of de schamieren van het gaspedaal,
Zie het Onderhoudsschema.
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- Werking van het hefsysteem

A WAARSCHUWING

Werk NOOIT ONDER een gehevemn vorkjuk of vorken. Laat de vorkjuk
- zakken, of gebruik kettingen aan de gelaste delen van de hefrnast en
de vorkjuk, zodat ze niet kunnen bewegen. Zorg ervoor dat bewe-
gende delen goed aan een niet-heweegbaar deel vastzitten.

Probeer NOOIT lekkages op te sporen door uw hand op hydraulische
onderdelen de onder druk staan te leggen. Wanneer de hydraulische
olie onder druk naar buiten spuit, kan deze door de huid heen drin-
gen.

OPMERKING: Sommige delen van de hefmast bewegen op verschillende
snelheden tijdens het omhoog gaan en het dzalen.

Laat de hefmast een aantal keren langzaam op en neer gaan zonder last.
De verschillende delen van de hefmast dienen vioeiend en in de juiste
volgorde op en neer te gaan. Eerst gaat de vorkjuk omhoog, daama de
binnenste en tussenliggende heframen (alleen bij een hefmast die in drie
stadia volledig vrij kan bewegen).

De binnenste en tussenliggende heframen en de varkjuk moeten hele-
maal omiaag gaan.

Breng de vorken met een maximale last 1 m (3 ) omhoog. Het binnenste
hefraam en de vorkjuk moeten soepel omhoog bewegen. Laat de vorken
zakken, Alle bewegende delen moeten soepel naar beneden gaan.

- Met de last in de laagste stand, 1aat de hefmast achter- en vooroverkante-
len. De hefmast moet soepel kantelen en beide kantelcilinders moeten
gelijlmatig stoppen.

Controleer of de bedieningshendels voor het hulpstuk de bijbehorende
functies in werking stellen. Zie de symbolen bij alle bedieningselementen
die weergegeven worden in Tabel 4. Zorg ervoor dat alle hydraulische lei-
dingen goed zijn aangesloten en dat ze niet lekken.

Olielekkages
A WAARSCHUWING

Probeer NOOIT lekkages op te sporen door uw hand op hydraulische
onderdelen di¢ onder druk staan te leggen. Wanneer de hydraulische
olie onder druk naar buiten spuit, kan deze door de huid heen drin-
gen.

Controleer het hydraulische systeem, de stuurinnichting, en de aa nedrij=
feenheid/natte schijfremmen op lekkages.

Het opladen van de accu

A WAARSCHUWING

Het zuurbestanddeel in het electrolyt kan verwondingen veroosza-
ken. Spoel als er elektrolyt wit de accu is gelekt de omgeving goed
schoon met water. Neutraliseer het zuur met een oplossing van
natrivmbicarbonaat (soda) en water. Als er zuur in de ogen komt:
onmiddellijk uitspoelen met veel water.

Een accu produceert explosieve gassen wanneer hij opgeladen
wordt. Houdt viammen, vonken en brandend materiaal uit de buurt
van de accu en naaste omgeving. Voorkom vonken uit de accuaan-
sluitingen.
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Laad accu’s alleen op in speciaal daarvoor bestemde plaatsen. Zorg
ervoor dat de ontluchtingsdoppen schoon blijven tijdens het opla-
den van de accu's. De plaats waar accu’s opgeladen worden, moet
voldoende geventileerd zijn zodat de explosieve gassen afgevoerd
worden. Til de deksel van de accu op, of haal de beschermkap eraf,
indien aanweziqg.

Ontkoppel de accu bij reinigings- of onderhoudswerkzaamheden.

A\ VOORZICHTIG

Koppel nooit de accu-oplaadstekker aan de stekker van de heftruck.
U kunt het tractiebedieningscircuit beschadigen. Zorg ervoor dat hel
oplaadvoltage gelijk is aan het voltage van de accu.

Gebruik alleen door de acculabrikant of door de dealer goedgekeurd
acculaders.

A\ VOORZICHTIG

Zorqg er altijd voor dat de kleur in het venster van het opladerkoppel-
stuk hetzelfde is als de kleur in het venster van hel accukoppelstuk.

OPMERKING: Ce heftrucks uit deze serie hebben ee van de twee vol-
gende accutypen. Het ene type heeft aflneembare celdoppen. Bij accu's
met celdoppen wordt er in het venster van de accukoppeling een grosneg
sleutel getoond die het accuvoltage aangeeft. Het andere type heeft
gesloten cellen, waardoor de elekirolyt niet gecontroleerd kan worden. Bij
accu's met gesloten cellen wordt er in het venster van de accukoppeling
een grijze sleutel getoond die het accuvoltage aangeeft. Deze gesloten
accu's hebben ook een andere oplader nodig.

OPMERKING: Vel installaties hebben acculaders die volgens een pro-
gramma kunnen werken waarbij de accu precies geladen wordt volgens
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de aanbevelingen van de accufabrikant. Gebruik altijd d2 aanbevelingen
van uw acculeverancier bij het kden van de agou.

Het is belangrijk dat de hydromater en de acculader goed werken. Zie
Figuur 43. Volg de instructies van de acculaderfabrikant. Zorg ervoor dat
2en accu nocit beneden het minimumniveau, oogegeven door de fabni-
kant van de accu, ontlaadt. Een volledig opgeladen accu heeft een soorte-
lijk gewicht tussen 1,265 en 1,310 bij 25 °C (77 °F.. Zie Figuur 43. Zorg
tijdens het opladen van de accu dat de temperatuur van het elektrolyt niet
boven de 49 *C (120 °F) komt. Laat een acou nooit gedurende langere tijd
ontladen staan.

Normale lading: De2e lading wordt gewoonlijk toegediend aan een accu
die gedurende normale werking is entladen. Veel klanten laden een accu
op regelmatige tijdstippan op. afhankelijk van het gebruik. Deze procedure
zal ervoor zorgen dat de accu raar behoren opgeladen s en dat de acou
niet beneden de limiet ontlaadt. Gebruik altijd een hydrometer om de accu
te ¢controleren als deze niet regelmatig opgeladen wordt en voorzien is
van celdoppen. Frequent opladan van een accu welke nog voor 2/3 of
meer geladen is kan leiden tot een afname van de leversduur van de
ACCAL.

Gelijkmakingslading: Dit is een geringe mate van oplading om de lading
in alle cellen gelijk t2 maken. De gelijkmakingslading wordt normaliter
angeveer een maal per maand toegepast. Het is e2n langzame oplading
gedurende drie tot zes uur naast de normmale oplaadoyclus. Pas de gelijk-
makingslading niet vaker dan eznmaal per week toe. De meest precieze
specifieke 2waartekracht meeting voor een geladen batterij 2al zijn na sen
gelijkmakingslading. Als de specifieke zwaartelracht na een gelijkma-
kingslading meer bedraagt dan 0,020 tussen de accucellen onderling, dan
kan het zijn dat een van de cellen kapot is. Raadpleeg dan uw acculeve-
rancier,
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Zie ook de hoofdstukken Industriéle batterij 2240 SRM 1 van het onder-
houdshandboek vaor meer informatie over het opladen en onderhouden
van een batteri].

HO190516
Soortelijk | Elsktrolyttemperatuur | Correctiepunten Correcte
gewichi waarde
Aflezing
1.210 21 *C {87 °F) +0.003 1.213
1.210 27 *C {80 °F) +0.001 1.211
1.210 25 °C (77 *F) 0.000 1.210
1.210 18 °C (64 *F) -0.004 1.206
+,001 of -0,001 voor elke 2 gradsn °C van de 25 °C basiswaarde.

Figuur 43, Het soortelijk gewlichf controleren
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Snel laden

De vorkhefirucks in deze Bedieningshandleiding kunnen worden uitge-
rust met een van de twee optionele snellaadsystemen: de basisuitvoering
of de geintegreerde uitvoering (Quick Connect).

Bij vorkheftrucks uitgerust met een snellaadsysteem wordt de accu opge-
laden tijdens pauzes van de bestuurder of als de heftruck niet wordt
gebruikt. Dankzij deze snellaadsystemen kan de vorkheftruck langer wor-
den gebruikt met één accu. U kunt de accu aan-floskoppelen van het
snellaadsysteem met behulp van de connectoren in Figuur 44 en

Figuur 45.

Kenmerken van de basisuitvoering van het snellaadsysteem (zie
Figuur 44);

+ Extern gemonteerde accu-aansiuiting voor eenvoudige toegang.
*  Ventilatie-openingen in zijkappen voor een betere koeiing van de accu.

* Geventileerde snellaadaccu en afgedichte accuventilatordoos met
thermostaat nodig.

Kenmerken van de geintegreerde uitvoering (Quick Connect) van het
snellaadsysteem (zie Figuur 45):

* De voedingskabels vanaf de op de motorkap gemontesrde connector
zijn aangesloten op de bestaande accu-aansluitingen van de vorkhef-
truck, zodat er geen kabels vanaf de accu naar de bovenkant van de
motorkap lopen.

« Dankzij het praktische geintegreerde snellaadsysteem kan de accu
snel worden opgeladen.

= Uitsparingen in het zijpaneel van de accurvimte zijn standaard bij het
geintagreerde snellaadsysteem en zorgen dat accu's in bakken en
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accu's met op de zijkant gemonteerde koelventilatoren beter worden
geventileerd.

» Een vergrendelingsschaksalaar op de deur van de behuizing van de op
de motorkap gemonteerde connector voorkomt dat de truck tijdens het
opladen wordt gebruikt

1 SHELLAADAANSLUITING
2 GEVENTILEERDE ZIJKAP

Figuur 44. Snellaadsysteem - basisuitvoering
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UITSPARING ZIJPANEEL

AFDEKKING CONNECTOR {BEHUIZIMG)
ACCUKABELS

VERGRENDELINGS SCHAKELAAR,
ACCUKOPPELSTUK

R

BCgi0ET
Figuur 45, Snellaadsysteem - geintegreerde ultvoering (Quilck Connect)
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Het vervange van de accu's

Algemeen

A WAARSCHUWING

Accu’s Zijn zwaar en kunnen verwondingen vergorzaken, Voorkom
letsel. Plaats NOOIT uw handen, armen, voeten of benen tussen de
Aaccu en een vast object.

Zorg ervoor dat de capaciteit van de kraan en spreader groter is dan
het gewicht van de accw Het gewicht van de accu staat normaal
gesproken op de accukast gedrukt. Het maximumgewicht van de
accu bevindt zich op de naamplaat van de heftruck. De spreader mag
NIET van metaal zijn, tenzi] hij voorzien is van geiscleerde stroken,

De vervangingsaccu moet precies in de accuruimte passen. Stel de
voorste afstandplaat zodanig af dat de accu niet binnen het accu-
compartiment kan bewegen. Zorg dat de vervangende aceu het juiste
voltage en het juiste gewicht heeft, zoals aangegeven op de naam-
plaat.

Alvorens de accu aan te sluiten, moet u zorgen dat de contactsleutel
of -schakelaar in de stand UIT staat en dat de heftruck op de automa-
tische parkeerrem staat.

A VOORZICHTIG

Qude accu's moeten opgeruimd worden in overeenstemming met de
locale milieurichthjnen.
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Batterij vervangen, batterijwisselstapelaar
De batterijwisselstapelaar is speciaal bedoeld voor het verwijderen en
installaren van batterijen.

OPMERKING: Zorg dal u de bedieningshandleiding voor de stapelaar
hebt gelezen en begrepen voordat u de stapelaar bedient. Bij heftrucks
met een batterijstapelaar moet de batterij op een batterijbak staan. De
batterij en batterijpak moeten als geheel op en van de truck worden
gemonteerd en verwijderd.

OPMERKING: Zie de bedieningshandleiding van ce stapelaar voor afstel-
ling van de schenen van de vorken.

1. Verwijder de voorwaartse vorkaanslag van de batterijbak met de onder-
staande stappen:

a. Verwijder de batterij uit de bak met een kraan en spreader.
b. Zet de bak omhaog of draai deze ondersteboven.

©. Verwijder de moer, vulring, bout en voorwaartse veorkaanslag. Zie
Figuur 48.

d. Zet de bak omlaag of draai deze vreer om.
e. Plaats de batterij in de bak.

Schamierende batterifklep

1. Voer de onderstaande stappen uit om de batterij uit de vorkheftruck te
verwijderen.

a. Zorgy dat de staurwielen voor batterijvervanging van de heftruck
recht en in het midden zijn o contact met de scharnderande batterjk-
lep te voorkomen,
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b. Voordat u de batterij verwijdert, moet u de motorkap volledig
rachtop zetten. Zie Vergrendeling en ontgrendelingshendel motor-
kap voor proceduras.

c. Koppel de batterijstekker los en plaats de stekker zodanig dat deze
tijdens het verwijderen/plaatsen van de batterij niet beschadigd kan
raken.

d. Open de scharnierende deur door de hendel op te tillen. Zie
Figuur £6.

e. Zwaai de scharnierende deur zo ver mogelijk open (150°).

f. Verschuif de hendel door op de pen te drukken en draai de accu-
vasthoudplaat omhoog.

g. Maak de verticale vasthoudpen los door deze naar achteren te trek-
ken.

h. Zet de varken zo ver emhoog dat ze in het batterijicompartiment
kunnen sieken. Zorg ervoor dat de vorken uit elkaar staan voor ptaat-
sing in de vorkopeningen. Zie Figuur 48.

I. Rijd de stapelaar naar voren totdat de vorken in het batterijcomparti-
ment van de vorkheftruck kunnen worden geplaatst. Zorg ervoor dat
de vorken in het battertjicompartiment zijn gecentreerd.

i- Rijd voaruit tot de vorkpunten de vorkaanslag raken ({item 2,
Figuur 49) of de schenen van de vorken de batterij raken.

k. Zet da vorken en de batterij in de bak ongeveer 120 mm (4,7 in.) om
het chassis vrij te maken en rijd de truck achteruit uit het batterijcom-
partiment. Zorg dat de batterij tegen de schenen van de vorken is
geplaatst.

I. Verplaats de batterij met de bak met behulp van de stapelaar naar
het laad-/opslaggebied.

m. Plaats de batterij met bak op de batterijsteun. Zie Figuur 50. Ver-
wijder de stapelaar.

2. Voer de onderstaande stappen uit om de batterij in de varkheftruck te
installeren:

a. Plaats de stapelaar met de vorken naar de batterijsteun toe.

b. Rijd vooruit tot de vorkpunten de vorkaanslag raken (item 2,
Figuur 49) of de schenen van de vorken de batterij raken.

¢. Zet de batterijhak omhoog en weg van de batterijsteun, Zorg dat de
batierij tegen de schenen van de vorken is geplaatst.

d. Rijd de stapelaar achteruit en weg van de batterijsteun; verplaats de
batterij met bak naar de vorkheftruck waarop de batterij moet worden
geinstalleerd.

e. Zorg dat de scharnierende batterijklep helemaal open is (150°).

f. Richt de stapelaar met de vorken naar het batterijcompartiment van
de heftruck, rijd de stapelaar naar voren en plaats de batterif met bak
in het batterijcompartiment.

9. Zet de batterij met bak omlaag in positie en rijd de stapelaar achter-
uit uit het compartiment,

h. Sluit de batterijstekker aan,

I. Zet de horizontale en verticale mechanismen om de batterij vast te
Zetten vast,

i- Druk op de schamierende batterijdeksel om de spanning op de deur-
veer vrij te geven, sluit en vergrendel de scharnierande batterijklep.
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Optilbare batterijklep

1. Vear de onderstaande stappen uif om de batterij te verwijderen;

a. Voordat u de baltery verwijdert, moet u de motorkap volledig
rechtop zeften. Zie Vergrendeling en ontgrendelingshendel motor-
kap.

b. Koppel de batteriistekker los en plaats de stekker zodanig dat deze
tijdens hel verwijderen/plaatsen van de batterij niet beschadigd kan
raken.

c. Verwijder de batterijklep door deze op te fillen tctdat de beugelstan-
gen opzif schuiven door de uitsparingen in de chassisgoot. Zie
Figuur 47.

d. Verschuif de hende door op de pen te drukken en draai de accu-
vasthoudplaal omhoog.

e, Maak de verticale vasthoudpen los door deze naar achteren te trek-
ken.

f. Zet de vorken zo ver omhoog dat ze in het batterijcompartiment kun-
nen steken. Zorg ervoor dat de vorken uit elkaar staan voor plaaising
in de vorkopeningen. Zie Figuur 48,

g. Rijd de stapelaar nzar varen totdat de vorken in het battarijcomparti-
ment van de vorkheftruck kunnen worden geplaatstl. Zorg ervoor dat
de vorken in het batterijcompartiment zijn gecentreerd.

h. Rijd vooruit 1ot de vorkpunten de vorkaanslag raken (item 2,
Figuur 49) of de schenen van de vorken de batterij raken.

i. Zet de vorken en de batterij in de bak ongeveer 120 mm (4,7 in.) om
het chassis vrij te mak=n en rijd de truck achtaruit vit het batterijcom-

74

HYSTER

partiment. Zorg dat de batterij tegen de schenen van de vorken is
geplazist.

j- Verplaats de batterij met de bak mat bahup van de stapelaar naar
het laad-/opslaggebied.

k. Plaats de batterij met bak op de batterijsteun. Zie Figuur 50. Verwij-
der de stapelaar.

2. Voer de onderstaande stappen uit om de batterij in de vorkheftruck te
installeren:

a. Plaats de stapelaar met da vorken naar de batterijsteun toe.

b. Rijd vooruit tot de vorkpunten de vorkaanslag raken (item 2,
Figuur 49) of de schenen van de vorken de batterij mken.

c. Zet de batterijbak omhoog en weg van de batterijsteun. Zorg dat de
batterij tegen de schenen van de vorken is geplaatst,

d. Rijd de stapelaar achteruit en weg van de batterijsteun; verplaals de
batterii met bak naar de vorkhaftruck waarop de hatterij moet worden
geinstallesrd.

€. Richt de stapelaar met de vorken naar het batterijcompartiment van
de heftruck, rijd de stapelaar naar voren en plaats de batterij met bak
in het batterijeompartiment.

{. Zet de batterij met bak omlaag in positie en rijd de stapelaar achter-
uit wit het compartiment.

g. Sluit de batterijstekker aan.

h. Zet de horizontale en verticale mechanismen om de batterij vast te
Zzetten vast.

i. Optilbare batterijklep installeren.
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OPMERKING: OUDE VERSIE BATTERIJRETENTIE GETOOND.

SCHARMIERENDE BATTERIJKLEP
CHASSISGOOT RECHTS

ACCU

VYERWIIDERINGSBAK VORKHEFTRUGCK
VORKOPEMNING

HORIZONTALE RETENTIE
SCHARNIERENDE DEURVERGRENDELING
SCHARMNIERENDE DEURONTGRENDELING
VERTICALE RETENTIE

CENHAE LN

2 BO191814
Figuur 46. Scharmiarende batterijkliep en vorkopeningen
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OPMERKING: OUDE VERSIE BATTERI/RETENTIE
GETOOMND.

OPTILBARE BATTERIJKLERP
CHASSIS

aZCU

VORKCPENING
BATTERIJLADE

bW -

BO210160
Figuur 47. Optitbare batterijkiep en vorkopeningen
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OPMERKING: HEFTRUCK MET OFTILBARR BATTERIJKLEPJE
GETOOND, HEFTRUCK MET YERGELIJKBARE SCHARNIE-

RENDE BATTERIJKLEP, OUDE VERSIE BATTERIJRETENTIE
GETOOND,

1. VORKGATEN

EC210161
Figuur 48. Verwijdering batterij, vorken plaatsen
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/ WAV RYARY f ;{ _‘ . BO210163
1 f -
3

4 5 2 Figuur 50. Batterijsteun
(3}
Fd
BD210162
1 BAK 5 MOER
2. WORKAANSLAG 2 RUITENSPROEIER
3. STEUNFLATEN 7. BOUT
4. VOORWAARTSE
VORKAANSLAG

Figuur 49. Batterifbak met batterif
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& Verwijder de batterij het standaard 3. Als de heftruck is uitgerust met een standaard batterijvergrendelings-
e 9 systeem, gebruikt u een spreader en kraan om de batterij uit de heftruck
_ batterijvergrendelingssysteem te tillen. Zie Figuur 51,

1. Voordat u de batterij verwijdert, moet u de motorkap volledig rechtop
- zeften. Zie Vergrendeling en ontgrendelingshendel motorkap voor
procedures.

- 2. Koppel de accukoppeling los en zet hem in een Zodanige stand dat
deze tijdens het uithalen van de accu niet beschadigd kan raken. Til de
zijpanelen omhoog en verwijder ze,
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1. ONTZRENDELINGSHENDEL
2. SPREADER

3. AFSTELHENDEL STOEL

4, KRAAM
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Figuur 51. Batterij verwijderen — standaard batterijvergrendelingssysteem
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: a. Verwiider de accupoort door deze op te tillen totdat de beugelstan-
& WAARSCH UWING gen opzij schuiven door de uitsparingen in de chassisgoot.
Zorg ervoor dat elk platforn dat wordt gebruikt om de accu op te
plaatsen, het gewicht van de accu kan dragen. Zie de naamplaat voor
het juiste gewicht. Als het platform het gewicht van de accu niet kan
~ dragen, kan het personeel emstig letsel oplopen en kan de heftruck . Schuif de batterij uit het batterijcompartiment op een geschikt plat-

beschadigd raken. form dat sterk genoeg is voor het gewicht van de batterij. Zie

Figuur 52 en Figuur 53,

b. Verschuif de hendel door op de pen te drukken en draai de accu-
vasthoudplaat omhoog.

-~ 4. Als de hefiruck is uitgerust met een optioneel accuvergrendelingssys-
teeimn:
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Figuur 52. Batteri} verwifderen — Cptioneel batterijvergrendelingssysieem voor vorkheftrucks geproduceerd véor juni 2016 (Blad 1 van 2)
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Figuur 52. Batterij verwijderen — Optioneel battorijvergrendelingssysteem voor vorkheftrucks geproduceerd voor juni 2016 (Blad 2 van 2)
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Legende voor Figwar 52

A, ACCU OPGELADEN B. ACCU LEEG

1. ACCUPOORT 5. HEMDEL

2. BEUGELSTANGEN 7. ACCUVASTHOUDPEN

3. UITSPARINGEN 3. ZIJROL

4, RECHTER CHASSIZGOOT 2, ACCU

5. FEN
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Figuur 53. Batterij verwifderen — Optioneel batterijvergrendelingssystoem geproduceerd na juni 2016
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Legenda voor Figuur 53
OPMERKING: ZOWEL STAMDAARD- ALS OFTIONELE UITVOERING WORDT GETOOMD.

A STANDAARDCOMPOMNENTEN — VERTICALE
BATTERIJWWERWIIDERING

OPTICHELE COMPONENTEM — HORIZONTALE
EATTERIWERWLIDERING (WVROEGE VERSIE BATTERIJRETENTIE)

MOER

AFSTANDHOUDER
AFSTANDSPLAAT BATTERI
KOPSCHROEF

SCHUTBORD VOCREKANT
ELEMENT
BEVESTIGINGSBEUGEL ZIJTREDE
SCHUTBORD ACHTER
ACCUROLLERS

10. MAGMEET

11. SCHAKELAAR BATTERIJPCORT
12, ACCIUWVASTHOUDPLAAT

13 STEUW

Plaats de accu aan.

PRGN R RN

A,

L WAARSCHUWING

Het batterijvergrendelingssysteem zonder rellers kan alleen goed
werken als de batterij niet meer dan 13 mm (0,60 in.) in horizontale
richting kan verschuiven.

Het hatterijvergrendelingssysteem met rollers kan alleen goed wer-
ken als de batterij niet meer dan 2 mm {0,039 in.} in horizontale rich-
ting kan verschuiven.
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c.

14,
135.
16.
17.
18.

20.
21.
22,
23.
24,
25.

OPTIONELE COMPOMNMENTEN — HCRIZONTALE BATTERIIWVERWIIDERING
{LATE VERSIE BATTERIJEETENTIE)

PEM

HEMNDEL

ACCUPOORT

BULLET ISOLATOR

CHASSISGOOT LINKS

BINNEMSTE CHASSISGOOT
CHASSISGOOT RECHTS
BEVESTIGINGSBEUGEL AFSTANOSPLAAT BATTERIJ
VEER

PEN — BATTERIJ-ONTSREMNDELING
HEMNDEL

VERTICALE RETENTIE

Zorg dat de afstandsplaten van de batterij op d2 juiste wiize zijn
ingesteld. Ernstig letsel kan zich voordoen als de afstandsplaat voor
de batterij niet correct is afgesteld.

1. Als een vervangendes batterij is geinstalleerd zorg erdan vaor dat de
batterij in de breedte van het batterijcompartiment 2ast met een maximum
van 13 mm {0,50 in.} speling voor de baftenjvengrendelingssystemen 2on-
der rollen of 2 mm {2, 039 in.) speling voor batterijvargrendelingssystemen
met rollen. Zie Figuur 54. Als d= heftruck is uitlgerust met een standaard
batterijvergrendelingssysteem. gebruikt u een spreader en kraan om de
batterij in het batterijcompartiment te plaatsen. Zie Figuur 51.
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2. Als de heftruck is uitgerust met een optioneel accuvergrendelingssys-
team:

a. Schuif de accu van het ondersteuningsplatform op de rollers in het
accucompartimeant.

b. Draai de batterijvasthoudplaat naar beneden en zorg dat de hendel
op zijn plaats schuik. Zie Figuur 52 en Figuur 53.

¢. Installeer de accupoort door de beugelstangen opzij te schuiven in
de uitsparingen in de chassisgoot en de accupoort te laten zakken,

3. Stel voor het batterijvergrendelingssysteem zonder rollers de afstands-
plaat zodanig af, dat de batterij niet meer dan 13 mm (0,50 in.) naar voren
of naar achteren kan schuiven. Er moet voldoende ruimte zijn om de bat-

terij te kunnen verwijdersn.

Stel voor het batterijvergrendelingssysteem met rollers de afstandsplaat
zodanig af, dat de batterij niet meer dan 2 mm {0,039 in.) naar voren of
naar achteren kan schuiven. Er moet voldoende ruimte zijn om de batterij
te kunnen verwijderen.

Zie Figuur 54.
4. Koppel de accukoppaelstukken aan.

9. Bij vorkheftrucks met Qutdoor Protection/\Wash-down Package moeten
de aansluitingen van de accuconnector worden ingespoten met roestwe-

rend afdichtmiddel nadat de aansluitklemmen van de accu goed zijn vast-
gedraaid.

6. Monteer de zijpanelen,

7. Sluit de motorkap. Zie Vergrendeling en antgrendelingshendel
motorkap voor procedures. Wanneer de motorkap goed is vergrendeld,
schuift u de stoel naar de gewenste positie.

8. Als de heftruck is uitgerust met elekirohydraulische bedieningshendels,
moet de armleuning worden aangepast als deze was verplaatst voor het
omhoog zetten van de motorkap. Beweeg bij hefirucks met handmatig
bediende hydraulische bedieningshendels de handbediende hydraulische
hendaleenheid naar de moterkap toe. De hendeleenheid klikt één keer en
wordl op de desbetreffende plaats vergrendeld.
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A, BATTERIJVERGRENDELINGSSYSTEEM ZONDER
ROLLERS, 13 MM (0,50 IM. } RIAXIMAAL
VOOR BATTERIWERGRENCEUNGSESYSTEEM MET

[

— -] \ ROLLERS, 2 MM {0029 [N MAXIMAAL
= il 1. AFSTANDPLAAT
]] 2 ACCU
¢ 3. STELSCHROEF
| 4  ACHTERSCHOT

T
]
]

3 BO190458
Flguur 54. Afstandhouders voor het accucompartiment
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Batterijvervanging, verwijderingssysteem
vorkheftruck

A WAARSCHUWING

Voorkom letsel en schade aan de batterij en de vorkheftruck door
ervoor zorgen dat een vorkheftruck die wordt gebruikt voor het ver-
wilderen van de batterij van een andere varkheftruck, genoeg draag-
vermagen heeft oin de batterij veilig te verwijderen. Zie de naamplaat
voor de hefcapaciteit.

1. Voer de onderstaande stappen uit om de batterij te verwijderen:

a. Voordat U de batterij verwijdert, moet u de motorkap volledig
rechtop zetten. Zie Vergrendeling en onigrendelingshendel motor-
kap.

b. Koppel de batterijstekker los en plaats de stekker zodanig dat deze
tiidens het verwiideren/plaatsen van de batterij niet beschadigd kan
raken.

c. Zorg er als de haftruck is uitgerust met een scharnierende batterijk-
lep voor dat de stuurwielen voor batterijvervanging van de heftruck
recht en in het midden zijn om contact met de schamierende batterijk-
lep te voorkomen.

d. Als de heftruck is vitgerust met een optilbare batterijklep, venwijder
de batterijlep dan door deze op te tillen totdat de beugelstangen opzij
schuiven door de uitsparingen in de chassisgoot. Zie Figuur 47.

e. Als heftruck is uitgerust met een scharnierende hatterijklep, open
dan de schamierende deur door de deurgrendel op te tillen en de bat-
terijklep te openen. Zie Figuur 46.

f. Zwenk de scharnierende batterijidep zo ver mogelijk open (1507
zodat deze in de open stand vergrendelt.

g. Verschuif de hendel door op de pen te drukken en draai de acou-
vasthoudplaat omhoog.

h. Zorg ervoor dat de vorken van de vorkheftruek vit elicaar staan voor
plaatsing in vorkopeningen, Zie Figuur 48.

1. Als de vorken langer zijn dan 1000 mm (39,4 in), verwijder de voor-
waartse vorkaanstag met de onderstaande stappen:

{1) Verwijder de batterij uit de bhak met een kraan en spreader.
(2) Zet de bak omhoog of draal deze ondersteboven.

(3) Verwijder de moer, vulring, bout en voarwaartse varkaanslag.
Zie Figuur 49,

{4) Zet de bak omlaag of draai deze weer om.
(5} Plaats de batierij in de bak.

j- Steek vorken in tot het uiteinde tegen de vorkstop aan komt, Zie
Figuur 49,

k. Zet de vorken ongeveer 120 mm (4,7 in.) omhoog totdat het frame
vrijkomt.

l. Kantel de mast naar achteren om ervaor te zorgen dat de batterij
waterpas staat,

m. Rijd de vorkheftruck achtervit totdat de bak uit het batterijcomparti-
ment komt.

n. Zet de bak met batterij omlaag totdat de steunplaten van de bak op
de grond staan.
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o. Zet de varken omlaag en rijd de vorkheftiruck vooruit totdat de batte-
rij tegen de schenen van de vorken komt.

p. Zet de vorken en transportbak met de batten) omhaoog en breng
deze naar het laad-/opslaggebied voor de batteri).

q. Zet de bak met batterij omlaag zodat de steunplaten op de grond
slaan, Zie Figuur 49.

2. Voer de onderstaance stappen uit om de battenj te installeren;

a. Zet de bak met batterij met behulp van de vorkhedtruck omhoog van
de grond of de batterijsieun. Zorg dat de battenj tegen de schenen van
de vorken is geplaatst.

b. Verplaats de bak met battenj naar de vorkheftiruck waarop de batte-
rij moet worden geinstaleerd,

c. Zet de bak met batterij op de grond en laat de vorkheftruck achtenit
rijden totdat de vorken loskomen van de voorwaartse vorkaanslag.

d. Zet de vorken iets omhaog en trek ze naar voren totdat de vorken
de vorkaanslag raken.

e, Zet de bak omhoog 2n 2org dat de vorken in de vorkopeningen zijn
gecentreerd en dat de bak met batterij in het compartiment is gecen-
treerd. Zorg ervoor dat de batierij recht staat.

f. Als de heftruck waarvan de batterij moet worden vervangen is uitge-
rust met een scharnierende batterijklep, zorg er dan voor dat de stuur-
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wiclen recht en gecentreerd staan om contact met de scharnierende
batterijklep te vermijden.

g. Als de heftruck waarvan de batterij moet worden vervangen is uitge-
rust met een scharierende batterijklep, zorg er dan voor dat de klep
helemaal open staat {150°).

h. Rijd de vorkheftruck vooruit, plaats de bak in het compartiment, laat
de batterij zakken en rijd de vorkheftruck achieruit weg van het com-
partimsnt.

i. Sluit de batterijstekker aan
J- Zet het bevestigingsmechanisme voor de batten) vast.
k. Installeer de optilbare battznjklep indien voorzien

I. Als de heftruck is voarzien van een scharniarend batterijklepje. druk
dan op het schamierende batterijklepje om de spanning ¢p de deur-
veer te verminderen en sluit 2n vergrendel de scharnierende batterijk-
l2p,

Opstelling van de batterijsteun

De steunen moeten op de vloer worden geplaatst in de cpstelling zoals
aangegeven in Figuur §5. Ze moeten voor de stabiliteit in de vlcer wor-
den geschroefd. Bij dit systeem moeten twee batterijsteunen worden
gebnikt,
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Figuur 55. Opstelling van de batterijsteun
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Banden en wielen

Massieve rubberen banden

A WAARSCHUWING

Alleen hiervoor aopgeleid personeel mag wielen verwisselen of ban-
den repareren.

Draag altijd een veiligheidsbril.

Banden en velgen van vorkheftrucks zijn zwaar. Ga voorzichtig te
werk bij het verwijderen of monteren van banden en velgen om per-
soonlijk letsel te voorkomen.

192

OPMERKING: Zie Inhoud en specificaties 3000 SRM 1375 voor de
afmetingen van velgen en banden.

1. Plaats de vorkheftruck op blo<ken, zoals beschreven in Een heftruck
op hlokken plaatsen aan het begin van dit hoofdstuk.

2_Draai de wielmoeren eraf en neem band en viel van ce heftruck, Ban-
den en wielen van hafirucks zijn Zwaar.

OPMERKING: Zie Figuur 56 voor demontage van de wielen. Bij deze
serie heftrucks worden verschillende wigluitvoeringen gebruikt.
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6. Specificaties van banden en velgen

Figuur 5
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2. Zet de kooi in de juiste positie op
de band. Druk de band met de pers
van de velg af.

Verwijder de massieve band van het wiel

#A WAARSCHUWING
Druk het bandgereedschap altijd stevig tegen het wiel aan. Weg-
schietend gereedschap kan ernstig letsel veroorzaken.

1. Leg een steun onder de velg. Zarg
ervoor dat de velg minstens 150 to
200 mm (5 to 8 in) van de bodem
van de pers verwijderd is.

De massieve band op het wiel aanbrengen

~___—— 4 WAARSCHUWING
\/’//1 Als u zich niet aan de hier beschreven procedures houdt, dan wordt

schade veroorzaakt aan het samenstel van wiel en band. Hierbij kun-
nen doden of gewonden vallen.

* Reinig en controleer alle onderdelen van het wiel alvorens de
band te monteren.

* Gebruik GEEN beschadigde of gerepareerde onerdelen van wie-
lan.

+ Ga na of alle onderdelen van het wiel ook de juiste onderdelen
Zijn voor die wieluitvoering.
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* Gebruik GEEN onderdelen afkomstig van verschillende types of
van verschillende fabrikanten door elkaar.

* Gebruik bij ongeacht welke heftruck NOOIT banden, profieltype of
wieluitvoeringen van verschillende tabrikanten door elkaar.

4 WAARSCHUWING

Gebruik NOOIT een stalen hamer bij werkzaamheden aan de wielen.
Als u een hamer nodig hebt om delen van het wiel weer in elkaar te
zetten, gebruik dan een hamer van rubber, lood, kunststof of mes.
$ing. Let erop dat de sluitring goed zit. De uiteinden van de sluitring
maogen elkaar niet raken. De ruimte tussen de beide uviteinden van de
sluitring zal tussen de 13 en 25 mim liggen, nadat het geinstaileerd is,
Is er te veel of te weinig speling, dan is het verkeerde onderdeel
gebruikt.

A\ VOORZICHTIG

Als te veel smeermiddel wordt opgebracht, kan de band om de velg
gaan slippen en bewegen.

OPMERKING: Voor demontage van wielen 2ie Figuur 56. Op deze series
heftrucks zijn verschillende wieluitvoeringen in gebruik.

WAARSCHUWING

Druk het bandgereedschap
altijd stevig tegen het wiel aan.
Wegschietend gereedschap kan
ernstig letsel veroorzaken.

1. Vet de velg en de binnenkant
van de band met een rubbe-
rsmeermiddel in.

2, Plaats de velg op de bodem van
de pers. Plaats de band over de
velg. Zet de kowi in de juiste positie
op de band. Zet de band met behulp
van de pers op de velg.

Klik de massieve ! iﬁ
rubberen band met =
velg op de
vorkheftruck.

A WAARSCHUWING
Banden en velgen van vorkhef-

trucks zijn zwaar. Ga voorzichtig te werk bij het verwijderen of mon-
teren van banden en velgen om persoonlijk letsel te voorkomen.
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1. Plaats de wigleenheid op de vorkheftruck

2. Monrteer de wielmoeren in een diametrisch patrocn en draai 2e vas:.
Draai de moeren van hat guurwiel aan tot 155 tot 175 N-m {114 tot

130 Ibf &), Draai de moeren van het aandrijfwiel aan tot 333 tot 330 N-m
{250 tot 280 Ibf ft}.

3. Haal de vorkheftruck van de blokken.

Een elektrische heftruck van het type *Sit
Down Rider' opslaan

Om problemen te voorkomren moet de heftruck tijdens opslag correct
nagekeken en onderhouden worden.

Onderdelen die tijdens opslag extra aandacht nodig hebben, zijn elektri-
sche motoren, hydraulische onderdelen en heftruckaccu's.

Elektrische heftrucks kunren het best worden beschermd door ze elke
maand korte tijd in werking te stellen.

Zoek alvorens een willekeurige heftruck op te slaan een schone, droge en
stof- en rookyrije plek, zodat schadelijke stoffen de hefiruck niet kunpen
aantasten.

Elektrische aandrijfmotoren moeten in werking gesteld worden om ze stof-
en roestvnj te houden. Condensatie zou namelijk de heftruck aan kunnen
tasten, wanneer deze gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
Stel de heftruck minimaal vijf minuten in bedrijf, met de motor op de nor-
male temperatuur.

Deze inbedriffstelling stelt ook de motorcontroller in staat om alle vocht uit
de bedieningsruimte te verwijderen.
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Verwijder voor de veiligheid en ¢m zo min mogelijk ruimte in beslag te
nemen de vorken en voorzie ze van een etikef met het serienummer van
de heftruck.

Voordat u iedere maand de hefiruck in bedrijf stelt, kijkt . hem op het nog
na of ar gean lekken zijn of tekenen van slitage of schade. Zcrg ervoor
dat alle eventuele problemen meteen verholpen waorden. Controleer ook
het viggistofniveau in de hydraulische tank en de hoofdremcilinder,

Elektrische hefrucks mogen tijdens opslag niet voorzien Zijn van een
aceu, Er moet een volledig opgeladen accu beschikbaar zZijn £ls v de hel-
truck in bedrijf stelt.

A VOORZICHTIG

Gebruik onder geen enkele omstandigheid de acculader als energie-
bron.

Alle hydraulische cilinders moeten enkele keren per maand een complete
werkingsscyclus doormaken. Dit Zorgt ervoor dat de afdichtingen actief
bliiven en dat de binnemwanden geed ingesmeerd blijver met olie. Laat
elke cilinder in beide richtingen tot het uiterste bewegen.

Parkeer de heftrucks met de mast volledig naar achteren gekanteld {cilin-
ders volledig ingetrokken) om de kantelbare cilinderstangen te bescher-
men.

Beweeq als de heftruck van de voedingsbron losgekoppeld wordt opge-
slagen alle bedieningshendels om de hydraulische druk 1e laten ontsnap-
pen

De mast moet bij opslag in de laagste stand staan.

Smeer alle zichtbare delzn van alle cilinderstangen met SAE 30 of SAE
40 motorolie.



www.duma-rent.com

Onderhoud

“

Plazats bij het parkeren blokken voor en achter de voorwislen - schakel de
automatische parkeerrem niet in.

Accu's opslaan

Accu's dienen op een houten pallet gezet te worden en in een droge,
koele ruimte bewaard te worden.

Loodaccu's lopen geleidelijk leeg als ze langere tijd niet worden gebruikt:
dit wordt veroorzaakt door bepaalde chemische eigenschappen. Als deze
zelfontlading ongecontroleerd gebeurt, dan ontstaat er te veel sulfatatis,
die moeilijk weer is te verminderen en waardoor de platen beschadigd
kunnen raken. Een ontladen accu heeft een spacificke zwaartekracht van
1100 en zal bij —7,8 “C (18 °F) bevriezen. Een vol opgeladen accu met
een soortelijke massa van 1280 bevriest bij een temperatuur van 66 °C
{(-86.8 °F),

Deze zelfontlading is het gevolg van een chemische reactie. Deze chemi-
sche reactie zal dan cok door warmte worden versneld, waardoor de accu
zichzelf sneller onttaadt. De mate van leeglopen bedraagt gemiddeld een
verlies van 0.001 punt relatieve dichtheid per dag.

De volgende procedure moet aangehouden worden wanneer een accu
opgeslagen wordt of gedurende meer dan 30 dagen niet in bedrijf is.

1. Geef bij het plaatsen van een nisuwe batterij voor gebruik een vereffen-
ingslading. Laad bij het plaatser van gebruikte accu's deze maximaal op
en laat ze ongeveer drie uur voor gebruik in balans komen.

2. Neutralisser en reinig de accu. Maak hem schoon met sen oplossing
van 500 ml natriumbicarbonaat (zuiveringszout) in 4 liter water.

3. Houd de accu in een kaele, droge locatie voor opslag.

4. Controleer elke cel in de accu ten minste eens per 30 dagen en geef
een extra lading wanneer de soortelijke massa minder dan 1,240 wordt.

5. Scherm de accu's af tegen vuil.

Als er zich een vetlaagje op de bovenkant van de batterij vormt, is dit zuur
en moet het geneutraliseerd worden met de hierboven gencemde
natriumbicarbonaatoplossing.

Acculaders moeten, wanneer niet in gebruik, afgekoppeld worden van de
wisselslroom-energiebron.

Een heftruck weer in gebruik nemen

Elektrische heftrucks kunnen het best worden beschennd door ze elke
maand even te laten werken, zoals aangegeven in het gedeelte Een elek-
trische heftruck van het type "Sit Down Rider® opslaan. Controleer
voordat u weer met de elekirische heftruck gaal werken de volgende pun-
ten:

1. Plaats de batterij in de heftruck. Zie het hoofdstuk Het vervange van
de accu's in dit onderhoudsdee! voor de procedures, Wanneer er een
nieuwe batteri) wordt geplaatst, moet u deze voér gebruik een vereffen-
ingslading geven. Wanneer u een gebruikte batterij plaatst, moet u deze
volledig opladen en ongeveer drie uur voér gebruik laten staan.

2. Manteer de vorken als deze waren verwijderd.

3. Stel de vorkheftruck minimaal vijif minuten in bedrijf, met de tractiemotor
op de narmale temperatuur. Hierdoor wordt eventueel wil of roest veroor-
Zaakt door condensatie van de aandrijffmotor verwijderd,

4. Laat de hydraulische cilinders een complete bedrijfscyclus doorkopen
om de binhernwanden met olis in te smeren. Laat elke cilinder in beide
nichtinger tot het uiterste bewegen.
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5. Contraleer alle vioeistofuveaus.

6. Controleer de staat van de banden,

Het omgaan met de heftruck op een
transportmiddel

Voordat de heftruck op traasport wordt gezet, dient men de gekozen route
te controleren, zodat men er zeker van is dat er genoe3 vrije ruimte is
voor de hefiruck zonals deze op het vervoermiddel geplaatst is. Bruggen,
viaducten, bovengrondse elektriciteitsleidingen, en natuurlijke obstakels
kunnen de vrije doorgang selemmeren. Het kan noodzakelijk zijn de hef-
mast te verwijderan.

Plaats als de heftruck op een dieplader werdt vervoerd blokken voor en
achter tegen de wielen van de dieplader om te voorkomen dal deze tii-
dens het op- of afladen van de heftruck gaat rijden. Als er een laadbrug
wordt gebruikt, ga dan na >f die van het juitte type is en voldoende draag-
vermogen heefl.

Laad als de heftruck hijsogen heeft deze op en af me&t behulp van een
hijskraan, Hef de heftruck als deze geen goedgekeurds hijsogen heeft
niet omhoag door voor et op- of afladen van de heftruck een hefinricating
aan enig ander deel van dz2 heftruck te bevestigen.

Laden

Raadpleeg als voor transport van de heftruck onderdelen of voorzetappa-
ratuur moeten worden verwijderd hetOnderhoudshandhoek voor de
juiste verwijderingsprocedures.
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De bestuurder moet de heftruck altljd zodanig achterlaten, dal deze geen
schade of letsel kan veroorzaken. VYoer nadat de hefirack op het trans-
portvoertuig is gezet de volgendz handelingen uit

1. Trek de parkeerrem aan.

2. Als de mast op de heftruck is gemonteerd, laat d= vorken of het vorkjuk
dan helemaal zakken. Neig de hefmast ze ver naar voren dat de punten
van de vorken de vioer raken.

3. Draai de contacts'eutel naar ¢e UIT {OFF)-stand. Concroleer of alle
schakelaars en voorzetapparatuur zijn vitgezet.

A WAARSCHUWING

De bevestigingshanden of kettingen waarmee de heftruck voor
transport wordt vastgezet, moeten rechtstreeks aan het heftruck-
frame of aan een onderdedd (vooras, sleeppin) dat stevig aan het
chassis vastzit worden bevesltigd. Zet de heftruck niet met een aan
de hefmast of voorzetapparatuur vastgemaakte spanband of -ketting
aan het transportmiddel vast.

A VOORZICHTIG

Zoryg ervoor dat de spanbanden of -kettingen geen pipen. slangen,
hydraulische cilinders of andere ontderdelen van de heftruck raken,
die gemakkelijk beschadigd kunnen raken,

4. Zet de banden van de heftrucik met banden ol kettingen aan het trans-
portvoertuig vast.

5. Plaats blokken voar en achter tegen de wielen van Jde heftruck om te
voorkomen dat de heftruck in enige richting kan gaan bewegen, Contro-
leer dat de blokken vastgemaakt zijn aan de laadvicer.
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Indien de hefiruck getransporteerd is onder slechte weersomstandigehe-
den or andere conditie welke schade kunnen veroorzaken aan de truck,
dek de hefiruck af. Zorg ervoor dat de beschermhoes speciaal voor deze
toepassing bedoeld is en dat deze stevig bevestigd is.

Ontladen )

Raadpleeg als voor transport bepaalde normaal op de heftruck gemon-
teerde onderdelen zijn verwijderd het Onderhoudshandboek voor de
juiste montageprocedures.

1. Verwijder, voor zover gebruikt, alle afdekmaterialen,

2. Controkeer of de parkeerrem is ingeschakeld.

3. Maak de spanbanden of -kettingen los.

4. Haal de wielblokken weg.

. Controleer of alle schakelaars en voorzetapparatuur zijn uitgezet.
6. Laad de heftruck af.

Gebruiksklaar maken

Na transpart of opslag moet de heftruck 2o voorbereid worden dat deze
naar behoren functioneert. Alle eventuele problemen moeten voor gebruik
van de heftruck opgelost worden. Zie de Onderhoudshandieiding voor
de juiste procedures.

Gebruiksklaar maken na transport

1. Voer de aflaadprocedures uit,

2. Inspecteer de heftruck op beschadigingen en ontbrekende onderdelen.
3. Volg de stappen in het hoofdstuk Controles uitvoeren met de con-
tactsleutel of -schakelaar in de stand UIT.

Wijzigingen aan de beschermkap

M WAARSCHUWING
Er mag niet met de heftruck gewerkt worden als de beschermkap
niet correct op de heftruck is bevestigd.

Breng geen veranderingen aan in de beschermnkap door middel van
lassen of boren. Wijzigingen die zijn aangebracht door lassen of
door het boren van gaten die te groot zijn of op de verkeerde plaats
aangebracht zijn, kunnen leiden tot vermindering van de stevigheid
van de beschermkap.

Neesmn contact op met uw dealer voor Hyster-vorkheftrucks VOOR-
DAT u wijzigingen aan de bestuurdersbeschermkap aanbrengt.
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Specificaties van de accu
Tabel 10. Specificaties van de accu

) Afmetingen van de accu Gowicht
Lengte = Breadte accuhoogte
Lengte Breedte Minimum Maximum
J2.2-2.5XN 717 » 1034 mm {28 > 41 in.) 708 tot 711 mm 1480 kg 1636 <9 782 tot '
(27,8 tot 27,9in., 1025 tot 1028 mm {3263 Ib}) (3607 1b) 786 mm
J2.5-3.5%N 861 x 1034 mm (34 x 41 in.) 852 tot 855 mm {40410t 40,5 in.) 1770 kg 1956 <g (30,8 tot
(33,5 tot 33.6in. {3902 Ib) (4312 1b) 30.21in.}

A WAARSCHUWING

De batterij moet precies in het batterijcompartiment passen om ervoor te zorgen dat het batterijvergrendelingssysteem correct werkt,
Gebruik alleen batterijen met de juiste lengte, zoals omschreven in deze tabel. Stel voor heftrucks met batterijvergrendelingssysteem zonder
de rolleroptie de afstandplaat en de afstandhouders aan de zijkant zodanig af, dat de batterlj niet meer dan 13 mm (0,50 in.} naar voren of
naar achteren kan schulven. Stel voor heftrucks met batterijvergrendelingssysteem met de rolleroptie de afstandplaat en de afstandhouders
aan de zijkant 2odanlky af, dat de batterij niet meer dan 2 mm (0,039 in.}) naar voren of naar achteren kan schuiven.

De toleranties van het accucompartiment zijn +3 en -J mm (2118 en -0 ir.). De kolom met accuformaten laat zizn welke afmetingen van accu's nog in
het accucompariment zullen passen.

De lengte van het batterijcompartiment loopt van voo- tot achter. De breedte is van zijkant tot zijkant. De lengte van de batter) moet binnen ce linker en

rechter afmeting van het batterijcompartiment passer met een ruimtz van maximaal 13 mm (0,50 in.} voor hefirucks zonder de rollzroptie. Voor hef-
trucks met de rolleroptie is de maximale speling 2 mm (0,032 in,). De breadte van de batterij moet binnen de voor-achier afmetng van Fet batterijcom-

partiment passen.

200



www.duma-rent.com

HYSTER Onderhoud
h

Onderhoudsregister
Bescherm uw gemaakte investering in uitrusting voor goederenbehande- Dit Onderhoudsregister wordt gebruikt om het tijdstip van elke perio-
ling! Behoud een hoge restwaarde van uw Hyster-vorkheftruck! Voer het dieke inspectie en onderhoudsbeurt te noteren. De stempel of bevoegde
onderhoud uit volgens het Onderhoudsschema in deze Bedianings- handtekening van de dealer bevestigt dat het onderhoud en de inspectie
handleiding. op regelmatige tijdstippen door bevoegd personeel werd uitgevoerd.

Uw dealer voor Hyster-heftrucks beschikt over de uitrusting en opgeleid
personeel om een compleet programma van inspecties. smering &n
anderhoud te verrichten,

1. 2. 3. 4,
Bedrijfsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren _ Bedrijfsuren
Datum Datum Datum Datum

5. 6. T 3
Bedrijffsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren
Daturn Datum Datum Catum

9. 10. 11. 12.
Bedrijfsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren
Dratum Datum Catum Datum

13. 14. 15. 16.
Bedrijisuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren
Datum Datum Datum Datum
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17. 118. 19. 20.
Bedrijisuran Beadrijfsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren
Datum Datum Datum Datum
21. 22, 23 24,
Bedrijfsuren Bedrijffsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren
Datum Datum Datumn Datum
25. | 286. 27. 28,
Bedrijfsuran Bedrijfsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren
Datum _ Datum Daturm Datum
29. 30. 31, 32
Bedrijfsuren Bedrijffsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren
Datum Daturn Datum Datum
33 34, 35. 36.
Bedrijfsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren
Daturm Datum Datum Datum
37. 38. 34. 40.
Bedrijfsuren Bedrijffsuren Bedrijfsuren Bedrijfsuren
Datum Datum Datum Datum
41. 42. 43, LN
Bedrijfsuren Bedrijfsuren Bedrijffsuren Bedrijfsurer
Datum Datum Datum Catum
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