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J3.0XN ADVANCE

OPMERKING:
. . HYSTER Specificaties worden beinviced door de uitvoenng
1.1 | Fabrikant {afkorting) en de stast van de heftruck alsmede van de
1.2 | Benaming fabrikanttype J3.0XN grondoppervlaktecondities. Informeer uw dealer over
Model o deaard en conditie van het bedoelde werkgebied bij de
R - p ; aankoop van uw Hystertruck,
1.3 | Aandrijving: elektrisch {accu of sroomnet), diesel, benzing, LPG Elekwrisch (accu) :n M pvb nu - Y
f ax. batteri
1.4 | Manier van bediening: met de hand, lopend, staand, zittend, orderverzamel, Zittend 3 !
15 | Nominal itoitnominale bolast aikal o 1 Onderzide vorken
E ominale capaciteit/nominale belasti 3
I ] ¢ L {ka} + Zonder lastbeschermrek
18 | Lastzwanrtepunt ¢ (mm) 500 © \olledig geveerde stoel (FLMB0) gespecificeerd.
1.8 | Zwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas totde vorken x (mm) 31 Compacte toastand, tel 40 mm bij voar neminale
19 | Wielbasis y (mm) 1750 positia. Tal 104 mm bij voor optionels zijdelingse
batterijwissel
- = ® Tel 28 mm bij met lastbeschermirek
21 | Eigengewicht O ka 5000 4
- B, onderhewig aan tolerantie van ca,5 mm,
22 | Asbelasting metlast voor/fachter [ kg 7157 841 Tel 20mmn bij voor ptionsle cabine: Tel 104 men bi
23 | Asbelasting zonder lastvoor/achter O ka 2580 438 voor optionele zijdelingse batterijwissel. Tel 124 ram
hij voor optionele zidelingse batterijwissel en cabine
Banden: L - lucht, V - cushion, SE - volrubbarbandan SE * Verticale/arizontale batterijwissel
Bandenmaat, voor % 10-12 ® Mat sideshift-bord 32 mm optellen voor J2.2XN —
= Bahdehiie i achion Tixdoh J2.5XN-717 34 mm voor J2 5XN-861LWB. 33 mm
g — : = - 2 voor J3.0XN, 32 mm voor J3.6XN
a isign, aantal vaor/achier br.= bangadreve)) 2 = # De gangpadbreedte voor stapelen (ragels 4.34.1 &
E Spoorbreedte voar * by, {mm) 938 1054 4.34 2} is gebasesrd op de\D.|.-nomberekening
Spoorbreedte achter b, {mm) 992 2oals in de tekening aangegeven. De British Industrial
Truck Association beveelt aan om 100 mm extra
— = vrije ruimte {maat al aan te houden voor extra
Mastneiging/vorkenbard naar vorenfachtaren afB %) 5 5 manoeuvreerruimte aan de achterzide van de truck.
Hoogte hefmast, ingeschoven hy {mm} 2192 t  Klimvermogen bij een halling {regels 5.7 en 5.8)
Vrije heffing § h, {mm) 100 wordt aleen vermeld om het trekvermogen te
Hefhoogte 1 h, {mm) 3156 kunnen vergeliken. Het is echter niet bedoeld om de
= = T heftruck op dezea wijze in te zettan. \olg de instructies
te, mast uitgeschoven + m
Hoagte. tifgssn n A |menk i 2% in de bedieningshandleiding voor het gebruik ven de
Hoogte beschermdak (cabine) M h, {mm) 2193 heftruck op hellingen.
Hoopte cabine (open cahine] 2206 £ Met elektro-hydraulische bediening en de insteling
Seat height relating to SIP/stand height © h, {mm) 1070 HIP (hoge prestaties)
Coupling height hy (mm) 262 & Configuratie Advance, met prestatieinstelling slo
Dverall length I, fmm) 3497 < Maximale stroom door actief scherm in het
Length to face of forks & L {mm) 2497 dashboard standaard
Overall width * b /b, (mm) 1 | 1289 © Lz, gemeten volgens de voorgeschreven test en
=~ - Dt B gebaseard op de weging waarden zoals beschreven
Fork DIN IS0 2331 sfefl {mm) 50 [ 120 | 1m0 in de EN 12063,
Fork carriage IS0 2328, class/type A, B 3A
Fork carr ; idth ® = mm) 1067 TABELSLEOTEL:
rk carriage wi mm .
B3 a: "hg o 7 e b’1 ] % & Tel 666 mm bij voor verlengde lastbeschermrek
2 emvr!! e! m?t Sehlicer o rlnast - T D Aftrek 6686 mm bij voor verlengde lastbeschermrek
BDdEI’ﬂVIIﬂ:IEId, middenpunt van wielbasis m, {mm) 137 ~ Tal 684 mm bij voor verlengde lasthescharmrek
IR BT UgAn by | BVRTURALS by, {mm] X1 ®x  Aftrek 684 mm bij voor verlengde lastbeschermrek
Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars Ast {mm) 3782 » el 583 mm bij voor verlengde lastbeschermrek
Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars 4 Ast {mm) 3762 A Aftrek 533 mm bij voor verlengde lastbeschermrek
Gangpadbraedte voor pallets 800 x 1200 lengte 4 Ast {mm) 3918 = Tel 801mm bij voor verlengde lastbeschermrek
Draaicirkel Wa (mm) 2073 % Aftrek 601 mm bij voor verlenade lastheschermrek
Binnenste draaicirkel b13 (mm) 189 O Nominale lengte yvan het batterijcompartiment
90° kruisend gangpad {met pallat B = 1200 mm, L= 1000 mm) {mm) 2043 = Breadspoor vereist. Standaard spoor mogelijk, maar
Treehoogte {van grond tot treeplank| * {mm) 706/ 810 met minder capaciteit. Nesm contact op met uw
Treehoogte {van tussentree tot treeplank en de vioer) {mm) 4715 varktifiuskdaglor
= Andere capaciteiten verkrijgbaar met luchtbanden.
~ Meem cortact op met uw vorkheftruckdealer
51 | Rijsnelheid met/zonder last km/h 1.0 180 4 Max, varkhoogts = hy+s
52 | Hefsnelheid met/zonder last mfs 0.33 0.59 @ Vrije hefhoogte (bovenkant vorken) = h,+s
EB 53 | Daalsnatheid met/zonder last m/s 0.56 0.48
2 55 | Trekkracht met/zonder la i ing ** 544 568
1 st, 60 minuten beoordelin N 5441 5588
E 56 M kkrach der last, 5 mi b dgl' ki N SPMERN.
E : 2 gy2oncor last S ing : 17856 higad Wees voorzichtig als U met opgeheven ladingen werkt,
8 57 | Klimvermogen met/zonder last, 30 minuten becordeling **** 1 L 8 12 Als het vorkenbord enfof de lading omhoog staat, is de
Sl 58 | Max, Kimvermogen mevzonder last*** 1 % 22 34 heftruck minder stabiel. Het is van belang de kanteling
Accelleratietijd met/zonder last A s 4,56 418 van de mast in beide richtingen bij opaeheven lading
= tot een minimum te beperks
Bedrijfsram Hydraulisch St : g . 4 .
De bestuurder dient opgeleid te zijn en de instructies
5 . . in de bedieningshandleiding te lezen, te bagrijpen en
= 6.1 | Tractie motor, SZ, 60 minuten belasting kW 2%100 strikt op te volgen.
; B2 HB""“FO" Haliih kv 16.0 Alle waarden zijn nominale waarden en zijn onderhevig
B 63 | Batten) conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee 43536A aan toleranties. Meem voor meer informatie contact op
2 64 | Baterjspanning/nominale capaciteit K5 \ifAh 80 700 met de fabrikant
E 65 | Gewichtvan de accu kg 1770 1956 Hyster behoudt zich het recht voor de producten
ol 66 | Energieverbruik volgens VDIl-cyclus kWhih @Nr van Cycli 8.56 zonder enige vorm van kennisgeving te wizigen
T — Let op: afgebeealde haftrucks kunnen optionale
81 | Soort aandrijvingsregeling AL slektronisch apparatuur bevatten.
10,1 | Werkdruk vaor voorzetapparatuur bar 155 [Da waarden kunnen variéren met alternatieve
= z configuraties.
10.2 | Dlievolume voor vonrzetapparatuur < I /min 20-40
103 | Hydraulischo oliotank, capaciteit = L 203 CE€ Veiligheid :
10.7 | Geluidsniveau bij bestuurdersstos| LPAZ & dB {A) BT Diezé thick voldoeat 4R de huidige CE-slsan,
108 | Trekoogkoppeling, type DIN Pin

Specificaties op basis van VDI 2138 * Standaard/breed profiel ** 60 minuten beoordeling * ** 5 minuten beoordeling **** 30 minuten beoordsling
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A

@ = Zwaartepunt van de truck zonder last a = Minimale vrije ruimte
Ast = Wa+R+a(zieregels 4.34.1 &4.34.2) (VDI norm =200 mm
BITA richtlijn = 300 mm)
R = /(|6+ x) 2 +(b£_ bi; 2 I, = Lengtevan de last
2

NETTO HEFVERMOGEN

4000 Lastzwaartepunt
Afstand vanaf voorzijde
3500 vorken tot lastzwaartepunt.
Netto last
3000  |—— Gebaseerd op verticale
masten tot 3 430 mm vanaf
= bovenkant vorken gemeten.
2 2500
g
2
£ 2000
=
1500 J3.0XN
1000
0 250 500 750 1000 1250 1500
Lastzwaartepunt (mm)
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MAST EN CAPACITEITS INFORMATIE

Aangegeven getallen zijn van toepassing op een standaard heftruck. In geval van afwijkingen t.0.v. standaard kunnen deze getallen aan verandering onderhevig zijn. Neemt u
contact op met uw dealer voor verdere informatie.

VISTA MASTS J3.0-3.5XN
Maximale vorkhoogte <] Nijging Totale hoogte hefmast Totale hoogte hefmast Vrije hefhoogte (hovenkant €
{mm)h, +s) achterwaarts ingeschoven (mm) uitgeschoven (mm) vorken){mm) (h, +s)
3200 5 2195 3861 145
i 3600 5 239 426510 145
Z172FS oL hepariis 4100 5 75 4761p 145
wijs lndfing 4600 5 2990 52519 145
Vista
2-traps met volledige 3205 5* 2195 38620 1535 4
vrije heffing
4610 i 2145 5262 ~ 1500
Vista Plus
4910 5 2295 5552 +~ 1650 =
3‘"":’;.2‘:;'“'?’:""“ 5210 5° 2395 5852 = 1750
! 8 5810 5 2645 6452 = 2000 %
R

12.2-3.5KN - capaciteitstabel in kg @ 500mm lastzwaartepunt

Volrubber banden
Maximale Zonder sideshift Met sideshift Maximale Zonder sideshift Met sideshift
vorkhoogte <1| 33 9y J25XN J25XN J2.2XN J25XN J25XN | Verkhoogte <1 yg gy J3.5XN J3.0XN J35XN
(mm} th, + s) M70 7179 8610 M0 M0 8610 (mm} (h, + s) 86177 8617 86101 810
Vista 3390 2200 2500 2500 2200 2490 2500 3200 3000 3500 2960 2440
2-traps met 3790 2200 2500 2500 2200 2490 2500 3600 3000 3500 2950 3430
beperkte 4330 2200 2500 2500 2200 2470 2500 4100 3000 3500 2940 3420
vrije heffing 4830 2200 2480 2500 2190 2440 2500 4600 2920 3410 2850 32330
Vista
z;':ﬁg:i';:‘ 3400 2200 2500 2500 2200 2500 2500 3205 3000 3500 2960 3440
vrije heffing
Vista 4950 2200 2440 2500 2180 2400 2500 4610 2970 3460 2900 3370
3-traps met 5550 2110 2310 2410 2070 2250 2380 4910 7900 3400 2830 3300
beperkte 6000 2020 2210 2310 1980 2150 2290 5210 2840 3320 2760 3220 =
vrije heffing 5810 2690 3170 - 2600 3060 -
B E— —m—
12.2-3.5KN - capaciteitstabel in kg @ 600mm lastzwaartepunt
Yolrubber banden
Maximale Zonder sideshift Met sideshift Maximale Zonder sideshift Met sideshift
vorkioogte <1 [ 5 53y J25XN J25XN J2.2XN J25XN J25XN vorkhoogte <1 | y3 gypy J3.5XN J3.0XN J35XN
{mm} (h, + 5) 7M1 7177 86171 iVl ] Min 86171 {mm} (h, +5) 86171 86171 8617 8617
Vista 3390 2000 270 2270 2000 2250 2270 3200 2720 3130 2680 3110
2-traps met 3790 2000 270 2270 2000 2250 2270 3600 2720 3130 2670 3100
beperkte 4330 2000 270 2270 1990 2240 2270 4100 2720 3130 2660 3090
vrije heffing 4830 2000 2250 2270 1980 2210 2270 4600 2650 3090 2580 3010
Vista
z;:;g:i';:‘ 3400 2000 2270 270 2000 2260 2270 3205 2720 3130 2680 3110
vrije heffing
Vista 4950 2000 2210 2270 1970 2170 2250 4610 2690 3130 2620 3050
3-traps met 5550 1920 2100 2190 1870 2030 2150 4910 2630 3080 2560 2980
beperkte 6000 1830 2000 2100 1790 1940 2070 5210 2570 3010 - 2500 2920 -
vrije heffing 5810 2440 2870 - 2350 2760 =

OPMERKING: hetto capaciteit is gebaseerd op een vertikaal geplaatste mast met standaard of sideshift vorkenbord, en bij vorken met een nominale lengte.Voor masten met een hogere hefhoogte die in de

tabel zijn aangeduid als high lift, kan de capaciteit afwijken. Afhankelijk van het type banden of spoorbreedte kan de capaciteit gereducesrd zijn en een breed spoor of een gelimiteerde back
tilt nodig zijr.



